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TATA KAYTTOOPASTA KOSKEVIA
HUOMAUTUKSIA

Kuvissa (a-d) on tyypillisid maastapydria — ne ovat suurin piirtein
samanlaisia kuin ostamasi polkupy&ra. Nykyisin on olemassa hyvin
monentyyppisia polkupyécria, jotka on suunniteltu eri kayttotarkoi-
tuksiin ja varustettu niiden mukaisesti.

Huomaa erityisesti seuraavat symbolit:

Vaara Tdmd symboli viittaa mahdolliseen loukkaantumis- ja
hengenvaaraan, mikéli kyseisid menettelyohjeita tai
varotoimenpiteitd ei noudateta.

Tdmd symboli varoittaa virheellisestd menettelystd,
f Jostavol aiheutua esine- tai ympdristévahinkofa.

Ohje Tdmd symboli viittaa tuotteen késittelyyn liittyviin tie-
toihin tai sithen kdyttéoppaan osaan, joka on otettava
erityisen tarkasti huomioon.

Kuvattuja mahdollisia seuraamuksia ei toisteta oppaassa erikseen,
milloin ndmd symbolit on merkitty.

Tassa kdyttdoppaassa el anneta ohjeita polkupydran kokoamiseen
osista, korjaamiseen eiki osittain puretun polkupydran saattamiseen
ajokuntoon.

Tama kayttoopas ei koske muita kuin kuvassa nakyvaa tai mai-
nittua polkupyératyyppia.

Piddtamme oikeuden muuttaa teknisia yksityiskohtia kayttGoppaan
sisdltamiin tietoihin ja kuviin nahden.

Tama kayttéopas vastaa standardin EN 1SO 4210-2 vaatimuksia.

Huomiol my&s mukana toimitetut kompeonenttien toimittajien kayt-
téohjeet. Titd kdyttdopasta koskee eurcoppalainen lainsdddants.
Kun polkupydrd toimitetaan Eurcopan ulkopuolelle, valmistajan tu-
lee mahdollisesti liittdd mukaan tdydentavat ohjeet.




PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

SISALLYSLUETTELO
TATA KAYTTOOPASTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA. ................1
YLEISET TURVAOHJEET. . Y|
KAYTTOTARKOITUS. . U N -
ENNEN ENSIMMAISTA AJOKERTAA. . e e o St 1
ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA .. SR i
ONNETTOMUUDEN JALKEEN .. s 10
PIKALUKITSIMIEN JA I.APIAKSELIEN I(KSITTELY __________________ 16
Pikalukitsin .. ; T -
Rakenneusan turvallmen knnnntys plkd|U|<Itblmieﬂ d‘.fU”d ,,,,,,,, 17
Laplaksallt ..o ovimenmnimm sonsrmnam st sesaties o

Lipiakselit joustohaarukassa
RackShox Maxle- ja Maxie-Lite -lapiaksefiidriestelma
TR e s e e e e
Fow E-Theu 15 mim .
SR SUNTOUR L“Lu’

Lipiakselit lakarakenteessa ..... R T

POLKUPYORAN MUKAUTTAMINEN AJAJALLE SOPIVAKSI ... ... 23

Oikean istuinkorkeuden saataminen ........................... 24

Ohjaustangon korkeuden siditiminen. . i ERRTRII 5 . -

Kierteettdomien jirjestelmien ohjalnkannattlmet,

niin kutsutut Aheadset®-jarjestelmat. . ......................... 27

Ohjaustangon, ochjaussarvien ja]arrukahvojen

kaltevuuden saato | s e e

Jarrukahvojen e‘thisyyden sahtarnlnen ......................... 30

Satulan etdisyyden korjaaminen ja satulan

kaltevuudensdatd ....................ooiiiiiii e 31

Satulan siiriaminen ja sadtaminen vaakasuunnassa.. ............ 32
Yhdelid taf kahdelia vhdensuuniaisella rutvilla varesterty

patenitliios. ... R

Kahdelle ?pP.‘df(kdf’EJ.'G rwm‘a mrumﬂ u *mma i mtos eieiia.... 33

HIILIKUITUVAHVISTEINEN MUOVI - TARKEITA OHJEITA ... ...... 34

JARRUJARJESTELMA .. ; T DT |
Yleisia jarruihin Iiitlyvia huomautuksia _________________________ 36
Yannejarmub.: ..o pommasr e s R s s s 38

Vejarrut ja cantilever-jarrut ... aen. .. 38
TOlINtaneniaate fa KUMMRER vt vuissiie s e i i aaa i 38
B[l ol Ta R val st L 2 38
Syakronoinf fa jd 5

Levyjarrut..
Tolmmtaperiqate fa mir IHEIBN ¢ v e e S S 40

Hydrauliset lesyjarnut ..o a1
TOIPMOGR FREEtS s i s s e e 2 o
A1 T el el A ol 10 SRR R M

Mekaaniset levyjamut. ..o 42
Bl ol TaluRtaly (i 2 42
KUlmmen g Bualtch v viivvimmarivmmmivaisimiisvmio v D&

VAIHTEET . . R e R e e

Ketjuvalhteet . Y . |-
Tonnlntaperlaate |a kayTto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43
Tarkastusja saataminen. . ... a5
Takaval At T SFAEMINEN s s mame s v s s - 46

Bl dtevastelden SAaTaAMINEN. . ..o vvr e e e e encaaens 46

SB[ ] T Bl T ][ e SO 47

KETJU-HOITOJAKULUMINEN.. .. ..., 48

KORKEUSSAADETTAVA SATULATOLPPA......................u. .. 49

KIEKOTJARENKAAT . ... ... .. ...............oocoiiiiin, s 50
Ulkorengas, sisarengas, vannenauha, rongaspamo ............ 50
Ventthilit. ... ovvinn s simsam o A 51
Vanteen tasainen pydrinti ja pinnojen kireys ....... e 53

RENGASRIKKO . ... ........ ... ... .. ... i e 54
Pyéranirrottaminen ... ... .................. ... T 54



PEXCO
B MEET LEVEL wMOBILITY

Avorenkaat .. . ... ... .., R S e S By 55 LASTEN KULJETTAMINEN . .. ... ...................coooivvvenenn... 77
Renkaiden imottaminen. . .. .. T e A R e 55 LAastenistulmel: . ..o o s i s o s g s s i 77
Benkann asentaml mems s s s s s sy 56 Par AR By« S O S R 77

Pyoranasennus.....................ccooiieiiiiiaiaiaiiiiniia.... 538 Lastenpyoran kytkentd-/puomijarjestelmat.................... 77

OHJAINLAAKERI . ... e e 59 POLKUPYORAN KULJETTAMINEN .. ... oo 78
Tarkastus jasddtaminen ............................ ... 59 RUROINA oo mrnn o eyt s B s S et i 78
Kierteetdn ohjainlaakeri— Aheadset®.. . ... ... .. . ... ... . _ .. 60 Julkisilla liikennevilineillda. ... ... .. . .. ... . ... . ... ... . 79

L L L I e e B ST S 61 YLEISET HUOLTO-OHJEET JATARKASTUKSET ... .. .. ... .. ... .. 80
SANASTO oo o T R I S S I SR 61 Huolto jatarkastukset . ... .. . .. . ... .. ... ... 80

Polkupyérdnpesujahoito. ................. ... 81

JOUSTOHAARUKAT . . e 63 R

Jousen kovuuden sdataminen. . ................. ... o 63 Pydran siiilytys javarastointi... ... 86

Vaimennuksensadataminen. ......................ooiiiii.n. 64 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOAIKATAULY. ..............coovvinnns 82

e a5 AR i s SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT.....................84

""""""""""""""""""""""""""""""" Levyjarrujen suositellut ruuvien Kiristysmomentit ............ 85

TAKI::':_IE::;E;I:;O:LS I:;U{:ne“ a """""""""""""""""" g TIELIIKENTEESEEN OSALLISTUMISTA

e“! p KOSKEVAT LAKIMAARAYKSET .. ... .. ... ... ... ... ............. 87

Jousen kovuuden sddtaminen. ... ... ... ... 68

Vaimennuksensaataminen. ..................................... 69 VIRHEVASTUUJATAKUU. ... . e e 88

Lockout:, o cn. i s aie s s e e e 70 Kulumista koskeviaohjeita ... .. ... ... ... .. .. ... .. .. . 88

HUolto. ... n TARKASTUSVALIT - LEIMAUSKENTAT . ... . 89

HYODYLLISTA TIETOA POI.I(UPYﬁRIIN LUTTYEN.. .. ............. 73 LUOVUTUSASIAKIRIA %6

Pydrailykyparatja-lasit. ... ... . .. P T 73

Vaatetus.................................. e e 73

Polkimet ja kangﬁt ............................................... 73

me‘kk@e‘t R - 1 Painos 1.1, lokakuu 2018
Ltikat s s iR TR 75
Ren kaankorlaustarwkkeet vvvvvvvvvvvvv R R 75 2 J4lkipasinosten ettaminen, kiintdminen toi kialelle ja monistaminen tal muu

taloudellinen kayttd, mybs osittainen s dhlk tallennusvilineits kdyttden, el ole

MATKATAVAROIDEN KULJETTAMINEN. ... ...............oo0vivie 76 sallittua llman Zedler - Institut far Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH:n ennakkoon
Matkatavaroiden kuljettaminen, kun runko antamaa kirjallista lupaa.
on jousittamaton .. ... B 76 ) .

£ Teksti, suunnittelu, valokuvat ja graafinen toteutus
Zedler — Institut far Fahrradtechnik und -Sicherhe it GmbH
wynw.zedlerde




PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

YLEISET TURVAOHJEET
Arvoisa asiakas,

Ostamalla tamin polkupyéran (a) olet valinnut laatutuotteen. Uusi
polkupydrisi on valmistettu huolellisesti kehitetyistd ja valmiste-
tuista osista asiantuntevasti. PEXCO-jalleenmyyjasi on koonnut sen
valmiiksi ja testannut sen toimivuuden. N&in cllen voit ensi metreilta
alkaen polkea iloisin mielin ja turvallisin tuntein.

Olemme koonneet tihan kayttdoppaaseen runsaasti pyorasi kayt-
166N liittyvid vinkkeja seka tietamisen arvoisia seikkoja polkupys-
ratekniikasta, huollosta ja hoidosta. Lue tama kdyttéopas tarkasti
ldpi. Se kannattaa, vaikka olisit ajanut py6rilla jo koke ikdsi. Juurikin
polkupyaratekniikka on kehittynyt viime vuosien aikana tuntuvasti
(k). Ennen kuin ldhdet ensi kertaa litkkeelle uudella maastopyéralla-
si, sinun kannattaa siis lukea lapi ainakin luvut "Kayttotarkoitus” ja
“Ennen ENSIMMAISTA ajokertaa”.

Jotta voit nauttia ajamisesta, kannattaa aina ennen satulaan nouse-
mista tehdd luvissa "Ennen JOKAISTA ajokertaa” kuvattu toiminta-
tarkastus.

Edes tietosanakirjan paksuinen kayttéohjekirja ei pystyisi kuvaamaan
kaikkia pytrien ja komponenttien yhdistelymahdollisuuksia. Siksi
tama kayttéopas keskittyy uuteen polkupyoradsi ja sen tavanomai-
siin komponentteihin ja sisdltda tarkeimmait neuvot ja varoitukset.

Kuvattuja sdatd- ja huoltotditi (<) tehdessdsi sinun on aina otettava
huomioon, ettd chjeet ja huomautukset koskevat vain tatd maasto-
pyoraa.

Ohjeita ei voi soveltaa sellaisinaan muuntyyppisiin polkupyériin.
Mallien ja mallimuutosten runsaasta maarasta johtuen voi olla, etta
téitd ei ole kuvattu téydellisesti. Ota ehdottomasti huomioon kom-
ponenttien toimittajien kdyttdohjeet (d), jotka olet saanut PEXCO-jil-
leenmyyjalta.

Huomaa, ettad ohjeita voi olla syyta taydentas sdatd- ja huoltotéiden
suorittajan kokemuksesta ja/tai ndppéryydestd riippuen. Joihinkin
téihin voidaan tarvita myas erityisid (erikois)tyokaluja tai lisdohjeita.
Tama opas ei voi valittad sinulle polkupydramekaanikon patevyytta.
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Ennen kuin I3hdet ajamaan, vield muutama seikka, jotka ovat meille
pyoriilijoille hyvin tirkeita: Ald koskaan aja ilman sopivaa kypéraa ja
suojalaseja {e). Kaytéd aina pyodréilyyn sopivia, huomattavan vaaleita
vaatteita, tai ainakin tykéistuvia housuja ja polkimiin sopivia kenki
(f).

Tama kayttdopas ei voi opettaa sinulle polkupyéralla ajamista. Kun
pyérailet, sinun on oltava tietoinen siitd, ettd kyse on mahdollises-
ti vaarallisesta toiminnasta ja ettd ajajan on aina kyettdva pitamaan
polkupyéra hallinnassaan.

Kuten kaikkiin urheilulajeihin, myés pysérailyyn liittyy onnettomuu-
den ja loukkaantumisen mahdollisuus. Kun lahdet ajamaan pyorélld,
sinun on tunnettava ja hyvaksyttava siihen liittyvat vaarat. Muista
aina, ettei sucjanasi ole auton turvavarusteita kuten koria, ABS-jarru-
jarjestelmaa tai turvatyynyja. Aja sen vuoksi aina varovasti ja kunnioi-
ta muita tiellalitkkujia.

Ala milloinkaan aja lagkkeiden, huumausaineiden tai alkeholin vaiku-
tuksen alaisena tai visyneena. Ald missain tapauksessa kuljeta toista
ihmistd polkupydrilld ja pidd molemmat kddet aina ohjaustangolla.

Noudata lakisddanndksid, jotka koskevat polkupydran kdyttdd maas-
tossa (g). Nama sadnnakset vaihtelevat maittain. Kunnioita luontoa,
jos ajat metsassa ja niityilla. Pyordile ainoastaan merkityilld, paallys-
tetyill3 teilld ja kaduilla.

Tutustu aluksi polkupydran osiin. Avaa kiyttGoppaan sisdkansilehti
{h). Siind on esimerkinomainen kuva polkupyérasta, johon on merkit-
ty kaikki tarpeelliset rakenneosat. Pida tama sivu avattuna lukemisen
aikana. N3in |6ydiat tekstissa mainitut osat nopeasti.

Alé vaaranna turvallisuuttasi tekemiilld liian vaativia huol-
totditd, Jos olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tal jos
sinulla kysyttdvdd, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjédin.

Muista: Kun ajan pyérilld, et saa kiinnittdytyd ajoneuvoi-
hin. Pyérélld ei saa ajaa pitdmiittd kifnni ohjaustangosta.
Jalat saa siirtédd pois polkimilta vain, jos tien kunto sitd
edellyttéd.
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KAYTTOTARKOITUS

Huomaa, ettd jokainen polkupydralaji tai polkupyoratyyppi, joista
jaljempanad kaytetddn nimitysta kategoria, on valmistettu tiettyyn
kayttotarkoitukseen. Kaytd polkupydradsi vain sen oman kayttdtar-
koituksen mukaisesti, muutoin on olemassa vaara, etta polkupyéra ei
kesta kuormitusta ja rikkoutuu, mikd voi johtaa ennalta arvaamatto-
maan onnettomuuteen! Lisaksi takuu raukeaa, jos pydraa kdytetdan
muuhun uin sen omaan kayttétarkoitukseen.

Pyyda PEXCO-jélleenmyyjaasi vahvistamaan, mihin kategoriaan pol-
kupyordsi Kuuluu, Lue tieto polkupydrépassista.

Suurin sallittu kokonaispaino on merkitty polkupy&rapassiin (a).
Komponenttivalmistajien suositukset voivat tietyissd tapauksissa
vield rajoittaa suurinta sallittua kokonaispainoa.

Kategoria 5: krossipyorat
Yleisesti ottaen nama ovat pelkupydrid, joissa on 28"/622 mm:n Kie-
kot ja kapeat renkaat. Renkaan leveys on 28 - enint33n 42 mm.

ey
T

Krossipydrdt (b} on tarkoitettu kdytettaviksi paallystetyilld reiteilld,
eli asfaltoiduilla kaduilla ja pyériteilla tai hiekkateilld, joiden pinta
on hienoa soraa; pydrien on tarkoitus pysya koko ajan kosketuksissa
ajotien pintaan. Lisaksi ne soveltuvat kdytettaviksi hyvinpaallystetyil-
I3 pelto- ja metsateilld, joiden pinta on hienoa soraa, sekd hieman
viettdvilld off road -reiteilld, joilla pydrdt menettivat viliaikaisesti
maakosketuksen maan pienistd epatasaisuuksista johtuen.

Ne eivit sovellu maastoajoon (maastopydrakayttd), eivit etenkasn
seuraaviin lajeihin: all mountain, enduro, downhill (DH), freeride, dual
slalom, downhill/freeride park, hypyt, pudotukset, eivatkd my&skddn
bike park -kayttéon.

Krossipy6rid ei rakenteestaan ja varusteistaan johtuen ole aina tar-
koitettu kdytettdviksi yleisilld teilld. Ennen kayttda yleisilld teilld on
varmistettava, ettd pyordssa on siihen tarvittavat, maaraysten mu-
kaiset varusteet. Julkisessa tieliikenteessd on noudatettava lilkenne-
sdantdjd. Lisatietoa saat luvusta "Tieliikenteeseen osallistumista
koskevat lakimaaraykset”.

Kategorian 5 polkupyériit eiviit soveliu ajamiseen karkeas-
sa maastossa, hyppyihin (<), luistoon, portaiden ajamiseen,
stoppien tekemiseen, keulimiseen (d), temppujen tekemi-
seen jne!
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Kategoriat 6-8: maastopyorat

Maastopydraa sanan vanhassa merkityksessa ei endd ole. Eri kaytto-
tarkoituksiin on kehitetty lukuisa maara eri pydratyyppeja. Kiyta pol-
kupyoraasi vain sen omaan kayttotarkoitukseen. Julkisessa tieliiken-
teessd on noudatettava likennesdantgja.

Maastopyoria ei rakenteestaan ja varusteistaan johtuen ole aina tar-
koitettu kaytettaviksi yleisilld teilld. Ennen kayttaa yleisilld teilla on
varmistettava, etta pydrassa on siihen tarvittavat, maardysten mu-
kaiset varusteet. Julkisessa tieliikenteessd on noudatettava lilkenne-
saantoja. Lisatietoa saat luvusta "Tielilkenteeseen osallistumista
koskevat lakimaaraykset”.

Pyydd PEXCO-jalleenmyyjddsi vahvistamaan, mihin kategoriaan pol-
kupyorasi kuuluu. Lue tieto polkupydrapassista.

Kategoria 6: cross country-, maraton- ja touring-maastopyéréat
Yleisesti ottaen nama ovat MTB hardtail -pycrid ja tdysjousitettuja
py&ria, joilla on lyhyt joustomatka (100-120 mm).

Cross country- (e), maraton- ja touring-maastopyorat soveltuvat
off road -kayttddn, mutta eivit kivikkoiseen maastoon, temppuihin,
portaiden ajamiseen jne,, eivatkd seuraavien lajien harjoitteluun tai
kilpailuihin: enduro, freeride, dirt, downhill.

Niilld saa ajaa kategoriassa 5 luetelluilla pinnoilla, ja sen lisaksi ne
soveltuvat myds ajamiseen karkeammassa ja padllystamattomassa
rmaastossa (f). Myos satunnaiset hypyt enintaan 0,5 m korkeuteen
kuuluvat ndiden polkupyérien kiyttdalueeseen.

Mutta etenkin hyppyjen suoritus voi olla kokemattomalle pyoraili-
jalle vaikeaa. Huonosti onnistunut alastulo voi lisatd huomattavasti
pyoraan kohdistuvaa rasitusta ja aiheuttaa vauricita ja tapaturmia.
Suosittelemme ajotekniikkakurssille osallistumista. Voi olla, etta pol-
kupydéra on syyta tarkastuttaa PEXCO-jalleenmyyjdlld huoltoaikatau-
lussa ilmoitettua useammin.

Kategorian 6 polkupyérit eivét sovellu kivikkoiseen maas-
toon, korkeisiin ja pitkiin hyppyihin, luistoon, portaiden
ajamiseen, stoppien tekemiseen, keulimiseen, temppuihin

jne!

Kategoria 7: enduro- ja all mountain -maastopydrat
Yleisesti ottaen namd ovat tdysjousitettuja polkupydrid, joilla on kes-
kipitka joustomatka (130-160 mm).

Enduro- (g) ja all mountain -maastopyérdt (k) on suunniteltu off road
-kayttdon (alppikrossi jne.). Niilla saa ajaa kategorioissa 5 ja 6 luetel-
luilla pinnoilla.
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Sen lisdksi tdmdn kategorian pydrdt soveltuvat kdyttédn erittdin
karkeassa ja osittain kivikkoisessa maastossa, jonka jyrkissda méissa
vauhti nousee suureksi. Nailla polkupy6rilld kokeneet ajajat voivat
tehd3d saanndllisesti ja ongelmitta enintdan 1 m korkuisia hyppyja (a).

Taman kategorian pyorid ei ole tarkoitettu saannolliseen tai jatku-
vaan bike park -kayttéon. Ne eivat myoskaan sovellu temppujen te-
kemiseen, korkeisiin hyppyihin jne,, eivdtkd seuraavien lajien harjoit-
teluun tai kilpailuihin: freeride, dirt, downhill.

Kategorian 7 pyérit on suuremman kuormituksen takia
tarkastettava jokaisen ajokerran jilkeen mahdollisten
vauriofden varalta. Pyérit on tarkastutettava vdhintddn
kaksi kertaa vuodessa PEXCO-jalleenmyyjdlld.

Kategoria 8: dirt- ja freeride-pyorat

Yleisesti ottaen nama ovat pydrid, joissa on vahvistettu hardtail-run-
ko ja dirt-pyorille ominaiset, erityiset dirt-etuhaarukat. Taysjousitetut
pycrat, joiden joustomatka on hyvin pitka, ovat tyypillisia freeri-
de-pydrid.

Dirt-pyorissa (b) on kdyttétarkoituksesta johtuen usein vain yksi jar-
ru. Jos aiot kdyttad dirt-pyérdad muuhun kuin tyypilliseen, eristetylld
alueella tapahtuvaan dirt bike -kdyttdon, sinun on asennutettava sii-
hen tarvittavat varusteet.

Dirt-py&rat ovat pydrid, joissa on erityisesti vahvistettu hardtail-run-
ko ja erityiset dirt-etuhaarukat. Ne on tarkoitettu rankkaan kadyttéon
eristetylla alueella. Tyyppeja on erilaisia, jotka voivat olla varustettuja
temppu- ja ndytosajoon, hyppyihin ja freestyle-ajoon erityisilld este-
radoilla, tai kilpailuihin. Timan kategorian pydrit on tarkoitettu erit-
tdin vaativaan, erittdin kivikkoiseen ja erittdin jyrkkda maastoon, jota
pystyvat ajamaan vain teknisesti harjaantuneet ja paljon harjoitelleet
ajajat. Talle luokalle ovat tyypillisid korkeat hypyt suurella nopeudella
sekd runsas kaytts bike park -alueilla tai downhill-radoilla.

Nama polkupydrat on ehdottomasti tarkastettava erittdin tarkasti jo-
kaisen ajokerran jalkeen mahdollisten vaurioiden varalta. Aikaisem-
min syntyneet vauriot voivat aiheuttaa pydran rikkoutumisen huo-
mattavasti vahdisemman lisdrasituksen yhteydessa. Turvallisuuteen
liittyvat komponentit on vaihdettava sdaanndllisin vdliajoin. Suasitte-
lemme ehdottomasti kdyttamaan erityissuojuksia.

Freeride-pydrat (<) ovat taysjousitettuja polkupydria, joiden jousto-
matka on hyvin pitkd. Ne soveltuvat ajoon, joka sisdltda hyppyjd ja
pudotuksia erittdin vaikeassa maastossa ja bike park -alueilla id).
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Kategorian 8 pyérdt on suuremman kuormituksen takia
tarkastettava jokaisen ajokerran jilkeen mahdollisten
vaurioiden varalta. Pyériit on tarkastutettava véhintddn
kolme kertaa vuodessa PEXCO-jilleenmyyjdild.

Ald yliarvioi itsedsi - kyse on omasta turvallisuudestasi.
Monet ammattilaisten ajotavat ndyttdvit helpoilta, mut-
ta niihin liittyy huomattavia terveydellisid vaaroja ja jopa
hengenvaara. Kéytd aina riittdvéé suojavaatetusta ().

Kéytd polkupyérddsi ainoastaan sen omaan kéyttétarkoi-
tukseen, muutoin on olemassa vaara, ettd pyori ei kestd
kuormitusta ja rikkoutuu (f+g). Kaatumisvaara!

Pydriisi osalta on ilmoitettu suurin sallittu kekonaispaino.
Ajajan, matkatavaroiden ja polkupyérén paino lasketaan
yhteen. Suurimman sallitun kokonaispainon ndet téssé
kiyttéoppaassa olevasta polkupyéripassista, tai voit ky-
syd sen PEXCO-jdlleenmyyjditd.

Maastopyérid (krossipydrid, cross country-, maraton- ja
touring-maastopyérid, enduro- ja all mountain -maasto-
pyorid, dirt- ja freeride-pydrid) ei aina ole rakenteensa ja
varusteidensa puolesta tarkoitettu kdyttéon yleisilld teilld.
Ennen kuin pyérié voidaan kdyttdd yleisillé teilld, sithen
on asennettava méddrdysten mukaiset varusteet (h). Julki-
sessa tieliikenteessd on noudatettava liikennesddntéjd.

Polkupyérén sddnnélliinen huolto on vélttémdténtd, jotta
se pysyy kiiyttékelpoisena, ja se on tédrkedid myds oman
turvallisuutesi varmistamiseksi. Vain sind itse pydrdsi
omistajana tieddt, kuinka usein ja kuinka rankasti kdytédt
pydrddsi ja missd sflld ajat. Siksi olet itse vastuussa tarkas-
tusten ja huoltofen séddnnéllisestd teettdmisestd. Lisdtieto-
jaléytyy luvusta "Huolto- ja kunnossapitoaikataulu”. Vaih-
toehtoisesti voit olla yhteydessd PEXCO-jéilleenmyyjéiéin.

Lisdtietoa polkupyédrisi kéyttotarkoituksesta ja suurim-
masta sallitusta kokonaispainosta (ajaja, polkupyéré ja
matkatavarat) saat polkupyérdpassista ja luvusta "Ennen
ensimmdisté ajokertaa”.
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ENNEN ENSIMMAISTA AJOKERTAA

1.

Edelld mainitut polkupydrakategoriat on suunniteltu ottaen huo-
mioon suurin sallittu kokonaispaino. Ajajan, matkatavaroiden ja
polkupyéran paino lasketaan yhteen. Suurimman sallitun koko-
naispainon niet tissd kiyttdoppaassa olevasta polkupyérapas-
sista, tai voit kysya sen PEXCO-jalleenmyyjalta.

Tielilkenteen osallistuminen edellyttdd lakisdateisten vaatimus-
ten tayttymistd. Ne vaihtelevat maittain, joten voi olla, ettei pol-
kupyéréssa ole kaikkia tarvittavia varusteita. Kysy omassa maas-
sasi tai polkupyodrdn kdyttdmaassa voimassa olevista laeista ja
asetuksista PEXCO-jdlleenmyyjéltdsi. Asennuta polkupy&raan
tarvittavat varusteet, ennen kuin kaytat sita liilkenteessa.

Onko jarrujarjestelma (a) sinulle tuttu? Tarkista asia polkupyora-
passista ja varmistaudu siits, kdytetiadnké etujarrua samalla jarru-
kahvalla (b) (cikealla tai vasemmalla), jolla olet tottunut. Jos ndin

paikat vield ennen ensimmaista ajokertaa.

Nykyaikaisissa jarruissa (c) jarruvaikutus saattaa olla huomatta-
vasti voimakkaampi kuin tdhanastisen polkupydrisi jarruissa! Tee
ensin muutamia koejarrutuksia tasaisella alueella luistamatto-
malla pinnalla erilldan tieliikenteesta.

Lisétietoa saat luvusta "Jarrujarjestelma” sekid mukana toimite-
tuista ohjeista.

. Ovatko pyorasi vaihteisto ja sen toimintatapa sinulle tuttuja (d)?

Pyyda PEXCO-jdlleenmyyjaa selostamaan vaihteiston kayttéa, ja
tutustu uuteen vaihteistoon erilldan tieliikenteesta.

Lisdtietoa saat luvusta "Vaihteet” sekd mukana toimitetuista oh-
jeista.

. Onko satula ja ohjaustanko saddetty cikein? Satula on sdadettava

siten, ettd ulotut juuri ja juuri kantapdallasi polkimeen sen olles-
sa alimmassa asennossa (e). Kokeile, yletytké jalankarjilla viela
maahan, kun istut satulassa. PEXCO-jalleenmyyjd auttaa, jos istu-
ma-asento ei ole hyva.

Lisdtietoa saat luvusta "Polkupydrdn mukauttaminen ajajalle
sopivaksi”.




6. Jos polkupydrassisi on napsautus- eli lukkopolkimet (f): oletko jo
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ajanut kdyttden niihin kuuluvia kenkiad? Tutustu ensin huolellisesti
lukitukseen ja laukaisuun paikallaan ollen. Pyyda PEXCO-jalleen-
myyjaa selostamaan polkimien toimintaa.

Lisatietoja saat luvusta "Polkimet ja kengat” sekd mukana toimi-
tetuista ohjeista.

. Jos olet ostanut jousitetun polkupyéran, pyyda PEXCO-jalleen-
myyjaa tekemdan asianmukaiset rungon sdidot. Jousitusele-
menttien epdasianmukaiset saddasta voivat heikentdd vaimen-
nuselementtien toimintaa tai vaurioittaa niiti. Ajo-ominaisuudet
huononevat joka tapauksessa, eikd parasta mahdallista ajoturval-
lisuutta ja ajonautintoa saavuteta.

Lisdtietoa saat luvuista "Joustohaarukat” (g) ja "Takarakenteen
jousitus” (h), taman kayttGoppaan ohessa voi olla myds ohjeita
tdysjousitettuihin polkupy6riin ja joustohaarukoihin.

Kdytd polkupydrdd ainoastaan sen omaan kdyttétarkoi-
tukseen, muutoin on olemassa vaara, etti polkupyérid ei
kestd kuormitusta vaan rikkoutuu. Kaatumisvaara!

Varmista erityisesti, ettd jalkovdilin etdisyys rungon asiin
on riittdvd, jotta et loukkaannu, jos sinun on noustava dk-
kid pois pyéréin seldistd.

Harjoituksen puute ja/tai liian kiredlle sdéddetyt lukkopol-
kimet voivat johtaa siihen, ettet saa jalkaasi irti polkimes-
ta! Kaatumisvaara!

Erityisestd kdyttdtarkoituksestaan johtuen joissakin
dirt-pyérisséi on vain yksi jarru. Téllaisilla polkupydrilld
saa ajaa vain eristetyssd maastossa.

Lue polkupyérépassi ldpi ja ole yhteydessé PEXCO-jélleen-
myyjiidisi, ennen kuin alat vetdd pydrdlld perdkérryd tai
asennat pydrddn lastenistuimen.

Suosittelemme yksityishenkilén vastuuvakuutuksen otta-
mista, Varmista, ettd vakuutuksesi kattaa ndmd vauriot.
Ota yhteyttd vakuutusyhtidosi.
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ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA

Polkupyérasi on tarkastettu moneen kertaan valmistuksen aikana, ja
lopuksi PEXCO-jalleenmyyjasi on tehnyt sille vield lopputarkastuksen.
Koska polkupyérin kuljetuksen aikana toimintaan on saattanut tulla
muutoksia, tai koska sivulliset ovat saattaneet tydskennelld pyorasi
parissa sen seistessd, sinun on syyta ennen jokaista ajokertaa tehda
seuraavat tarkastukset:

1.

Onko etu- ja takapydorén, satulatolpan ja muiden rakenneasien
pikalukitsimet (a), lapiakselit ja ruuviliitokset kiinnitetty asianmu-
kaisesti? Lisatietoja saat luvusta “Pikalukitsimien ja ldpiakse-
lien késittely”.

Ovatko renkaat hyvassa kunnossa ja onko niissa oikeat rengaspai-
neet {(b)? Suurempi rengaspaine parantaa ajovakautta ja vahentaa
rengasrikon riskid. Vahimmadis- ja enimmaispaine (bar tai psi) on
merkitty renkaan kylkeen. Lisétietoja saat luvusta "Kiekot ja ren-
kaat” sekd mukana toimitetuista ohjeista.

Pyorita molempia pyorid vapaasti, jotta voit tarkastaa, ettd ne
pydrivat tasaisesti. Tarkkaile télloin jarrupalan ja vanteen véliin
jadvaa rakoa, tai jos pyorassdsi on levyjarrut, rungen ja vanteen
tai rungon ja renkaan valiin jadvaa rakoa.

Pydrien epdtasainen pydrintd saattaa viitata myds sivulta puhjen-
neeseen renkaaseen, murtuneeseen akseliin tai katkenneisiin pin-
noihin. Lisatietoja saat luvusta "Kiekot ja renkaat” sekd mukana
toimitetuista ohjeista.

. Tee jarrutesti pydra paikallaan vetamalla jarrukahvoista voimak-

kaasti ohjaustangon suuntaan (c).

Vannejarrujen jarrupalojen pitaa talloin koskettaa vanteiden
kylkia samanaikaisesti ja koko pinnaltaan. Ne eivit saa koskettaa
renkaita jarrutettaessa eivatkd myaskaan avattuina tai talla valil-
ld. Kahvaa ei saa voida vetda ohjaustankoon asti. Jos pydrassa on
hydraulijarrut, johdoista ei saa vuotaa 6ljya! Tarkasta myos jarru-
palojen paksuus.

Levyjarrujen (d) painepisteen pitda olla vakaa. Jos vakaa paine-
piste tuntuu vasta, kun jarrukahvasta puristetaan monta kertaa,
pyyda PEXCO-jélleenmyyjaa tarkastamaan polkupydrdsi. Kahvaa
ei saa voida vetda ohjaustankoon asti. Jos py&rassa on hydrau-
lijarrut, johdoista ei saa vuotaa 6ljya eika jarrunestettsd! Tarkasta
myd&s jarrupalojen paksuus.

Lisdtietoa saat luvusta "Jarrujarjestelma” sekd mukana toimite-
tuista ohjeista.
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Pudota polkupydra matalalta korkeudelta maahan. Jos havaitset
raminditd, etsi niiden aiheuttajat. Tarkasta tarvittaessa laakeri- ja
ruuvi-/kierreliitokset.

Jos aiot ajaa tieliikenteessd, sinun on asennettava polkupyéria-
si kyseisessd maassa voimassa olevien lakisaanndsten edellyt-
tamat varusteet (e). Joka tapauksessa ajaminen ilman valoa ja
heijastimia on erittdin vaarallista huonolla ndkyvyydelld ja pime-
alla. Muut tiella litkkujat eivat nde sinua tai huomaavat sinut lifan
my&haan. Lilkkkuessasi tieliikenteessa tarvitset aina vaatimusten
mukaiset valot. Kytke valo paille jo hamartyessi. Lisitietoa saat
luvusta "Tieliikenteeseen osallistumista koskevat lakimaa-
raykset”.

Jos py6rasi on jousitettu, tee seuraava tarkastus: paina polkupyo-
rddsi alaspdin ja tarkasta, joustavatko jousituselementit totuttuun
tapaan sisdan- ja ulospain (f). Lisatietoa saat luvuista “Joustohaa-
rukat” ja "Takarakenteen jousitus” sekid mukana toimitetuista
ohjeista.

Varmista, ettd mahdollisesti asennettu seisontatuki on kadnnetty
kokonaan pois, ennen kuin I3hdet ajamaan. Kaatumisvaara!

Ala unohda ottaa laadukasta U-, taitto- (g) tai ketjulukkoa mu-
kaan. Varkaudenesto on tehokasta vain, jos kiinnitat pyorasi lu-
jaan kohteeseen.

> B

Kiinnitykset, joita efi ole suljettu asianmukaisesti, voivat
saada polkupydéréin osia irfoamaan. Se aiheuttaisi vakavia
kaatumisia!

Ald aja polkupyérdlld, jas jokin ndistd kohdista on vialli-
nen! Viallinen pyéré voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin!
Jos olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla
kysyttdvéd, ota yhteyttd PEXCO-jalleenmyyjddn.

Alustan vaikutukset ja pydrdén kohdistamasi voima kuor-
mittavat polkupyérdd voimakkaasti. Némd dynaamiset
kuormitukset afheuttavat pysrin eri komponenttien ku-
lumista ja materiaalien vdsymistd. Tarkasta pydrési séddn-
néllisin viliajoin kulumisilmiGiden, naarmujen, taipumien,
virjdytymien tai alkavien murtumien osalta. Sellaiset kom-
ponentit, jotka ovat jo ylittéineet kiyttéikdnsd, voivat rik-
koutua yhtidkkid. Vie pyérdsi sddnnéllisesti PEXCO-jilleen-
myyjélle kyseisten osien mahdollista vaihtamista varten.

Muista, ettd pysdhtymismatka on pidempi, jos ajat sarvi-
tangolla (h). Jarrukahvat eiviit ole kaikissa kahva-asen-
noissa sopivalla etdisyydelid.
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ONNETTOMUUDEN JALKEEN

1.

Tarkasta, ovatko kiekot kunnolla kiinni kiinnityskohdissaan (haa-
rukan péissd) (a) ja ovatko vanteet keskelld runkoa/etuhaarukkaa.
Laita pydrat pydrimain ja tarkkaile joko jarrupalojen ja vanteen
kylkien tai rungon ja renkaan vilistd rakoa. Jos rako muuttuu
merkittavasti, etka voi keskittaa py6rad paikan paalla, sinun on
avattava hieman vannejarruja, jotta vanne voi pyoria jarrupalojen
valissd hankaamatta niithin. Huomaa, ettd jarrutusvaikutus ei tal-
I6in vélttdmattd ole enda tdysi. Lisatietoja saat luvuista "Jarrujar-
jestelma”, "Pikalukitsimien ja lapiakselien kasittely”; "Kiekot
ja renkaat” sekd mukana toimitetuista ohjeista.

Tarkista, etteivdt ohjaustanko ja ohjainkannatin ole vaantyneitd
tai murtuneita, ja ettd ne ovat suorassa (b). Tarkasta, onko ohjain-
kannatin kunnolla kiinni etuhaarukassa: yrita kaantas ohjaustan-
koa etupyéris vastaan (<). Tue itsesi hetkeksi myds jarrukahvojen
varaan, jotta saat tarkistettua, ettd chjaustanko ja ohjainkannatin
ovat tukevasti kiinni toisissaan. Suuntaa osat tarvittaessa ja kiristd
ruuveja varovasti, kunnes rakenneosat ovat tukevasti kiinni.

Ruuvien suurimmat sallitut kiristysmomentit ndet rakenneosista
itsestdan tai mukana toimitetuista ohjeista. Lisdtietoja saat luvuis-
ta "Polkupyéran mukauttaminen ajajalle sopivaksi”, "Ohjain-
laakeri” sekd mukana toimitetuista ohjeista.

. Tarkasta, onko ketju vield etu- ja takarattaalla. Jos polkupy&ra

on kaatunut vaihteiston puolelle, tarkasta vaihteiden toiminta.
Pyyda avustavaa henkiléa nostamaan py&raa satulasta ja vaihda
varovasti kaikki vaihteet. Muista tarkastaa varsinkin pienempien
vaihteiden suuntaan, kun ketju nousee suuremmille takarattaille,
kuinka ldhelle takavaihtaja menee pinnoihin ndhden {d+e}.

Vaantynyt takavaihtaja tai taipunut haarukan paa / takavaihtajan
korvake saattaa johtaa siihen, ettd takavaihtaja osuu pinnoihin
tai ettd ketju hyppii rattaiden yli! Takavaihtaja, takapyéra ja runko
voivat talléin rikkoutua. Tarkasta etuvaihtajan teiminta, silld pai-
kaltaan siirtynyt etuvaihtaja voi saada ketjun putoamaan rattailta,
Jolloin polkupydran voimansiirto ei toimi. Lisatietoa saat luvusta
"Vaihteet” seka mukana toimitetuista ohjeista.
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4. Varmista, ettei satula ole vinossa. Taman teet katsomalla satulan
kirjen yli, ettd satula on linjassa vaakaputken tai poljinkeskién
kanssa. Avaa tarvittaessa kiristys, suuntaa satula ja kirista se uu-
delleen. Lisitietoa saat luvuista "Polkupydéran mukauttaminen
ajajalle sopivaksi”, "Pikalukitsimien ja lapiakselien kasittely”
ja mukana toimitetuista komponentin valmistajan ohjeista.

5. Kechota polkupyérdd muutaman senttimetrin verran ja anna sen
pudota maahan (f). Jos télléin kuuluu epanormaaleja dania, tar-
kasta, ettei polkupydrdssa ole |Gystyneitd ruuvi-/kierreliitoksia.
Kirista niitd tarvittaessa hieman.

6. Kay lopuksi vield kerran koko polkupyéra ldpi silmamaaraisesti,
jotta huomaat mahdolliset taipumat, varjdytymat tai murtumat
(g).

Aja takaisin lyhyinta reittia ja erittain varovasti vain, jos tarkastuksissa ei
ole [Gytynyt yhtadn vikaa. Valta liilan veimakasta kiihdyttamistd ja jarrut-
tamista, alaka polje seisten. Jos olet epavarma polkupydran kunnosta,
4l ota enaa turvallisuusriskida, vaan nouda se mieluummin autolla.

Kotiin paluun jalkeen polkupydra taytyy tarkastaa toistamiseen perus-
teellisesti. Vaurioituneet osat taytyy korjata. Kysy neuvoja PEXCO-jal-
leenmyyijalta. Lisatietoa hiilikuituvahvisteisesta mucvista valmistetuista
osista saat luvusta "Hiilikuituvahvisteinen muovi - tarkeita ohjeita”.

Védintyneet osat, etenkin alumiiniset, voivat murtua odot-
tamattomasti. Niité ei saa suoristaa, koska myés suorista-
misen jdlkeen nithin liittyy vélitén murtumisvaara. Tdémd
koskee erityisesti etuhaarukkaa, ohjainkannatinta, polfin-
kampia, satulatolppaa ja palkimia. Epédvarmoissa tapauk-
sissa kannattaa aina vaihfaa kyseiset komponentit, koska
oma turvallisuus on aina térkeimmiilld sijalia. Kysy neuvo-
ja PEXCO-jdlleenmyyijdltd.

Jos polkupyérdssdsi on hiilikuituvahvisteisesta muovista
valmistettuja osia (h), polkupydri on ehdottomasti vietdvé
PEXCOQ-jélleenmyyjille kaatumisen tai muun senkaltaisen
onnettomuuden jdilkeen. Hiilikuituvahvisteinen muovi on
ddrimmdisen lujaa materiaalia, joka tekee rakenneosista
voimakkaan kuormituksen kestdvid ja samalla painoltaan
kevyitd. Hiilikuituvahvisteisella muovilla on kuitenkin sel-
lainen ominaisuus, ettd mahdollinen ylikuormitus vauri-
oittaa kuitukompoaosiittia sisdpuolelta, jolloin rakenneosas-
sa ef ndy samanlaisia muodonmuutoksia kuin terdksessd
tai alumiinissa nékyisi. Vaurioitunut rakenneosa voi rik-
koutua odottamattomasti. Kaatumisvaara!
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PIKALUKITSIMIEN JA LAPIAKSELIEN KASITTELY

Pikalukitsin

Jotta saatd sekd asennus ja purku sujuvat nopeasti, useimmissa
maastopydrissa on pikalukitsimet. Kaikkien pikalukitsinten tiukkuus
taytyy tarkastaa ennen jokaista kéyttokertaa. Pikalukitsimia pitaé
kasitelld erityisen huolellisesti, koska ne vaikuttavat suoraan omaan
turvallisuuteesi.

Harjolttele pikalukitsinten oikeaa kdyttéd onnettomuuksien valtts-
miseksi.

Pikalukitsin koostuu periaatteessa kahdesta kayttdosasta:

1. Vipu navan toisella puolella: se muuttaa suljentaliikkeen epdkes-
kon valityksella puristusvoimaksi {a).

2. Kiinnitysmutteri navan vastakkaisella puolella: sen avulla sddde-
taan (pikakiristysakselin) kierretangon esikireys (b).

A\

A\

Varmista, ettd molempien kiekon pikalukitsinten vivut
ovat aina rataspakan vastakkaisella puolella. Néin et vai
asentaa etupydrdd vahingossa vddrin pdin. Jos polku-
pydrdssd on levyjarrut ja pikalukitsimet, joiden akseli on
5 mm, voi olla jérkevéid panna molemmat vivut rataspa-
kan puolelle (). Nédin voidaan vélttdd se, ettd kosketaf va-
hingossa farrulevyi fa poltat sormesi. Jos olet hiemankin
epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvdd, ota
yhteyttd PEXCO-jélieenmyyjfédén.

Ald missdédn tapauksessa aja polkupyériilld, jos et ole
tarkastanut kiekkojen kiinnitystd ennen liikkeelleldhtad.
Kaatumisvaara!

Ald koske jarrulevyé heti pysihtymisen jélkeen - sevoi olla
kuuma, ja voit saada palovamman! Anna jarrulevyn aina
jadhtyd, ennen kuin avaat pikalukitsimen.

Lukitse pikalukitsimilla kiinnitetyt vanteet yhdessd rungon
kanssa kiintediéin esineeseen, kun pysékéit polkupyérén.
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Rakenneosan turvallinen kiinnitys pikalukitsimen avulla
Avaa pikalukitsin. Tekstin "Open” (auki) pitaisi olla nyt nakyvissa (d).

Varmista, ettd lukittava rakenneosa on kohdennettu oikein paikal-
leen. Lisatietoa saat luvuista "Kiekot ja renkaat” ja "Polkupydrédn
mukauttaminen ajajalle sopivaksi”.

Siirrd vipua kiristysasennon suuntaan, niin ettd ndet vivun ulkosivulla
tekstin "Close” {kiinni). Suljentaliikkeen alusta pucleenvaliin liiket-
ta vivun taytyy liikkua erittdin kevyesti (e). Sen jalkeen vipuvoiman
taytyy kasvaa tuntuvasti, ja lopussa vivun taytyy lilkkua vain suurta
voimaa kayttaen. Kédytd tihan peukalopdkiia ja veda lisaksi sormilla
jostakin kiintedsta rakenneosasta, kuten etuhaarukasta (f) tai taka-
haarukan tuesta, mutta 3ld jarrulevystd tai pinnasta.

Lopullisessa asennossaan vivun taytyy olla suorassa kulmassa pika-
kiristysakseliin ndhden; se ei siis missadn tapauksessa saa térrottad
sivulle. Vivun taytyy olla runkea tai haarukkaa vasten siten, ettd se ei
avaudu vahingossa. Sithen taytyy kuitenkin pa&stad helposti kasiksi,
jotta sen kdytté tosiaan sujuu nopeasti.

Tarkasta tiukkuus tydntamalld suljetun vivun paatd ja yrittimalla
kddntaa sitd ig). Jos vipu liikkuu, se taytyy avata ja esikiristystd téytyy
lisatd. Kierra sitd varten vastapuolen kiinnitysmutteria puoli kierrosta
mydtapaivaan. Sulje pikalukitsin ja tarkasta tiukkuus uudelleen.

Nosta lopuksi kiekkoa muutaman sentin verran maasta ylos ja toytai-
se rengasta ylapuolelta (h). Hyvin kiinnitetty pyord rungon tai haaru-
kan akselikiinnikkeissa eika kolise.

Tarkasta satulan pikalukitsin yrittdmalld kaddntdd satulaa runkoon
néhden.

Kiekko vof irrota, jos pikalukitsin on liian léysédlid. Vélitén
onnettomuusvaara!

Voit vaihdattaa pikalukitsinten tilalle varkaussuojatut
lukitsimet. Téhdn tarvitset erikoiskoodatun avaimen tai
kuusiokoloavaimen. Jos sinulla on kysyttdvid, kddnnyt
PEXCO-jdlleenmyyjdsi puoleen.
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Lapiakselit

Lépiakseleita {a) kdytetdan silloin, kun polkupydradn kohdistuu voi-
makasta kuormitusta, eli esimerkiksi urheilullisessa kdytossa kuten
cross country, maraton, all mountain jne. Ne tuovat joustohaarukoi-
hin ja takarakenteisiin tarvittavan jaykkyyden.

Lue joka tapauksessa joustohaarukan tai kiekon valmista-
Jan kéyttéohjeet, ennen kuin alat kdyttédd taf vaihtaa haa-
rukka-kiekko-yhdistelmdii idpiakselijérjestelmélld.

Markkinoilla on nykyisellddn useita erilaisia ldpiakselijarjestelmid.
Jotkut jérjestelmit kiinnitetdan pikalukitsimilla. Muissa jarjestelmissa
voit tarvita asennukseen ja irrotukseen erikoistyckalun.

Varmista jarjestelmasta riippumatta, ettad lapiakselit, pydran kiinni-
tyskohdat haarukoissa ja navat ovat puhtaat, kun teet asennustéits.
Jos tarpeen, puhdista rakenneosat puhtaalla liinalla ja kdyta tarvit-
taessa lisdksi vettd, johon on sekoitettu hiukan tiskiainetta. Jos saatd
Ja pyoran kiinnittaminen eivat toimi kuvatulla tavalla, kysy neuvoja

Lapiakselit joustohaarukassa

RockShox Maxle- ja Maxle-Lite -ldpiakselijirjestelmd
15tai20mm

Pyoréin asennus

Jos kyseessa on kiristysvivulla varustettu Maxle-lapiakselijarjestelma,
asenna etupyora etuhaarukkaan ja pujota samalla jarrulevy jarrusa-
tulaan. Suuntaa etupyora pydran kiinnityskohtien viliin ja tydnna ak-
sell Maxle-pikalukitsinvivun ollessa avattuna py&ran kiinnityskohdan
ja navan ldpi oikealta (b).

Varmista, ettd pikalukitsinvipu on téysin avattuna (<) ja kiinni akselin
aukossa. Kun akselin kierre menee vasemman haarukanvarren kier-
teeseen, kierrd akselia myoétapdivdan. Lapiakselin on annettava pyo-
ran pyoria ensimmaiset kierrokset kevyesti.

Kierrd vipua taman jalkeen voimalla my&tapdivaan, kunnes akseli on
suljettu kasitiukkuuteen. Varo, ettei pikalukitsinvipu liu'u ulos akselin
aukosta kiristettiessa. Sulje lopuksi Maxle-pikalukitsinvipu samalla ta-
voin kuin tavallinen pikalukitsinvipu (d). Pikalukitsinvipu ei saa torrét-
taa eteen- tai ulospain, ja sen tulisi my6tailla alajalkaa.
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Pydrdn irrottaminen

Jos kyseessd on Maxle-lapiakselijdrjestelmd, avaa pikalukitsinvipu
kokonaan. Varmista, ettd avattu pikalukitsinvipu on akselin aukossa.
Kierrd lapiakseli sitten auki vastapaivain. Varo, ettel avattu pikalukit-
sinvipu liv'u ulos akselin aukosta, kun akselia kierretaan auki.

Kun lapiakselin kierre on kierretty kokonaan ulos alajalan kierteests,
voit ottaa lapiakselin kekonaan pois.

Lisditietoja saat asoitteesta
www.rockshox.com

Fox E-Thru 15 mm (&)

Pyordn asennus

Aseta etupy6ri etuhaarukkaan ja pujota samalla jarrulevy jarrusatu-
laan. Suuntaa etupydra pydran kiinnityskohtien valiin ja tydnnd akseli
E-Thru-pikalukitsinvivun ollessa avattuna pyoran kiinnityskohdan ja
navan lapi vasemmalta (f).

Kun akselin kierre menee oikean haarukanvarren kierteeseen, kier-
rd akselia myotdpdivaan (g). Lipiakselin on annettava pyaran pydria
ensimmaiset kierrokset kevyesti. Kirista akseli kevyesti ja kddnna sen
jalkeen noin kolmanneskierros takaisinpain.

Sulje E-Thru-pikakiristysvipu samalla tavoin kuin tavallinen pikakiris-
tysvipu. Vipulitkkeen taytyy olla alussa kevyt ja kiristaméaton, vipuliik-
keen puclestavilistd alkaen vipuvoiman taytyy kasvaa huomattavas-
ti, eiké vipu saa lopussa lilkkua enda kuin vain erittdin suurta voimaa
kayttden.

Jos vipua ei pysty sulkemaan téysin, avaa se uudelleen ja kierra akse-
lia hieman vastapaivaan. Yritd uudelleen sulkea pikalukitsinvipu. Kay-
td kimmenpuolta ja auta vetdamalld sormilla haarukan varresta (h),
mutta dl3 kuitenkaan missddn tapauksessa pinnoista tai jarrulevysta.
Sulkemisen jalkeen pikalukitsinvivun taytyy olla tiukasti kiinni, niin
ettei sitd voi endd kaantaa. Varmista, ettei pikalukitsinvipu térréta
eteen- tai ulospadin. Lukitse se mieluiten alajalan eteen pystysuoraan
yléspdin.

Pyordn irrottaminen
Jos kyseessd on Fox E-Thru 15 mm -lapiakselijarjestelmd, avaa pikalu-
kitsinvipu kokonaan. Kierrd ldpiakseli sitten auki vastapdivaan.
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Kun lapiakselin kierre on kierretty kokonaan ulos alajalan kierteest,
voit ottaa ldpiakselin kokonaan pois.

Lisditietoja saat osoitteesta
www.ridefox.com

SR SUNTOUR Q-LOC2 (a)

Pydrdn asennus

Jos kyseessa on SR SUNTOUR Q-LOC-jarjestelmd 15 mm, aseta etupyo-
ra etuhaarukkaan ja tarvittaessa pujota samalla jarrulevy jarrusatu-
laan. Suuntaa etupyra pydran kiinnityskohtien valiin.

Avaa SR SUNTOUR -ldpiakselin pikalukitsinvipu kokonaan. Kierrd ak-
selin vastakappaletta ldpiakselin pdalld vastapdivadn, kunnes lukitus-
mekanismi avautuu.

Ty6nnd nyt akseli, jonka pikalukitsinvipu on auki ja lukitusmekanismi
avattu, vasemmalta (b) pydran kiinnityskohdan ja navan lapi, kunnes
kuulet ldpiakselin lukituksen naksahtavan.

Kierrd pikalukitsinvipua timan jilkeen voimalla myoétdpaivaan, kun-
nes akseli on suljettu kdsitiukkuuteen. Sulje pikalukitsinvipu lopuksi
samalla tavoin kuin tavallinen pikalukitsinvipu (<). Pikalukitsinvipu ei
saa torréttaa eteen- tai ulospain (d).

Pydrén irrottaminen

Jos kyseessd on SR SUNTOUR Q-LOC-jarjestelmd 15 mm, avaa pikalu-
kitsin kokonaan. Paina akselin vastakappaletta kevyesti sisaan ja kier-
rd akselin vastakappaletta vastapaivaan, kunnes lukitusmekanismi
avautuu. Kun lapiakselin kierre on kierretty kokonaan ulos alajalan
kierteestd, voit ottaa lipiakselin kokonaan pois.

Lisditietoa saat osoftteesta
www.srsuntour-cycling.com

Virheellisesti asennetuista kiekoista voi olia seurauksena
vakavia kaatumisia ja onnettomuuksia!

Kun olet asentanut kiekon, testaa jarruja pyséhdyksissé.
Jarrun painepisteen on fimettéivi ennen kuin jarrukahva
on kiinni ohjaustangossa. Pumppaa hydraulisia jarruja
tarvittaessa useamman Kerran, kunnes vankka painepiste
flmenee. Testaa joustohaarukkaa tekemélld useita siséidn-

joustoja.

Ald milloinkaan kdytd akseleiden kilnnitykseen muita kuin
vaimistajan suosittelemia tyékaluja. Tydskentele aina mo-

menttiavainta kdyttden. Ald ylitd valmistajan ilmoittamaa
enimméiiskiristysmomenttia! Jos akseli kiristetéiéin liian ki-

redille, akseli tai haarukan varsi voi vaurioitua.

>  PPO
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Lépiakselit takarakenteessa

Joissakin maastopydrissa on ruuvikiinnitteinen lapiakselijarjestelma
(e).

Téllainen jérjestelmi koostuu tavallisesti seuraavista kahdesta kéyt-
tGosasta:

1. Oikealla puolella on mutteri. Se on usein asennettu runkoon kiin-
teasti.

2. Vasemmalla puolella on joko kddnnettava lukitsinvipu, kiintes,
kierrettava vipu taikka tydkalun kiinnityskohta, esimerkiksi kuu-
siokolo, 5 mm.

Pydrdn asennus
Aseta takapyord takarakenteeseen ja pujota samalla jarrulevy jar-
rusatulaan ja ketju ulommaiselle takarattaalle.

Varmista, ettd ketju kulkee takapyoralld rattaan ja takavaihtajan mo-
lempien pydrien kautta.

Suuntaa takapyérd pydrakiinnikkeiden véliin ja tydnnd akseli mah-
dollisen pikalukitsinvivun ollessa avattuna pydran kiinnityskohdan ja
navan lapi vasemmalta (f).

Kun akselin kierre menee mutterin kierteeseen, kierra akselia myota-
paivadn. Lapiakselin on annettava pydran pydria ensimmaiset kier-
rokset kevyesti. Kierra akselia hieman (g).

Sulje pyérassd mahdollisesti oleva pikalukitsinvipu samalla tavoin
kuin tavallinen pikalukitsinvipu (h).

Vipuliikkeen taytyy olla alussa kevyt ja kiristamatén, vipuliikkeen
puolestavilista alkaen vipuvoiman taytyy kasvaa huomattavasti, eika
vipu saa lopussa lilkkua endd kuin vain erittdin suurta voimaa kayt-
taen.

Jos vipua ei pysty sulkemaan tdysin, avaa se uudelleen ja kierrd akse-
lia hieman vastapdivaan. Yritd uudelleen sulkea pikalukitsinvipu.

Kayta kammenpuolta ja auta vetamalld sormilla takarakenteesta,
mutta 3 kuitenkaan missdan tapauksessa pinnoista tai jarrulevysta.

Sulkemisen jalkeen pikalukitsinvivun taytyy olla tiukasti kiinni, niin
ettel sitd voi endd kaantaa. Varmista, ettei pikalukitsinvipu torréta
taakse- tai ulospdin. Parasta on sulkea se jonkin runkoputken suun-
taisesti.
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Voi olla, ettd sinun taytyy suunnata mutteri uudelleen, jotta saat
muutettua asentoa.

Jos vipu on kiintes, tai jos ldpiakselissa on kiinnityskohta tydkalulle,
kiristd akseli kiertamalld. Jos kiristysmomentti on ilmoitettu, kiristd
sen mukaisesti.

Pyordn irrottaminen
Jos pydrassa on kiinted lapiakselijarjestelmd, avaa pikalukitsinvipu
kokonaan (a). Vipuamisen yhteydessa kierrd akseli irti.

Kaikki akselit tyypistd riippumatta Kierretaan irti vastapdivaan (b).
Kun ldpiakselin kierre on kierretty kokonaan ulos mutterin kierteests,
voit ottaa ldpiakselin kokonaan pois {(c}.

Pid3 talléin kiinni rungosta (d) ja kiekosta, jotta mitdan ei padse pu-
toamaan tai kaatumaan.

©

Alé milloinkaan kéytd akseleiden kiinnitykseen muita kuin
valmistajan suosittelemia tyékaluja. Tydskentele aina mo-
menttiavainta kdyttden. Kiristd vihd vdhditd (puoli Nm
kerraliaan) ohjeenmukaiseen enimmadiskiristysmoment-
tiin ja tarkasta aina vélilld rakenneosan istuvuuden tiuk-
kuus. Ald ylitd vaimistajan ilmoittamaa enimméiskiristys-
momenttia! Jos akself kiristetdén liian kiredlle, akseli tai
runko voivat vaurioftua.

Léipiakselijirjestelmien vaimistajat toimittavat normaalis-
ti perusteelliset ohjeet tuotteiden mukana. Lue ohjeet huo-
lellisesti Idpi, ennen Kuin irrotat kiekon tal suoritat huolfo-
taitd.

Lisdtietoja saat esimerkiksi osoitteista
www.shimano.com - Shimano E-Thru
www.syntace.de-X-12
www.diswiss.com - RWS-System
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POLKUPYORAN MUKAUTTAMINEN AJAJALLE
SOPIVAKSI

Pyoriilijan koko on ratkaiseva tekijd pyorén runkokorkeuden valin-
nassa. Kiinnita erityista huomiota siihen, etta jalkovalin etdisyys run-
gon osiin on riittava, jotta et loukkaannu, jos sinun on noustava dkkia
pois pydran seldstd (e).

Polkupyératyypin valinnan myo6td ajoasento on madritetty karkeasti
{f). Polkupyérin eri komponentit on kuitenkin toteutettu niin, ettd
niitd voidaan tietyissa rajoissa sdatéa pyoriilijan koon mukaisesti (g).
N&ihin kuuluvat satulatolppa, ohjainkannatin ja jarrukahvat.

Koska kaikki tyst edellyttavat asiantuntemusta, kokemusta, tarkoi-
tukseen sopivia tydkaluja ja asentajan taitoja, on parasta, etti teet
itse vain asennan tarkastuksen. Keskustele istuma-asennosta ja mah-
dollisista muutostoiveistasi PEXCO-jdlleenmyyjan kanssa. Tama voi
toteuttaa toiveesi, kun polkupydrasi on korjaamolla, esimerkiksi ensi-
tarkastuksen yhteydessa.

Jokaisen muutoksen/asennuksen jalkeen sinun on ehdottomasti
tehtdvd luvussa "Ennen jokaista ajokertaa” kuvattu pikatarkastus
ja kokeiltava py@raa kaikessa rauhassa erilldan tielilkenteesta.

> B

Jos runko on erityisen pieni, on olemassa vaara, ettd jalka
osuu etupyérddn. Kiinnitd siksi huomiota mahdollisten
lukkopoljinkenkien klossien oikeaan asetukseen.

Kuvattuihin téihin tarvitaan mekaanikon kokemusta ja
tarkoifukseen sopivia tyékaluja. Kiristd ruuviliitokset aina
erittdin huolellisesti. Lisdé ruuvivoimaa vidhd véhditd ja
tarkasta rakenneosan tiukkuus eri vaiheissa uudelleen.
Kéytd momenttiavainta élédkd ylitd suurinta sallittua ruu-
vien kiristysmomenttial Ne on ilmoitettu luvussa “Suosi-
tellut ruuvien kiristysmomentit’] itse rakenneosissa ja/tai
komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa.

Jos sinulla on istumisongelmia (esim. puutumista), syy voi
olla satulassa. PEXCO-jdalleenmyyjdlld on tarjolla hyvin
monenlaisia satuloita, ja hdn opastaa sinua mielellddn (h).
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Oikean istuinkorkeuden saataminen

Satulan oikea korkeus riippuu polkemisesta. Poljettaessa pakian pi-
143 olla poljinakselin pailla keskelld, Jalka ei saa olla tdysin suoristet-
tuna kammen ollessa alimmassa asennossaan, muuteoin polkeminen
ei suju tasaisesti.

Kun tarkastat istuinkorkeutta, jalassa pita3 olla matalapohjaiset ken-
gét. Mieluiten sopivat pyéréilykengit.

Istu satulaan ja aseta kantapaa polkimelle, joka on ala-asennossa {a).
Lonkan pitdd pysya sucrassa, jalan pitaa olla kokonaan ojennettuna.

Istuinkorkeuden saatamista varten on avattava joko pikalukitsin (b)
(ks. luku “Pikalukitsimien ja lapiakselien kasittely”) tai satulatol-
pan Kiristinruuvi, joka on satulaputken ylapaassa.

Jalkimmdiseen tarvitaan sopivaa ty@kalua, esimerkiksi kuusioavainta,
jolla kiristinruuvia kierretadn kahdesta kolmeen kierrosta vastapai-
vaan. Nyt voit s3ataa satulatolpan korkeutta.

Ald vedi satulatolppaa varressa olevan merkinnin (c) (end, mini-
mum, maximum, stop, limit tms.) ylapuolelle, ja rasvaa aina alumiini-
tai titaanitolpan se osa, joka jaa alumiinisen, titaanisen tai teraksisen
istuinputken sisaan.

Jos pyérassadsi on hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettu
satulatolppa ja/tai hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettu
satulaputki, kiristysalueelle ei saa levittaa rasvaa! Kayta sen si-
jaan hiilikuidulle tarkoitettua asennustahnaa.

Suorista satula katsomalla satulan karjen yli, etta satula on linjassa pol-
Jinkeskion tai vaakaputken kanssa (d).

Kiristd satulatolpan kiinnitys. Tee se joko sulkemalla pikalukitsin lu-
vussa "Pikalukitsimien ja lapiakselien kasittely” kuvatulla tavalla
tai kiertamalla satulatelpan kiristinruuvia puoli kierrosta kerrallaan
mydStapdivaan. Riittdvan kireyden saavutat ilman suuria kisivoimia-
kin. Muuten satulatolppa ei ole runkoon sopivan kokoinen.

Tarkasta satulan kiinnityksen kireys useaan otteeseen Kiristyksen
edetessd. Ota sitd varten satulasta molemmin késin kiinni edesti ja
takaa ja yrita kddntdd sitd. Jos se onnistuu, kiristinruuvia taytyy kier-
tad varovasti vield puoli kierrosta tiukemmalle, minka jélkeen satulan
tiukkuus tarkastetaan uudelleen.
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Tasm&dko jalkojen ojennusliike uudessa tarkastuksessa? Tee tarkas-
tus viemalld jalkaterd ja poljin ala-asentoon (e). Kun pikia on polki-
men keskella (ihanteellinen poljenta-asento), poelven taytyy olla lie-
vasti koukistettuna. Jos ndin on asian laita, satula on saddetty oikean
korkuiseksi.

Kokeile, yletytkd satulasta vield tukevasti maahan (f). Jos ndin ei ole
asian laita, satula kannattaa ainakin aluksi saataa hieman alemmaksi.

A\

Ald missdén tapauksessa aja pyériild, jos satulatolppa on
vedetty ulos merkinndn end, minimum, maximum, limit tai
stop yli! Satulatolppa voi murtua tai runko vauriocitua, Jos
rungossa on pidempi, vaakaputkea ylemméksi ulottuva
satulaputki, satulatolppa on tyénnettivd vihintdédn vaa-
kaputkea / takahaarukan yldputkea alemmaksi! Jos satu-
laputken ja rungon viéhimmdiis-sisddntyéntémitat poik-
keavat toisistaan, valitse suurempi sisddntyéntémitta.

Tietyissd tdysjousitetuissa maastopyérissd satulatolppa
saa pilkistdd satulaputken alapddstd ulos vain tietyn mat-
kan, kun satula on alimmassa asennossaan, koska muuten
takahaarukka osuu sisdéinjouston aikana satulatolppaan.

O P

Alé missdén tapauksessa rasvaa hiilikuituvahvisteisesta
muovista valmistetun rungon istuinputkea, jos siind ef ole
alumiiniholkkia. Jos kdytdt hiilikuituvahvisteisesta muo-
vista valmistettua satulatolppaa, et saa rasvata edes me-
tallirunkoa. Jos hiilikuitukomponentit rasvataan yhdenkin
kerran, niitd el mahdollisesti pystyti endd koskaan kiinnit-
tdmddn kunnolla! Kdytd sen sijaan erityistd hiilikuidulle tar-
koitettua asennustahnaa (g).

Kiristd vihd vihdltd (puoli Nm kerraifaan) ruuvin ohjeen-
mukaiseen enimmdiskiristysmomenttiin ja tarkasta aina
véililld rakenneosan istuvuuden tiukkuus. Ald ylitd valmista-
Jjan ilmoittamaa ruuvin enimmdiskiristysmomenttia!

Jos satulatolppa heiluu satulaputkessa tai ei liv’u helposti,
kysy neuvoa PEXCO-jilleenmyyjéltdsi. Ald yrité vikisin!

Jyrkdssd alamdkiajossa voi olia kannattavaa sddtdd satula
alemmas (h). Se parantaa polkupyéréin hallintaa.

Jos satulatolppa on korkeussdddettivd, esimerkiksi Rock-
Shox tai Kind Schock, korkeudensddts voidaan tehdd oh-
jaustangossa olevaa nappia painamalla. Lisétietoja saat
luvusta "Korkeussdddettdvd satulatoippa’. Lue lisdksi val-
mistajan kdyttoohje.
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Ohjaustangon korkeuden saataminen

Ohjaustangon korkeus suhteessa satulaan ja satulan ja ohjaustangon
valinen etdisyys maaraavat selan asennon. Jos ohjaustanko on mata-
lalla, istut aerodynaamisesti ja painoa kohdistuu runsaasti etupyéral-
le. Tallainen kumara asento on rasittavampi ja epdmukavampi, sillé se
kuormittaa ranteita, késivarsia, ylaruumista ja niskaa.

Ohjainkannatinjarjestelmis, joilla ohjaustangon korkeutta voidaan
muunnella, on kolmenlaisia (perinteinen, saddettdvd ja Ahead™-oh-
jainkannatin. Kukin naista jarjestelmistd edellyttaa asiantuntemusta,
Jota ei voida tarjota kattavasti seuraavissa kuvauksissa.

MTB-pyérissa on ldhes yksinomaan kaytéssa kierteeton ohjainkan-
natinjarjestelmad, josta kdytetdan nimitystd Ahead®. Jos olet hieman-
kin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttavaa, ota yhteyttd
PEXCO-jélleenmyyjdan.

Niihin tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
Jos olet hiemankin epédvarma jostain asiasta, tai jos sinulla
kysyttdvdd, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjééin!

@ Ohjainkannattimet kuuluvat polkupyérin kantaviin osiin.

> B

Ohjainkannattimet eroavat toisistaan pituutensa (a) sekd
varren ja ohfaustangon relén halkaisijan suhteen. Vidrd
valinta voi johtaa vaaratilanteeseen: ohjaustanko fja oh-
jainkannatin voivat murtua, jolloin voi sattua onnetto-
muus. Kdytd vaihdossa vain tunnusmerkittyjé ja sopivia
alkuperiéisid varaosia. PEXCO-jélleenmyyjési opastaa si-
nua mielellddn.

Ohjainkannattimen ja ohjaustangon ruuviliitokset tdytyy
asentaa kédyttiden fimoitettuja ruuvin kiristysmomenttefa
{b). Muuten ohjaustanko tai ohjainkannatin voivat irrota
tai murtua. Kdytd momenttiavainta (c) dlédkd ylitd suurin-
ta sallittua ruuvien kiristysmomenttia’! Ne on ilmoitettu
luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit’; itse raken-
neosissa (d) ja/tai komponenttien valmistajien toimitta-
missa ohjeissa.

Varmista, ettdi ohjaustanko-ohjainkannatinkokoonpano
on ohjaustangon ja chjainkannattimen valmistajan hy-
viiksymd.

Varmista, ettei ohjaustangon kiinnityskohdassa ole terd-
vid reunoja.
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Kierteettomien jarjestelmien ohjainkannattimet,
niin kutsutut Aheadset®-jarjestelmat
(Aheadset® an DiaCompen rekisterdity tavaramerkki)

Jos polkupyérissid on Aheadset®ohjainlaakeri, laakerin esijannitys
saddetddn ohjainkannattimen avulla. Jos ohjainkannattimen asen-
toa muutetaan, laakerivalys taytyy hienosaitaa uudelleen (ks. luku
“Ohjainlaakeri”). Korkeutta voidaan saataa rajallisesti valirenkaita
(spacereita) siirtamall3, tai jos kyseessa on niin sanottu flip-flop-malli,
kadntamalla ohjainkannatin ympari.

Irrota haarukkavarren ylaosassa oleva laakerin esijannityksen ruuvi,
poista kansi ja l6ysaa ohjainkannattimen sivussa olevia ruuveja enin-
taan kolme kierrosta (e). Veda ohjainkannatin ja vélirengas pois haa-
rukkavarresta. Tata tehdessdsi pidd kiinni rungosta ja haarukasta, niin
ettd haarukka ei padse putoamaan alas rungosta.

Ohjaustangon korkeuden voit mdarittaa sen mukaan, miten kokoat
vdlirenkaat (f) ja chjainkannattimen. Loput vadlirenkaat taytyy pujot-
taa haarukkavarteen ohjainkannattimen ylapuolelle. S3ada laakeri
luvussa "Ohjainlaakeri” kuvatuilla tavalla.

Jos kdanndt ohjainkannattimen ympdri, sinun on avattava myds oh-
jaustangon kiinnitysruuvit etupuolelta {g). Jos ohjainkannattimessa
on kansi, voit ottaa ohjaustangon paikaltaan. Muussa tapauksessa
ohjaustangon varusteet taytyy irrottaa.

Asenna ohjaustanko ja mahdollisesti ohjaustangon varusteet luvus-
sa "Ohjaustangon, chjaussarvien ja jarrukahvojen kaltevuuden
saato” ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa ku-
vatulla tavalla.

Tarkasta ohjaustangon tukeva istuvuus chjainkannattimessa yritta-
malla kdantad ohjaustankoa alaspain. Tarkasta, voitko kddntaa oh-
jaustanko-ohjainkannatin-kokonaisuutta suhteessa etuhaarukkaan.
Tee se ottamalla etupydrd polvien viliin ja yrittamalla kdantda oh-
jaustankoa (h). Jos se onnistuu, ruuveja tdytyy kiristad vield varovasti
tiukemmalle, ja istuvuus taytyy tarkastaa uudelleen.

Kiristd vahd vahalta (puoli Nm kerrallaan) ruuvin ohjeenmukaiseen
enimmidiskiristysmomenttiin ja tarkasta aina valilld rakenneasan istu-
vuuden tiukkuus. Al3 ylita valmistajan ilmoittamaa ruuvin enimmais-
kiristysmomenttia!
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Nédmd tyot edellyttivit asentajan taitoja ja (erikois)tyd-
kaluja. Ne on parasta teettdéd PEXCO-jdlleenmyyjélld. Jos
kuitenkin haluat yrittéd itse, lue ensin ohjainkannattimen
valmistajan ohjeet tarkkaan ldpi.

Jos ohjainkannatin on kéddnnetty ympéri, vaijerit saafta-
vat ofla lifan lyhyet. Tilléin ajaminen on vaarallista. Kysy
neuvoja PEXCO-jdlleenmyyjdltd.

Jos vilirenkaita poistetaan, haarukkavartta tdytyy ly-
hentdd. Tdmé toimenpide on peruuttamaton. Se on syytd
teettdid PEXCO-jidlleenmyyjdlld ja vasta, kun olet ISytédnyt
itsellesi sopivan ajoasennon.

Jos haluat ohjaustangon olevan korkeammalla, kysymyk-
seen voisi tulla taivutettu riser-mallinen ohjaustanko. Tie-
dustele asiaa PEXCO-jéilleenmyyjiltd.

Ohjaustangon, chjaussarvien ja jarrukahvojen
kaltevuuden saato

Maasto- ja krossipydrien ohjaustangon p&at ovat yleensa hieman
taivutettuja. Sdada ohjaustanko siten, ettd ranteesi pysyvit rentoina
eivatkd kddnny litkaa ulospéin.

Avaa ohjainkannattimen ala- ja etupuolen kuusiokeloruuvi(t). Kaan-
né ohjaustankoa kunnes se on edessdsi haluamassasi asennossa. Var-
mista, ettd ohjaustanko on chjainkannattimessa tdsmalleen keskella
{a). Kirista ruuvi(t) varovasti ristiin momenttiavaimella niin tiukalle,
ettd ohjaustanko on vain hiukan tiukalla (b). Tarkasta, ovatko raot
ylhailld ja alhaalla yhtd levedt ja samassa linjassa (c). Kiristd ruuvit
tasaisesti ristiin momenttiavaimella, noudata suositeltua kiristysmo-
menttia.

Yritd kddntdd ohjaustankoa suhteessa ohjainkannattimeen (d) ja
kiristd ruuveja tarvittaessa vieldkin tiukemmalle. Kdytd momentti-
avainta aldka ylita suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttial Ne
on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit”, itse
rakenneosissa ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa oh-
jeissa.
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Kun olet sdatdnyt ohjaustangon, sinun on sdddettdva jarrukahvat/
valhdevivut.

Avaa kahvojen kuusiokoloruuvit. Kddnna kahvaa ohjaustangolla. Istu
satulaan ja laita sormesi jarrukahvan ympirille. Tarkasta muodostaa-
ko kitesi suoran linjan kyynérvartesi kanssa (e). Kiristd kahvat mo-
menttiavaimella (f) ja kokeile, saatko kddnnettya niita (d)!

Ohjaustangon sarvet eli lisdsarvet tarjoavat toisenlaisen otemah-
dollisuuden. Ne sdddetaan normaalisti siten, ettd kidet lepaavat mu-
kavasti sarvilla, kun pyoréilija polkee seisten. Ohjaustangon sarvet
ovat tdlldin maanpinnan suuntaisesti tai osoittavat hieman yl&spain
(enintddn . 25°).

Avaa ruuveja, jotka sijaitsevat useimmiten ohjaustangon sarvien
alapuclella, yhdesta kahteen kierrosta. Kdanna ohjaustangon sarvia
tarpeidesi mukaan ja varmista, etti molemmat puolet ovat samassa
kulmassa. Kiristd ruuvit ohjeenmukaiseen ruuvin kiristysmamenttiin
(g). Testaa sarvien tukeva kiinnitys yrittamalld kdantaa niita.

>p B P

Huomaa, ettd ohjainkannattimen, ohjaustangon, sarvien
ja jarrujen kierreliitakset on kiristettdvi ohjeenmukaisiin
kiristysmomentteihin. Kdytd momenttiavainta dléikd ylitd
suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoi-
tettu luvussa "Suasitellut ruuvien kiristysmomentit’, itse
rakenneosissa ja/tal komponenttien valmistajien toimitta-
missa ohjeissa.

Jos aiot asentaa chjaustangonsarvet ohjaustankoon, var-
mista ennen asentamista, etti ohfaustanko on tarkoituk-
seen sopiva ja hyviiksytty. Joidenkin ohjaustankojen osal-
ta vaaditaan erityisten vahvistusholkkien (ohjaustangon
tulppien) kdyttéd. Jos olet hiemankin epédvarma jostain
asiasta, tai jos sinulla kysyttdvdd, ota yhteyttd PEXCO-jil-
leenmyyjéddn.

Ald aseta ohjaustangon sarvia pystysuoraan tai taakse-
pdin, siitd voisi olla seurauksena vammoja kaatumisen yh-
teydessd.

Muista, ettéd pysdhtymismatka pitenee, jos ajat sarvellisel-

la ohjaustangolla (h). Jarrukahvat eiviit ole kaikissa kah-
va-asennoissa sopivalla etdisyydelld.

/
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Jarrukahvojen etdisyyden saataminen

Useimpien jarrukahvojen osalta kahvan ja ohjaustangon kadensijo-
Jen (a) vdlinen etdisyys on sdddettévissa. Etenkin pienikitiset pydréi-
lijat voivat siirtaa jarrukahvoja lshemmas ohjaustankoa, jotta niiden
kdyttd on helpompaa. Keski- ja etusormen ensimmaisten nivelten
pitéisi pystya ulottumaan kahvaan (b).

Tavallisesti kohdassa, jossa vaijerijarrun jarruvaijeri kulkee kahvame-
kanismiin, tai itse jarrukahvassa, on pieni sadtéruuvi. Kierrd téta ruu-
via sisdanpain mydtapaivaan ja tarkkaile, likkkuuko kahva ja jos, niin
miten.

Myds hydraulijarruissa on sdétslaite jarrukahvassa {c). Jarjestelmid on
erilaisia. Tiedustele asiasta PEXCO-jdlleenmyyijdltd tai lue kyseisestd
kayttdohjeesta.

$3ddd kahvan etdisyys siten, ettd ulotut jarrukahvaan etusormen en-
simmdiselld nivelelld. Tarkasta lopuksi jarrujarjestelman oikea sdaté
Ja toiminta luvussa "Jarrujarjestelma” ja/tai jarruvalmistajan ohjees-
sa kuvatulla tavalla. Joidenkin jarrujen yhteydessa on mahdollista
sadtad sekd kahvan etdisyytta ettd painepistettd (d).

A\

Koeaja pyérid sddtimisen jdlkeen ensin eriliddn tieliiken-
teestd ja sitten vain helppokulkuisessa maastossa.

Jarrukahvaa ei saa voida vetéd ohjaustankoon asti. Taysi
jarrutusvoima tdytyy saavuttaa sitd ennen.

Jos pydrdssdsi on hydraulijarrut tai levyjarrut, noudata
jarrujen valmistajan ohjeita. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, taf jos sinulla kysyttdvéd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjdiin.
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Satulan etaisyyden korjaaminen ja satulan
kaltevuuden saato

Ohjaustangon kahvojen ja satulan vélinen etdisyys vaikuttaa se-
lin asentoon (e) ja siten ajomukavuuteen ja ajodynamiikkaan. Voit
muuttaa titd etdisyyttd hieman satulatolpan kelkan avulla. Satula-
rungon siirtdminen satulatolpassa vaikuttaa kuitenkin myés polke-
miseen. Pyérailija polkee polkimia enemman tai vahemman kaukaa
pydran takaosasta.

Jos satula ei ole vaakasuorassa, py6réilija ei voi polkea rentoutunees-
ti. Hdnen taytyy tukeutua jatkuvasti ohjaustankoon tai pitad kiinni
valttadkseen liukumasta pois satulasta.

Satulatolpan ruuvikiinnitykset tdytyy asentaa ilmoitetuil-
la ruuvien kiristysmomenteiila (f). Kdytd momenttiavainta
dlékd ylitd suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia!
Ne on ilmoitettu luvussa “Suositellut ruuvien kiristysmo-
mentit’; itse rakenneosissa ja/tai komponenttien valmista-
Jien toimiftamissa ohjeissa.

A\
A

Varmista, ettd satularunko kiinnitetdén vain merkintd-
alueelta (g). Muutoin se voi mennd rikki!

Satulan sddtéalue on erittdin pieni. Eri pituiset ohjainkan-
nattimet (h) kattavat huomattavasti suuremman piteus-
alueen. Toteutettavissa oleva erotus voi olla jopa 10 cm.
Téiliéin on useimmiten sovitettava vaihde- ja jarruvaijerien
pituutta; se on niin vaativa toimenpide, ettd se on syytd
teettdd PEXCO-jélleenmyyjéild.

Satulanvalmistajat toimittavat normaalisti perusteelliset
ohjfeet tuotteiden mukana. Lue ne huolellisesti Idpi ennen
kuin sdéddét satulan sijaintia. Jos olet hiemankin epédvar-
ma jostain asiasta, taf jos sinulla kysyttivéid, ota yhteyttd
PEXCO-jélleenmyyjddn.
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Satulan siirtdminen ja sddtadminen vaakasuunnassa

Yhdelld tai kahdella yhdensuuntaisella ruuvilla varustettu patentti-
liftos (a)

Jos pyéréssisi on patenttisatula, kuusiokoloruuvi pitaa paats, joka
kiinnittda sekd satulan kaltevuuden ettd sijainnin pituussuunnassa.
Useimmissa satulatolpissa on kaksi vierekkain sijoitettua ruuvia.

Avaa ruuvi(t) satulatolpan paadsta. Tee se avaamalla ruuvia/ruuveja
enintdadn kahdesta kalmeen kierrosta, koska muuten koko mekanis-
mi voi purkautua. Siirrd satulaa eteen- tai taaksepain. Usein satulaa
taytyy tata varten toytdistd kevyesti. Huomioi satularungossa olevat
merkinndt ja ala ylité niitd.

Varmista, ettd satulan yldpuoli pysyy vaakasuerassa (b}, kun ruuvaat
ruuvin/ruuvit taas kiinni. Polkupy&ran pitaa seista naiden saatotoi-
den aikana vaakasuorassa asennossa.

Kun olet saanut asennon cikeaksi, tarkasta, evatke kiinnitysmekanis-
min molemmat puoliskot satularunkoa vasten, ennen kuin Kiristat
ruuvit satulanvalmistajan ilmoittamaan kiristysmomenttiin.

Kiristd ruuvi(t) momenttiavaimella valmistajan ohjeiden mukaan (c)
ja kokeile, ettei kiinnitetty satula kallistu, kun kuormitat molemmilla
kasilla vuorotellen satulan etu- ja takaosaa (d).

osia. Huolehdi tarkein siitd, ettéd ruuvien suositellut védhim-
miiis- fa enimmdiskiristysmomentit eivdt alitu tai ylity. Ne
on ilmoitetty luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomen-
tit’; itse rakenneosissa ja/tai komponenttien valmistajien
toimittamissa ohjeissa. Kdytd aina momenttiavainta.

@ Satulan kiinnityksen ruavit ovat koko pyérédn herkimpid

Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain momenttiavaimel-
la, ettédi niiden kireydet vastaavat arvoja, jotka on ilmoitet-
tu oheisissa ohjeissa ja/tai itse rakenneosissa.

Ruuviliitokset, jotka eiviéit ole aivan tiukkoja taf avautuvat,
voivat pettdd. Onnettomuusvaara!
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Kahdella perikkiiselld ruuvilla varustettu kannatinliitos (e)

Avaa molempia ruuveja enintddn kolme kierrosta, koska muuten
koko mekanismi voi purkautua. Siirrd satulaa vaakasuunnassa istuin-
pituuden sadtamiseksi. Usein satulaa taytyy tata varten téytaista ke-
vyesti. Huomioi satularungossa olevat merkinnit ja dla ylita niita.

Kun olet saanut asennon oikeaksi, tarkasta, ovatko kiinnitysmekanis-
min molemmat puocliskot satularunkoa vasten, ennen kuin kiristat
ruuvit satulanvalmistajan ilmoittamaan kiristysmomenttiin.

Kierrd molempia ruuveja tasaisesti (f+g), jotta satula pysyy cikeassa
kulmassa. Jos haluat sd&tda satulan etuosan alemmaksi, kierrd etu-
ruuvia mystapdivaan. Tarvittaessa takaruuvia taytyy jopa l6ysata hie-
man. Jos haluat saataa takaosan matalammalle, takimmaista ruuvia
pitdd kiertad myotapdivadn ja etummaista mahdollisesti 18ysata.

Kokelle, ettel kiinnitetty satula kallistu, kun kuormitat molemmilla ka-
silld vuorotellen satulan etu- ja takaosaa (h).

A\

Satulan kiinnityksen ruuvit ovat koko pyérdn herkimpid
osia. Huolehdi tarkoin siitd, ettd ruuvien suositellut véhim-
mdis- ja enimmdiskiristysmomentit eiviit alitu tai ylity. Ne
on ilmoitettu luvussa “Suositellut ruuvien kiristysmomen-
tit’; itse rakenneosissa ja/tai komponenttien valmistajien
toimitfamissa ohjeissa. Kdytd aina momenttiavainta.

Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain momenttiavaimel-
la (f+q), ettd niiden kireydet vastaavat arvoja, jotka on il-
moitettu oheisissa ohjeissa ja/tai itse rakenneosissa.

Ruuviliitokset, jotka eivét ole aivan tiukkoja tai avautuvat,
voivat peftid. Onnettomuusvaara!
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HIILIKUITUVAHVISTEINEN MUOVI - TARKEITA
OHJEITA

Tuotteisiin, jotka on vahvistettu hiilikuituvahvisteisesta muovista (a)
(tunnetaan myds nimelld hiilikuitu, Carbon tai CFRP), liittyy muuta-
mia erityisominaisuuksia.

Hiilikuitu on erittdin lujaa materiaalia, joka tekee rakennecsasta sa-
malla kertaa kuormitusta kestdvian ja hyvin kevyen. Hiilikuituosat
eivat kuitenkaan ylikuormituksen my6td muuta muotoaan pysyvasti
tai nakyvasti, vaikka sisdinen kuiturakenne voi olla vaurioitunut.

Jos jo valmiiksi vaurioitunut hiilikuiturakenneosa ylikuormittuu, se
voi jatkokdytossa rikkoutua dkillisesti ja ilman ennakkovaroitusta,
mika voi johtaa kaatumiseen ja sen mydtad ennalta arvaamattomiin
seurauksiin. Siksi painotamme, ettd kaatumisen tai muun sattu-
muksen jdlkeen rakenneosa tai mieluiten koko pyara on syytd viedd
PEXCO-jalleenmyyijalle tarkastettavaksi,

Turvallisuussyistd vaurioituneita hiilikuituosia (b) ei keskaan saa kun-
nostaa tai korjata. Vaihda vaurioitunut hiilikuituosa viipymatta! Ests
sopivin keinoin (esimerkiksi sahaamalla), ettd muutkaan eivit jatka
osan kdyttdmistd. Ainoastaan vaurioitunut polkupydrdn runke voi
olla mahdollista korjata.

Hiilikuiturakenneosia ei koskaan saa altistaa kuumuudelle. Siksi niita
ei saa jauhemaalata eiké lakata. Ndissd menetelmissa tarvittava kuu-
muus voi tuhota rakenneosan. Ala koskaan jata hiilikuituosia autoon
voimakkaaseen auringonpaisteeseen alaka sailyta niita lammaonlih-
teiden l5hella.

Hiilikuiturakenneosien kayttéikd on huomattavan rajoitettu, kuten
muidenkin kevytrakenteisten osien. Siksi ahjaustanko ja chjainkan-
natin on vaihdettava kaytosta riippuen saannéllisin valiajoin {esim.
joka kolmas vuosi), myds siind tapauksessa, ettd niihin ei ole kohdis-
tunut poikkeuksellista rasitusta (esim. onnettomuutta).

Suojaa polkupyéra tai sen hiilikuiturunko ja -rakenneosat, jos kulje-
tat py6rad auton tavaratilassa tai takaistuimella {c). Pehmusta herkka
materiaali peitoilla, vaahtomuoviputkilla tms., jotta se ei vaurioidu.

Pysdkdai polkupycrisi aina huolellisesti, niin ettel se voi kaatua (d).
Hiilikuiturunko ja -rakenneosat voivat vauricitua jo pelkdstd kaatu-
misesta, jos ne osuvat esimerkiksi terdvaan reunaan.
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Jos polkupyérin hiilikuiturakenneosista kuuluu naksah-
duksia tai jos niissé on ulkoisia vaurioita kuten lovia, sd-
réjd, kolhuja tai vérimuutoksia, polkupyérid ei endd saa
kdyttdd. Ota heti yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjddn, joka
tarkastaa rakenneosan huolellisesti.

Ald missddn tapauksessa yhdistd hiflikuituohjaustankoi-
hin ohjaussarvia, ellei niitd ole nimenomaisesti hyviksytty
tdhdn tarkoitukseen. Ald lyhennd hillikuituohjaustankoa,
dlikd kiinnitd jarrukahvaja ja vaihdevipuja sisemmdiksi
ohjaustangolia kuin on mdédrdtty tai tarpeen. Rikkoutu-
misvaara!

Huomaa, ettd kiinnityskohtien tdytyy olla aivan puhtaat
rasvasta, jos ainakin toisena kiinnitettdvédnd osana on
hiilikuiturakenneosa! Rasva kertyy hiilikuiturakenneosien
pintaan ja véhentdd kitkakerrointa. Tdmén takia se estéd
tukevan kiinnityksen ruuvien saliittujen kiristysmoment-
tien rajoissa. Jos hiilikuiturakenneosat rasvataan yhden-
kin kerran, niitd ei mahdollisesti pystytd endd koskaan
kiinnittémdidin kunnolla! Kéyté sen sijaan erityistd hiilikui-
dulle tarkoitettua asennustahnaa (<), jota on saatavilla eri
valmistajien tuotteina.

©> P

Alé kiinnité hiilikuiturunkoa tai -satuiatolppaa asennuste-
lineeseen! Tdmd voi vaurioittaa niitd. Asenna kestévid (alu-
miini-)satulatolppa (f) ja kilnnitd se, tal kdytd asennusteli-
nettd, joka tukee rungon sisdkautta kolmesta pisteestd tai
kannattaa etuhaarukkaa ja poljinkeskiété.

Jos runkoputki on suurikokoinen, useimpien kulfetusteli-
neiden kiinnittimet aiheuttavat musertumisvaaran! Tamd
voi johtaa hiilikuiturunkojen dkilliseen murtumiseen kdy-
tén aikana. Autotarvikekaupoissa on saataviila sopivia eri-
koismalleja (g). Tiedustele téllaista tai kysy neuvoa PEXCO-
Jalleenmyyjéltd.

Alé istu tauolla tai punaisissa liikennevaloissa polkupyérd-
si hiilikuiturungon vaakaputken pddlle. Runko voi vaurioi-
tua.

Suojaa hiilikuiturungon vaarassa olevat osati, kuten viis-
toputken alapucli, tarroilla (h) hankaavien vaijereiden
ja iskeytyvien kivien aiheuttamilta vaurioilta. Néditd saat
PEXCO-jélleenmyyjéitd.
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JARRUJARJESTELMA

e

Yleisia jarruihin liittyvid huomautuksia

Jarruilla (a+b) ajonopeutta voidaan sovittaa maaston muotoihin so-
pivaksi. Tarpeen tullen sinun taytyy pystya pysdyttamaan polkupydra
niin nopeasti kuin mahdollista.

Tallaisen taysjarrutuksen yhteydessd painopiste siirtyy voimakkaasti
eteen, ja takapydrd keventyy. Siksi pitavalla ajopinnalla voi toden-
nakdisemmin kayda niin, ettd takapydra nousee ja pydra kiepsahtaa
ympéri, kuin ettd renkaat menettavat pidon (c). Varsinkin alamaissa
tdma ongelma voimistuu. Taysjarrutuksessa pyordilijan taytyy siksi
siirtdd painopisteensa mahdollisimman kauas taakse ja alas.

Jarruta molemmilla jarrukahvoilla samanaikaisesti ja muista, ettd etu-
jarru saattaa jarruttaa huomattavasti voimakkaammin pitavan alus-
tan ja painopisteen eteensiirtymisen takia.

Irtonaisella ajopinnalla olosuhteet ovat toiset (d). Talléin voi etupyo-
rdn liian voimakkaasta jarruttamisesta olla seurauksena, etté se alkaa
luisua. Harjoittele jarruttamista siksi erilaisilla ajopinnoilla.

Jos Jarrut ovat kosteat, ne reagoivat viiveelld. Marélla ja liukkaalla
ajopinnalla ajaessasi sinun on jarrutettava varovasti, koska renkaat
luistavat helposti pois. Vahenna siksi ajonopeutta.
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Eri jarrutyyppien kohdalla voi ilmetd seuraavia ongelmia:

Vannejarrut (e} voivat ylikuumentua, jos jarrutat lilan pitkdan tai
annat jarrupalojen hangata. Tama voi vaurioittaa sisdkumia tai saada
renkaan liilkkumaan vanteella. Talloin ilma voi paasta vuotamaan akil-
lisesti, jolloin onnettomuus on todennékdinen.

Liséksi vanteet kuluvat ajan mittaan. Ne voivat mahdollisesti haljeta.
Siksi ne on uusittava aika ajoin.

Levyjarruissa (f+g) pitkdkestoinen jarrutus tai jarrupalojen jatkuva
hankaus voi johtaa jarrujdrjestelmdn ylikuumentumiseen. Jarrutus-
voima voi heiketd tai jarrut voivat kokonaan lakata toimimasta. On-
nettomuusvaaral

Totuttele pitemmissa alamdissa (h) jarruttamaan lyhyesti mutta voi-
makkaasti ja vapauttamaan jarru aina vililld. Jos tarpeen, pysdhdy

Jarrukahvojen sijoitus jarruihin ndhden (esimerkiksi va-
sen jarruvipu jarruttaa etupyérén jarrua) vof vaihdella.
Tarkista asia polkupyérdpassista ja varmistaudu siitd,
kiytetidnké etujarrua samalla jarrukahvalla (oikealla
tai vasemmalla), jolla olet tottunut. Jas ndin ef ole, pyydé
PEXCO-jélleenmyyjdé vaihtamaan jarrukahvojen paikat
vield ennen ensimmiiistd ajokertaa.

Totuttele jarruihin varovasti. Harjoittele tdysjarrutuksia
muulta litkenteeltd sulfetulla alueella, kunnes osaat hallita
polkupyérdidisi. Se voi estdd onnettomuuksia.

Mérkyys heikentdd jarruvaikutusta fa saa pyérét helposti
luistamaan. Ota sateella ajaessasi huomioon pidemmiit
pysdhtymismatkat, vihennd ajonopeuttasi ja jarruta va-
rovasti.

Varmista, etti jarrutuspinnat ja jarrupalat ovat ehdotto-
man puhtaat vahasta, rasvasta ja &ljystd. Onnettomuus-
vaaral

Kdytd vaihdossa vain tunnusmerkittyjd ja sopivia alkupe-
rdisid varaosia, PEXCO-jdlleenmyyjdsi opastaa sinua mie-
lelldidin.
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Vannejarrut
V-jarrut ja cantilever-jarrut

Toimintaperiaate ja kuluminen

V-Jarrut (a) Ja cantilever-jarrut {b) koostuvat jarruvarsista, jotka on si-
joitettu toisistaan riippumattomasti vanteen vasemmalle ja oikealle
puclelle. Kun jarrukahvaa kéytetéan, vaijeri vetda varret yhteen, ja
Jarrupalat hankaavat vanteen kylkia.

Kitka saa jarrupalat ja vanteet kulumaan sitd nopeammin, mitd
useammin ajat vuoristoisessa maastossa sateella ja liassa. Joissakin
vanteissa on niin kutsuttuja kulumisen ilmaisimia (esim. uria tai pis-
teitd). Kun ne eivat ole enda nakyvissd, on vanne vaihdettava. Jos
vanteen kylki alittaa kriittisen mitan, rengaspaine voi saada vanteen
murtumaan. Kiekko voi jumiutua tai sisdrengas puhjeta. Kaatumis-
vaaral

Teiminnan tarkastus
Tarkasta, onko jarrupalat (<) kohdistettu tarkalleen vanteisiin ja onko
niiden paksuus riittdva. Sen tunnistaa tavallisesti jarrupalojen urista.

Jos ne ovat kuluneet tai hioutuneet pois (d), ne on aika vaihtaa. Val-
mistajan chjeita on ehdottomasti noudatettava.

Viimeistaan siind vaiheessa, kun toiset jarrupalat on kulutettu lop-
puun, vanne on syyta vieda PEXCO-jalleenmyyijille tarkastettavaksi.
Han pystyy tarkastamaan vanteen seindman paksuuden erikoismit-
talaitteilla.

Jarrupalojen taytyy osua vanteeseen yhta aikaa, siten, etté jarrupalan
etuosa osuu vanteeseen ensin. Talléin jarrupalojen takaosan ja jarru-
tuspinnan vilissa pitaa olla yhden millimetrin rako. Ylhailtd katsot-
taessa jarrupalat muodostavat edestd sulkeutuvan V-muodon. Talla
sdadolla pyritddn valttdmaan jarrupalojen viking.

Jarrukahvassa pitdd clla matkavaraa —kahva ei saa ulottua ohjaustan-
koon edes taysjarrutuksessa. Jos nain kuitenkin on, noudata ohjeita,
jotka on annettu seuraavassa luvussa "Synkronointi ja jalkisaate”
Jarrut on saddetty oikein vain, jos ne ldpdisevat kaikki nama tarkas-
tusvaiheet.
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Vaurioftuneet jarruvaijerit, joista esim. pistéd esiin yksit-
téisid lankoja (e), on vaihdettava viilittdmdisti. Muutoin
olemassa vaara, ettd jarrut eivit toimi tal ettd kaadut!

Jarrupalojen sidtdminen vanteelle vaatii asentajan taito-
ja. Vaihdata jarrupalat ja teetéd sdédd st PEXCO-jélleenmyy-
jéid.

Tarkastuta ja mittauta vanteet sddnnéllisesti PEXCO-jédl-
leenmyyjiilld.

Synkronainti ja jélkisdéitd

Lahes kaikissa jarruissa on toisessa tai molemmissa jarrukappaleissa
sivulla ruuvi, jolla sdddetddn jousen esijannitystd (). Kierra ruuvia hi-
taasti ja tarkkaile, miten jarrupalcjen etaisyys vanteeseen muuttuu,

$34dd jousi sitten niin, ettd etdisyys on sama molemmilla puolilla,
kun jarruja ei kdytetd, ja etta jarrutettaessa jarrupalat osuvat vantee-
seen samaan aikaan.

Jarrukahvan asentoa, jossa jarru alkaa vaikuttaa (niin kutsuttu paine-
piste), voidaan sovittaa kdden koon ja pyérailijan omien mieltymys-
ten mukaisesti jarruvaijeria saatimalla. Missaan tapauksessa jarru-
kahvaa ei saa voida vetda ohjaustangon kahvaan saakka. Jarrupalat
eivat mydskadn saa olla liian ldhelld vanteen kylkia, kun jarru on va-
pautettuna, koska muutoin ne voivat hangata vannetta vasten ajon
aikana. Ennen kuin teet sdat6ja, tutustu ohjeisiin luvussa “Jarrukah-
vojen etaisyyden saataminen”,

Jotta pystyt sddtamadn jarruja, l6ysaa pyallettyd rengasta, joka on yl-
haalla ohjaustangossa siind kohtaa, jossa vaijeri menee jarrukahvan
sisddn (g). Kierrd pyillettya ja lovettua vaijeriruuvia kahvassa muuta-
man kierroksen verran ulospdin. Jarrukahvan vaikuttamaton matka
lyhenee. Pida sdédtéruuvia paikallaan ja kirista vastarengas kiinni kah-
van koteloon, jotta sddtdéruuvi ei irtoa itsestdan. Varmista, ettd ruuvin
lovi ei ole eteen- eika ulospain, koska muuten vesi ja lika padseviat
helpommin tunkeutumaan sisaan.

Jarrutusta tdytyy sddddon jilkeen ehdottomasti kokeilla
paikallan (h), jotta voidaan varmistua siitd, ettd jarrupalat
ovat voimakkaasti jarrutettaessa koko pinnaltaan kiinni
vanteen Kyljessd.
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Levyjarrut

Toimintaperiaate ja kuluminen

Levyjarrujen etuna on valtavan voimakas jarruvaikutus. Maralla kelil-
I ne reagoivat huomattavasti nopeammin kuin vannejarrut ja saa-
vuttavat tutun, voimakkaan vaikutuksen nopeasti. Ne eivit juurikaan
kaipaa huoltoa eivatka kuluta vanteita.

Levyjarrut {a) koostuvat jarrusatulasta (1), jarrulevysta (2), jarruletkus-
ta tai jarruvaijerista (3) seké jarrukahvasta (b). Kun jarrukahvaa puris-
tetaan, jarrumannat puristuvat hydraulisesti tai mekaanisesti yhteen,
Jarrupalat hankaavat jarrulevyd vasten,

Kitka saa jarrupalat (<) ja -levyt kulumaan sitd nopeammin, mitd
useammin ajat vuoristoisessa maastossa sateella ja liassa. Jarrupalo-
jen ja -levyjen tarkastustavat ja kulumisrajat vaihtelevat valmistajan
ja mallin mukaan.

Uusia jarrupaloja an kulutettava, kunnes optimaaliset jar-
rutusarvot on saavutettu. Tee se kifhdyttémaéllé polkupys-
rdd n. 30-50 kertaa noin 3¢ km/h:n nopeuteen ja jarrutta-
malla pysdhdyksiin asti. Totutusjarrutus on riittévd, kun
Jarruttamiseen tarvittava kédsivoima ei endid vihene.

Levyjarrut kuumenevat kiytettiessd. Alé siis kosketa levy-
jarruja heti pyséihtymisen jéilkeen - eteenkdiéin jos olet aja-
nut pitkddn alaméiked.

Likaantuneet jarrupalat ja -levyt voivat heikentéd jarru-
tusvoimaa voimakkaasti. Varmista siis, ettei jarruihin pdd-
se éljyd tai muitakaan nesteitéd esim. puhdistaessasi pyé-
rddsi tai voidellessasi ketjua. Likaantuneita jarrupaloja ei
voi puhdistaa mitenkéén, vaan ne on vaihdettava! Jarruie-
vyt voit puhdistaa jarrufenpuhdistusaineella ja puhtaalia,
imukykyisellé liinalla tai ldmpimdild vedelld ja tiskiaineel-
la ().

Epdtavalliset (raapivai, hankaavat jne.) déinet jarrutettaes-
sa ja/tai jarrutusvoiman tuntuva muutos (heikkeneminen/
voimistuminen) ovat merkkejd siitd, ettd jarrupalat ovat
likaantuneet tai kuluneet. Tarkasta jarrupalat javathdane
tarvittaessa. Muutoin uhkaa esim. jarrulevyn vakavampi
vaurioituminen tai onnettomuus, jos jarrut eivit toimi! Jos
et ole varma asiasta, ota yhteyttd PEXCO-jédlleenmyyjéédn.
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Hydrauliset levyjarrut

Toiminnan tarkastus

Tarkasta johdot (e) ja liitannat sdannollisesti epétiiviyksien varalta
kahvan ollessa vedettyna. Jos jarrunestetti vuctaa, vie pyéra valitto-
madsti PEXCO-jilleenmyyjille. Vuoto voi tehdd jarrun toimimattomak-
si. Onnettomuusvaaral

Kuluminen ja huolito
Tarkasta jarrupalojen kuluneisuus sdanndéllisesti (f) ja noudata kysei-
sen valmistajan kdyttdohjeissa antamia maarayksia.

Mittaa jarrupalan paksuus kannattimessa tyéntomitalla (g). Jarrupa-
lan taytyy olla joka kohdasta vahintdan 0,5 mm paksu. Mittaa jarrupa-
la ja kannatin erikseen; erotus on jarrupalan paksuus. Tydnna puhdis-
tetut jarrupalat takaisin puhdistettuun jarrusatulaan.

Avatut liitdnndét tai epdtiiviit johdot heikentdvit jarruvai-
kutusta tuntuvasti. Jos jdrjestelmédsséd on vuotaja tai joh-
doissa taitteita, vie pydrd viipymiittd PEXCO-jéilleenmyy-
Jjélle.

A\

®

Jos jarrujirjestelmdsi toimii DOT-jarrunesteelléi, neste on
vaihdettava sddnnéllisesti, valmistajan médrdémin aika-
véilein.

Ald aseta polkupyérdd ylésalaisin, jos siind on hydrauliset
levyfarrut. Jdrfestelmédn voisi pddstd ilmaa. Télléin jarrut
efvdt vdlttdmdttd toimi (h).

Ald avaa jarruletkuja. Jarrunestettd voisi valua ulos, miké
on terveydelle haitallista ja vaurioittaa maalipintaa.

Hydraulisten levyjarrujen valmistajat toimittavat fuot-
teidensa mukana yleensd perusteelliset ohjeet. Ohjeet on
ehdottomasti luettava huolellisesti ldpi, ennen kuin kiekko
irrotetaan tai huoltotéitd tehdddn.
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Mekaaniset levyjarrut

Toiminnan tarkastus

Jos mekaanisten levyjarrujen jarrupalat kuluvat, jarrukahvan liike-
matka kasvaa. Varmista sadnnéllisesti, saavutetaanko maaritetty
painepiste ennen kuin kahva yltdd ohjaustankoon saakka. Tarkista,
ovatko jarruvaijerit kunnossal

Vaurioituneet vaijerit (a) on syytd vaihtaa vélittémadsti,
koska ne voivat katketa. Onnettomuusvaara!

Kuluminen ja huolto

Jarrupalojen kulumista voit kompensoida rajallisissa madrin suoraan
jarrukahvasta. Avaa sen ruuvin hattumutteri, jonka ldpi vaijeri kulkee
kahvaan (b}, ja kierrd ruuvia ulos, kunnes kahvaliike vastaa odotuksia-
si. Kirista vastamutteri jalleen ja varmista, ettd ruuvin ura &i ole ylhaal-
|4 eikd edessd, muutoin siitd tunkeutuu lilkaa likaa ja kosteutta sisdan.

Tarkasta sdddén jdlkeen jarrujen toiminta sekd se, etteivat jarrupalat
hankaa {c+d), kun paastat jarrukahvan irti ja pyéritat kiekkoa.

Jos teet s3dtdjd useamman kerran, kahvan asento jarrusatulassa
rmuuttuu. Jarrun teho heikkenee. Adrimmiisessd tapauksessa jarru
voi lakata kokonaan toimimasta. Onnettomuusvaaral

Joissakin malleissa on suoraan jarrusatulassa olemassa myés muita
sdatémahdollisuuksia, jotka vaativat kuitenkin asentajan taitoja. g
Lue aina valmistajan alkuperdinen kayttdohje ennen jarrun sditamis-
ta. Jos olet hiemankin epavarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysytta-
vad, ota yhteyttd PEXCO-jilleenmyyjaan.

Usein toistuva sddtdminen, joka tehdidn ainoastaan jar-
rukahvasta, voi heikentédd huomattavasti suurinta mah-
dollista saavutettavissa olevaa jarruvaikutusta.

Joissakin jdrjestelmissd kulumista on sdddettdvd suoraan
jarrusatulasta. Lue téhdn liittyen mukana toimitetut jarru-
valmistajan kdyttohjeet.

Mekaanisten levyjarrujen valmistajat toimittavat tuot-
teidensa mukana yleenséd perusteelliset ohjeet. Ohjeet on
ehdottomasti luettava huolellisesti léipi, ennen kuin kiekko
irratetaan tai huoitotditd tehddidn.



PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

VAIHTEET

MTB-pyorissd on tavallisesti ketjuvaihteet. Saatavilla on kuitenkin
myds erityisid napavaihteistoja ja monien eturattaiden sijaan paljin-
keskitvaihteistoja. Kysy neuvoa PEXCO-jalleenmyyjélta, jos MTB- tai
krossipyorassasi ei ole tyypillisid, tassa kuvattuja ketjuvaihteita.

Ketjuvaihteet

Polkupyéran vaihteilla (e+f) vilityssuhdetta sovitetaan maaston
muotoihin ja haluttuun ajonopeuteen. Pienelld vaihteella, jolla ket-
ju kulkee edessd pienen rattaan ja takana ison rattaan kautta, pystyt
ajamaan jyrkkda maked ylas kohtuullisella voimankaytélla. Mutta si-
nun on poljettava nopeammin. Mdked alaspdin ajettaessa kdytetdan
suurta valityssuhdetta (edessa iso, takana pleni ratas). Yhdella kam-
men pydrahdykselld padset useita metreja eteenpdin ja nopeus on
vastaavasti myos suuri,

Harjoittele vaihteiden kéyttéd maastossa erilléén liiken-
teestd, kunnes polkupyd&rési vipujen tai kéédntékahvofen
kdyttd on sinulle tuttua.

Lue joka tapauksessa vaihteenvalmistajan kdyttéohjeet ja
tutustu kdyttoon ennen ensimmidiistd ajokertaa.

Toimintaperiaate ja kaytto
Ketjuvaihteet toimivat aina seuraavalla periaatteella:

Isoratas edessd - raskas vaihde - suurempi vilityssuhde
Pieni ratas edessd - kevyt vaihde - pienempi vilityssuhde
Isoratas takana - kevyt vaihde - pienempi vilityssuhde
Pieni ratas takana - raskas vaihde - suurempi vilityssuhde

Tavallisesti vaihdevivut on asennettu seuraavasti:

Oikea vaihdevipu - takarattaat
Vasen vaihdevipu - eturattaat

Nykyisin on saatavilla erilaisia vaihteistoja, joissa on edessa yksi, kaksi
tai kolme ratasta.

Nykyaikaisissa maastopyorissa voi olla jopa 33 vaihdetta, mutta osa
vaihteista on kuitenkin keskendan samanlaisia - todellisuudessa kay-
tettdvissd on 15-20 vaihdetta. Ketju ei koskaan saisi kulkea ddrimmai-
sen viistosti, koska silloin se kuluu nopeasti ja vaikutusaste pienenee.
Kulku on huono esimerkiksi silloin, jos ketju on edessd pienimmalla
rattaalla ja samanaikaisesti takana kahdella tai kolmella uloimmalla
(pienelld) rattaalla (g) tai jos se on edessd suurimmalla rattaalla ja ta-
kana sisemmilla (suurilla} rattailla (h).
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Poljinkeskid (a) on poljinkampien ja rungon kohtaamispaikka. Raken-
netyyppeja on erilaisia — joissain laakeriakseli on osa poljinkeskiots,
joissain se on integroitu oikeaan poljinkampeen. Tiivistetyt kuulalaa-
kerit on sdddetty tehtaalla huoltovapaiksi ja valyksettémiksi. Poljin-
keskion tiukkuus rungossa ja kampien tiukkuus akselilla on tarkastet-
tava sddnndllisesti.

Tarkasta saannollisesti myds, ovatko kammet tiukasti kiinni laake-
riakselissa vai onko laakerissa vilystd. Kun heilutat poljinkampea voi-
makkaasti, et saa tuntea lainkaan vilysta (b). Jos nain kuitenkin on,
vie pyora viipymatta PEXCO-jalleenmyyjalle.

Riippumatta sitd, mikd vaihdejdrjestelma py&radn on asennettu,
vaihteen vaihtaminen alkaa vaihdevipua kdyttamall, tai kaantamal-
I3 rannetta hieman, jos pyérdssd on vaihdekahvat (). Polkimia on
poljettava koko vaihtamistapahtuman ajan. Poljentavoimaa pitaa
kuitenkin vahentdd tuntuvasti.

Seuraavassa selostetaan vaihdevipumallien periaatteet ja toiminta-
tavat. Voi kuitenkin olla, ettd uudessa polkupyérassasi olevaa vaih-
teistoa ei ole selostettu tdssa.

Tavallisesti vaihdevipujen periaatteena on, ettd isolla vivulla {peuka-
lovivulla) vaihdetaan isoille rattaille.

Eli oikealla kiddelld vaihdetaan kevyemmille vaihteelle. Vaihteissa on
pykalat, samalla kerralla voidaan vaihtaa useita vaihteita kerralla. Va-
semmalla peukalovivulla vaihdetaan raskaalle vaihteelle.

Pieni vipu, joka pydréilijan nikékulmasta on chjaustangon edessi ja
jota kdytetddn etusormella (etusormivipu), siirtidd ketjun pienemmil-
le rattaille - eli oikealta raskaille ja vasemmalta kevyille vaihteille.

Vaihteistovalmistajat toimittavat normaalisti perusteeili-
set ahjeet tuotteiden mukana. Lue ohjeet huolellisesti lédpi.
Tutustu uuteen vaihteistoon erilldén liikenteestd (d). Jos
olet hiemankin epévarma jostain asiasta, tai jos sinulla ky-
syttivdd, ota yhteyttd PEXCO-félleenmyyjdédn.

Vaihdekahvat toimivat toisella tavoin. Oikeanpuoleisen kahvan
kaantaminen ajajaan pain tekee vilityssuhteesta kevyemman ja va-
semmanpuoleisen kahvan kddntdminen puolestaan raskaamman -
ja pdin vastoin. Myds tadlld saattaa kytkentdsuunnissa esiintyd eroja.




PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

Kdytd aina housuja, joissa on tykdistuvat lahkeet, taf lah-
keenkiristimid tms. (e). Néin voit olla varma siitd, ettd lah-
keet eiviit sotkeudu ketjuihin tai hammaspyériin. Kaatu-
misvaara!

Jos vaihdat vaihdetta kuormittaen eli poikemalla hyvin
voimakkaasti, ketfu saattaa luistaa. Etuvarhtajan kohdalla
ketju saattaa jopa pudota kokonaan rattailta ja aiheuttaa
kaatumisen! Ainakin ketjun kéyttéikd lyhenee tuntuvasti.

Laakeriakseli ja poljinkampi voivat rikkoutua, jos niissé on
vélystd. Rikkoutumisvaara!

Viéiitd varhteita, joita kdyttdessd ketju kulkee voimakkaasti
vinossa. Kuluminen voimistuu!

Vaihtamisen kannalta on tdrkedd, ettd poljet tasaisesti ja
ilman suurta voimaa. Etenkin etuvaihtajaa (f) kiiyttdessdsi
vaihteet tdytyy vaihtaa kuormittamatta, silld kuormitus
Iyhentédd ketjun kdyttdikdéd tuntuvasti. Lisdksi ketju voi
Jjumiutua takahaarukan alaputken ja eturattaiden véliin
("chain suck”).

Tarkastus ja sddtaminen

PEXCO-jalleenmyyja on sddtanyt polkupyéran ketjuvaihteet {g) en-
nen pyéran luovuttamista. Bowdenvaijerit saattavat kuitenkin venya
ensimmaisten kilometrien aikana, mista johtuen vaihteiden vaihta-
minen el endd onnistu tarkasti ja ketjusta saattaa kuulua (ratisevaa)
aanta.

Takavaihtajan (h) ja etuvaihtajan sddtaminen on annettava kokeneen
asentajan suoritettavaksi. Jos haluat yrittaa sitd itse, noudata lisaksi
myds vaihteiston valmistajan kayttoohjeita. Jos sinulla on ongelmia
vaihteiden suhteen, kysy neuvoa PEXCO-jdlleenmyyjalta.

Tuo uwusi polkupydrisi oman turvallisuutesi vuoksi
PEXCO-jélleenmyyjiille ensikatsastukseen, kun olet ajanut
pyérdlld 100-300 km tai 5-15 kdyttétuntia, tai kun polku-
pyérdn ostamisesta on kulunut neljdstd kuuteen viikkoa
tai enintddin kolme kuukautta.
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Takavaihtajan sdataminen

Kirista vaijeria sadadettavalld vaijerivasteella vaihdevivussa (a) tai saa-
téruuvilla, jonka lapi bowdenvaijeri kulkee takavaihtajaan (b). Vaihda
ketju sitéd varten pienimmalle takarattaalle ja kierrd ruuveja ulospain
puoli kierrosta kerrallaan, kunnes vaijeri on hieman kireslls.

Tarkasta jokaisen kiristamisen jélkeen, siirtyyko ketju aina valitto-
misti seuraavalle, suuremmalle takarattaalle. Tatd varten sinun on
py&ritettdvd kampia késin tai ajettava polkupyorélld ja vaihdettava
vaihteita samalla.

Jos ketju siirtyy helposti seuraavaksi isommalle rattaalle, tarkasta,
liilkkuuko se myds helposti pienemmille takarattaille. Jos ndin ei ole,
kyseista sadtdruuvia tdytyy kiertda hieman takaisinpdin. Voi olla, ettd
joudut kokeilemaan tata useita kertoja.

annettava kokeneen asentajan suaritettavaksi. Noudata
vaihteistonvalmistajan ohjeita. Jos sinulla on ongelmia
vaihteiston suhteen, kysy neuvoa PEXCO-félleenmyyjéltd.

é Takavaihtajan ja etuvaihtajan sédtdminen tiydellisesti on

Jos avustaja pitéid takapyérdéd ilmassa, voit helposti testa-
ta toimintoa pyérittdmdlld kampia ja vaihtamalla vaihtei-
ta.

Pdcitevasteiden sdditdminen

Takavaihtaja ja ketju eivit saa padsta eksymaan pinnojen viliin eika
ketju saa pudota pienimmalta takarattaalta; timan estamiseksi niin
kutsutut padtevasteruuvit (<) rajoittavat takavaihtajan kaantymisalu-
eetta. PEXCO-jilleenmyyja saitaa ne, eikd saaté muutu normaalikay-
tssd.

Korjaa asentoa tarvittaessa paatevasteruuvilla. Takavaihtajien ruuvit
on usein merkitty kirjaimilla "H”, joka merkitsee "high gear”ja "L, joka
merkitsee "low gear”. "High gear” tarkoittaa tdssd yhteydessa raskas-
ta vaihdetta, eli pientd takaratasta. Kierrd ruuvia my6tdpdivaan, jos
haluat takavaihtajan siirtyvan sisemmas, tai vastapaivaan, jos haluat
sen siirtyvan ulommas.

Kytke nyt suurimmalle takarattaalle ja tarkasta, onko takavaihtajan
ohjausrulla tarkalleen taman takarattaan hampaankarkien alapuo-
lella. Kierra kirjaimella “L” merkittyd ruuvia mydtapdivaan, kunnes
takavaihtajaa ei saa siirrettyd enempdd pinnojen suuntaan — yrititpa
vaihdevipua kdyttamalla tai kadelld painamalla (d).




PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

Tall3 s33doll3 estdt sen, ettd ketju padsee takarattaiden ja pinnojen
valiin tai etta takavaihtaja tai sen ohjausrullakehikko pystyy kosketta-
maan pinnoja - se voisi vaurioittaa pinnoja, takavaihtajaa ja runkoa.
Pahimmassa tapauksessa ajoa €i voi enia jatkaa.

Jos pyéréd on kaatunut tai takavaihtaja on saanut iskun, on
vaara, etti takavaihde tai sen kiinnitys, nfin sanottu vaih-
tajankorvake, on vidntynyt. Tdllaisten tapausten jilkeen,
tai jos takapyéré vaihdetaan, on syytd tarkastaa kédénty-
misalue ja sddtdid pédiitevasteruuvit (e) tarvittaessa uudes-
taan.

Koeaja pyériid ehdottomasti litkenteestd erilldédn, kun olet
sdéitdnyt vaihteet.

Huonosti séddetty vaihtefsto on yksi tdrkeimmistd syistd
siihen, ettd runko, vaihteisto ja kiekko vaurioituvat niin
pahoin, ettei niiti voida korjata.

Vie polkupyérisi sddnndllisesti tarkasteftavaksi PEXCO-
Jjéilleenmyyjéllesi.

Etuvaihtajan sadataminen

Alue, jolla etuvaihtaja pitad ketjun vield juuri ja juuri eturattaan paal-
14, mutta jolla ketju ei vield hankaa eturatasta, on aadrettdman pieni.
Kuten takavaihtajassa, myds tdssd "H”- ja "L”-kirjaimella merkityt paa-
tevasteruuvit (f) rajoittavat kddntymisaluetta. PEXCO-jélleenmyyja
sdatdd ne, eika sadtdo muutu normaalikaytossa.

Vaijeri voi venyta etuvaihtajassa (g) samaan tapaan kuin takavaihta-
jassakin. Tallsin vaihtamiskayttaytyminen huononee. Vaihda pienelle
eturattaalle ja kirista vaijeria tarvittaessa ruuvilla, jonka kautta bow-
denvaijeri kulkee vaihdekahvaan (h).

levyt edelleen tarkalleen samansuuntaiset eturattaisiin
ndhden ja voisivatko ne koskettaa isoa eturatasta. Se saisi
voimansiirron jumittumaan. Onnettoamuusvaara!

Etuvaihtajan sddtdminen vaatii erityistd huolellisuutta.
Jos se on sdddetty viidrin, ketju saattaa pudota rattailta
Jjavoiman viilitys keskeytyy dkillisesti. On olemassa kaatu-
misvaara!

@ Tarkasta kaatumisen jilkeen, ovatko etuvaihtajan ohjaus-

Koeaja pyérid ehdottomasti liikenteestd erilléiéin, kun olet
sddtdnyt vaihteet.
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KETJU - HOITO JA KULUMINEN

Ketjun pitkan kayttéian ja melua pitamattéman kulun kannalta oleel-
lista ei ole voiteluaineen maara vaan se, kuinka tasaisesti aineen levi-
tit ja kuinka sadnndllisesti 6ljyat. Puhdista ketju siihen tarttuneesta
liasta ja oljysté silloin téllsin 6ljyiselld liinalla (a). Erityisid ketjurasvan
poistoaineita ei tarvita, ne avat pikemminkin vain haitallisia.

Levitd mahdollisimman hyvin puhdistettuihin ketjuniveliin ketjusljys,
-rasvaa tai -vahaa (b). Kierrd samalla kampea ja kostuta ketjun sisi-
puolella olevat rullat. Kierrd tdman jalkeen ketjua useampia kierrok-
sia. Anna polkupydran seistd tdman jalkeen muutaman minuutin,
jotta voiteluaine padsee tunkeutumaan ketjun sisaan. Pyyhi sitten
ylimaéardinen voiteluaine pois liinalla, jotta se ei roisku tai siihen ei
tartu likaa ajettaessa.

Pidé ehdottomasti huolta siitd, ettei vanteiden farrutus-
pintoihin, jarrulevyihin eiké jarrupaloihin joudu voiteluai-
netta. Jarrut eivit pitdisi endd tdmdn jilkeen!

Kédytd ympéristén suojelemiseksi ainoastaan biologisesti
hajoavia voiteluaineita, koska kéiytdn aikana maahan jou-
tuu aing jonkin verran ketjunvoiteluainetta, etenkin md-
réilld kelilld.

© >

Ketjut ovat polkupy®ran kulutusosia. Voit kuitenkin vaikuttaa niiden
kdyttoikaan, Voitele ketju sdadnndllisesti, etenkin ajettuasi sateella.
Kayta vaihteita niin, etta ketju on mahdollisimman vahan viistossa ja
polje mahdollisimman taajaan.

Ketjuvaihteistojen ketjut saavuttavat kulutusrajansa n. 800-2 500
ajokilometrin tai 40-125 kayttétunnin jalkeen. Huomattavasti ve-
nynyt ketju heikentad vaihtamiskayttaytymista. Lisaksi taka- ja etu-
rattaat kuluvat nopeammin. Naiden osien vaihtaminen on kallista
verrattuna ketjun vaihtamiseen. Tarkasta tdstd syystd sddanndllisesti
ketjun kunto.

Ketjun kuluneisuuden tarkastamiseen PEXCO-jdlleenmyyjdllda on
kdytettdvissaan tarkkoja mittalaitteita (c). Ketju on vaihdatettava am-
mattilaisella, koska siihen tarvitaan erikoistydkaluja, ja koska ketju
taytyy valita niin, etta se sopii oman pyorasi vaihteistoon.

Huonosti niitattu tai pahoin kulunut ketju voi katketa ja
johtaa kaatumiseen.

Kdytd vaihdossa vain tunnusmerkittyfd ja sopivia alkupe-
rédisid varaosia (d). PEXCO-jéilleenmyyjdsi opastaa sinua
mielellddn.
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KORKEUSSAADETTAVA SATULATOLPPA

Jos aiot sadtaa satulatolppaa usein, kannattaa asentaa korkeussaa-
dettdva satulatolppa. Ajokunnossa ollessaan se on tavallisesti istuin-
putken ldpi kulkevan johdon vilityksella yhteydessa kdyttévipuun tai
-painikkeeseen (e}, joka on asennettu ochjaustankoon.

Ennen kuin asennat runkoon korkeussaadettavan satulatolpan, var-
mista, ettd istuinputkessa ei ole teravii reunoja eikd purseita. Anna
tarvittaessa kokeneen asentajan puhdistaa istuinputki ja poistaa pur-
seet.

Ennen kuin sdddat istuinkorkeutta (f), lue luku "Oikean istuinkor-
keuden sadtaminen”.

Noudata valmistajan ohjeita, kun sdadat korkeussaadettavan satula-
tolpan kéyttévipua ohjaustangossa.

Korkeussdddettévin satulatolpan (g) asentaminen edellyt-
tdd yleisesti ottaen laajoja asentajan taitoja seké (etikois-)
tydkaluja. Se on parasta teettdd PEXCO-jilleenmyyjélld.
Jos kuitenkin haluat yrittdd itse, lue vaimistajan kdyttéoh-
Je huolellisesti ldpi.

Ota huomioon rungon tai polkupyérdn valmistajan mdé-
riykset, jotka koskevat sisdéntyénnén véhimméismittaa.

Jos polkupyérissd on korkeussdddettdvi satulatoippa,
dléd kiinnité pyéréd liikkuvasta osasta asennustelineeseen,
vaan ainoastaan alacsasta, joka on vedetty riittdvén pit-
kiille ulos (h). Huomioi korkeussdddettdvén satulatolpan
sisddntyontdmisen tai ulosvetdmisen yhteydessd, ettd
rungon ulostuloaukossa olevaa johtoa siirretéidin tai vede-
tddin tolpan mukana, eiké taivuteta.

Huolla korkeussdddettdvdd satulatolppaa sdénnéllisesti
japidé erityisesti séidtéalue puhtaana.

Korkeussdddettivin satulatolpan, kuten RockShox, Kind
Shock jne, korkeus sdddetddn ohjaustangossa olevalla
painikkeella taivivulla. Lue satulatolpan valmistajan kéyt-
téohjeet.

O PP

Liscitietoja saat satulatolpan valmistajien Internet-sivuil-
ta, esim. www.rockshox.com ja www.kssuspension.com
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KIEKOT JA RENKAAT

Kiekko muodostuu navasta, pinnoista ja vanteesta. Vanteen paille
asennetaan rengas, Jonka sisélla on tavallisesti sisdrengas. Pinnojen
nippeleiden ja usein terdvéreunaisen vannepohjan paille asetellaan
tai liimataan vannenauha (a) herkén sisdrenkaan suojaamiseksi.

Pyériilijan ja matkatavaroiden paino samoin kuin epatasaisuudet
kuormittavat kiekkoja wvoimakkaasti. Vaikka kiekot on valmistettu
erittdin huolellisesti ja toimitettu keskitettyina, pinnat ja nippelit voi-
vat laystya alkuun hieman. Jo lyhyen totutteluajovaiheen, noin 100-
300 km tai 5-15 kayttdtunnin, jalkeen kiekot on syyta tarkastuttaa
PEXCO-jélleenmyyjalla ja tarvittaessa keskityttaa uudelleen.

Taman totutteluajovaiheen jalkeen kiekot taytyy tarkastaa sdannalli-
sesti, mutta kiristys on tarpeen vain harvoin (b).

MTB-pyériin on saatavilla kolmenlaisia rengastyyppejd.
Sisdrenkaattomia renkaita (tubeless), joihin tarvitaan eri-

tyistd tivistysnestettd. Vanteelle liimattavia tuubirenkaita
(tubular), ja tavallisia avorenkaita, joissa on erillinen si-
sdkumi eli sisdrengas. Koska viimeksi mainittu on selvdsti
yleisimmin kdytetty versio, se kuvaillaan téssd. Kysy muis-
tarengastyypeistd PEXCO-jilleenmyyjiiltd.

Ulkorengas, sisarengas, vannenauha, rengaspaine

Renkaiden taytyy olla luistamattomat ja tarjota vetopitoa, niiden tdy-
tyy pydria herkasti ja tasata ajoreitin pienia epatasaisuuksia. Renkaan
rungen koostumus, kumiseos ja profiili vaikuttavat vierintavastuk-
seen ja pito-ominaisuuksiin. PEXCO-jilleenmyyjallé on tarjolla erilai-
sia malleja (c).

Kun asennat uuden renkaan vanteelle, sinun on otettava huomioon
tahan asti kaytdssd olleen renkaan tyyppi ja koko. Jalkimmainen on
merkitty kahtena yksikkéna renkaan kylkeen. Toinen niista on tasmal-
lisempi, normitettu millimetrimerkinta (esimerkki: 57-559 tarkoittaa,
ettd renkaan leveys on pumpattuna 57 mm, ja ettd jalkaosan (sisd-)
halkaisija on 559 mm) (d). Toinen merkintd ilmoittaa koon tuumissa
{esim. 26x2.25").

Rengas pitdd pumpata niin, ettd rengaspaine on oikea, jotta se tarjoaa
optimaalisen kompromissin pydrintdherkkyyden ja ajomukavuuden
valilld. Tallgin ne eivat mydskddn puhkea niin helposti. Liian vahdinen
rengaspaine voi aiheuttaa niin sanotun snakebite-vaurion (kaksi rei-
kad vierekkain), jos sisdrengas jad puristuksiin ajettaessa reunan yli.
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Valmistajan suosittelema rengaspaine on merkitty normaalisti joko
renkaan kylkeen tai tyyppietikettiin. Painemerkinnan alaraja tarkoit-
taa maksimaalista jousitusmukavuutta kevyille pyoriilijaille, ja se on
optimaalinen ajettaessa karkealla reitilla. Mitd suurempi paine on,
sen vahaisempi on vierintavastus tasaisella reitills, mutta mukavuus
vdhenee. Koviksi pumpatut renkaat soveltuvat tistd syystd parhaiten
painaville pyorailijGille ja ajoon siledll3 asfaltilla.

Paine ilmoitetaan usein englantilaisessa yksikdssa psi (pounds per
square inch). Taulukko (e) sisaltdd yleisimmat arvot toisiin yksik&ihin
muunnettuina.

Rengas yksin vanteen kanssa ei ole limatiivis. Jotta rengaspaine py-
syy renkaan sisélld, ulkorenkaan sisdan asetellaan sisarengas (f), joka
taytetdan venttiilin kautta.

Poikkeuksen muodostavat sisdarenkaattomat kiekko-vanne-yhdistel-
mat. Niissd vanne ja rengas ovat ilmatiiviitd myds ilman sisdrengasta
(tubeless) tai ne tiivistetddn erityisilld vannenauheilla ja/tai tiiviste-
nesteilld (tubeless-ready-/NoTubes-renkaat). Lue kyseistad rengasta
koskevat ohjeet ennen kuin alat tydskennelld renkaiden parissa.

psi bar psi bar
10 0.7 40 2.8
13 10 45 3.1
20 14 50 34
25 17 55 3.8
30 24 &0 41

35 24 65 4.5

Venttiilit
Maasto- ja krossipyorissa on tavallisesti kdytéssa jompikumpi seuraa-

vista venttiilityypeista:

1. Sclaverand- eli Presta-venttiili (g) — on nykyisin kdytéssd ldhes
kaikenlaisissa polkupyoratyypeissa. Venttiili kestaa erittdin suuria
paineita.

2. Schrader- eli autoventtiili (h) - on otettu kiyttd6n autoista.

Kumpaakin venttiilityyppid suojaa lialta muovihattu.

Autoventtiili voidaan tayttaa sopivalla pumpulla, kun hattu on pois-
tettu.

Presta-venttiilista on ennen pumppaamista |6ysattava pyéllettya
mutteria hieman, ja mutteria téytyy painaa lyhyesti venttiiliin niin,
ettd ilmaa alkaa vuotaa. Tarkasta, ettd venttiilin runko istuu tukevasti
paikallaan. Jos sitd ei ole kierretty tiukalle, ilmaa voi vuotaa vaha va-
halta. Muista kiertaa venttiilin mutteri kasitiukkuuteen pumppaami-
sen jdlkeen,




PEXCO

MEET LEVEL wMOBILITY

Autoventtiilit — ja erityistd adapterisarjaa kdytettdessd myds Presta-
venttiilit — voidaan tiyttdd huoltoasemalla rengaspainemittarilla.
Kdytd rengaspainemittarin paineilmapistoolia lyhyin painalluksin,
koska muutoin renkaaseen voi paasta lilkaa ilmaa ja rengas voi puh-
jeta. Autoventtiilista paastetdidn lilkaa ilmaa pois painamalla venttiili
keskelld olevaa tappia (a), Presta-venttiilistd painamalla pyillettys
mutteria lyhyesti sisdanpain (b).

Kasipumpulla voi olla vaivalloista saada muodostettua riittava ren-
gaspaine. Helpommin se onnistuu jalkapumpulla, jossa on painemit-
tari ().

Vaihda kuluneet, hauraat tai halkeilevat renkaat. Renkaan
siséiéin voi tunkeutua kosteutta ja likaa, jolloin rakenne
renkaan sisdlld voi vaurioitua. Sisérengas voisi puhjeta.
Kaatumisvaara!

Jos asennat renkaan, joka on eri kekoinen kuin vakioren-
gas, jalkasi voi osua etupyérddn, kun kddnndt pyéréd hi-
taasti ajaessasi. Jousielementin sisdédnjoustaminen voi
aiheuttaa kiekon jumiutumisen. Onnettomuusvaara!

Kisittele renkaita varovasti! Ald koskaan pumppaa renkai-
siin ilmaa yli suurimman sallitun paineen! Renkaat voisivat
talloin pudota ajon aikana vanteelta tai puhjeta. Kaatu-
misvaara!

> B> B

© e BBk P

Renkaat, jotka mahdollistavat 5 baarin ja sitd suurem-
man paineen, pitiéd asentaa koukullisiin vanteisiin, jotka
tunnistaa "C"-merkinndstd. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, taf jos sinulla kysyttdvéd, ota yhteyttd
PEXCO-jélleenmyyjéiin.

Afa aina mddrdtylld rengaspaineella ja tarkasta se sdidn-
néllisin vdliajoin, vdhintddn kerran viikossa.

Ovatko renkaat hyvdssd kunnossa ja onka niissd oikeat
rengaspaineet (d)? Suurempi rengaspaine parantaa ajo-
vakautta ja vdhentdd rengasrikon riskid. Vahimmdis- ja
enimméiispaine (bar tai psi) on merkitty renkaan kylkeen.

Huomaa myds vanteen suurin sallittu paine. Arvot riippu-
vat renkaiden leveydestd. Arvot on ilmoitettu mukana toi-
mitetuissa vanteen tai kiekon valmistajan ohjeissa.

Jos pyérdssdsi on sisdrenkaattomat renkaat tai sisdren-
kaalliset renkaat, lue renkaan ja vanteen valmistajan oh-

jeet.
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Vanteen tasainen pyorinta ja pinnojen kireys

Jotta kiekko voi pyorid tasaisesti, pinnat taytyy kiristaa tasaisesti {e).
Yksittdisten pinnojen kireys voi muuttua, jos esimerkiksi ajat liian no-
peasti reunan yli tai jos nippeli |6ystyy. Talléin vetavat voimat joutu-
vat epédtasapainoon. Polkupydrasi toiminta voi heiketd jo ennen kuin
huomaat taman epatasaisuuden kiemurtelevasta liikkeesta.

Jos pyorassd on vannejarrut, vanteen kyljet toimivat myds jarrutus-
pintana (f). Jos kiekko ei py&ri tasaisesti, télld voi olla vaikutusta jar-
rutustehoon. Tarkasta tasainen pyorinta tésta syysta aika ajoin: Nosta
kiekkoa maasta ja laita se Kasin pydrimaan. Tarkkaile vanteen ja jar-
rupalojen vélista rakoa (g). Jos rako vaihtelee enemmaén kuin yhden

(h).

A\

Aléd aja kiekoilla, jotka pyérivit epétasaisesti. Jos py6réssé
in vannejarrut, farrupalat voivat tartiua vanteeseen yllét-
tdvdn voimakkaasti vanteen kiemurrellessa voimakkaasti.
Tdstd on normaalisti seurauksena pyérien viélitén pysdhty-
minen ja sen myéti kaatuminen.

Léysdt pinnat on kiristettévd viilittémdsti. Kafkkien mui-

den rakenneosien kuormitus kasvaa muutoin veimakkaas-
ti kyseiselld kohtaa.

Kiekkojen keskittéiminen (kiristéminen) on vaikea toimen-
pide, joka on syytd antaa PEXCO-jdlfeenmyyjén tehtdviik-
si,
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RENGASRIKKO

Puhjennut rengas on yleisin vian syy pyorailtdessa. "Lattarenkaan™ ei
kuitenkaan tarvitse merkita pyoraretken paattymista, jos mukana on
tarvittavat tydkalut ja vaihtosisdrengas tai renkaanpaikkausvilineet.
Jos kiekot on kiinnitetty runkoon ja haarukkaan pikalukitsimilla, et
tarvitse muuta kuin kaksi asennusvipua ja pumpun (a).

Ennen kuin irrotat kiekon, lue luvut “"Pyérén asennus” ja
“Pikalukitsimien ja Idipiakselien kéisittely”. Jos alet hieman-
kin epédvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvéd,
ota yhteyttd PEXCO-jilleenmyyjdén.

Pyoran irrottaminen

Jos pydrdssa on mekaaniset vannejarrut (Cantilever- tai V-jarrut),
sinun on ensitdiksesi pujotettava jarruvaijeri pois jarruvarresta (b).
Tee se tarttumalla toisella kadelld kiinni kiekosta ja painamalla jarru-
paloja tal jarruvarsia yhteen. Tdssd asennossa jarrujen poikkivaiijerin
useimmiten tynnyrin muotoinen nippeli tai vaijerinsuojus (V-jarruis-
sa) on helppo irrottaa.

Jos pydrdssd on levyjarrut (hydrauliset tai mekaaniset), katso ensin,
missd jarrupalat ja niiden kulumisen ilmaisimet ovat (). Myahem-
massd vaiheessa ndet taman perusteella, ovatko jarrupalat pyoran
irrottamisen jalkeen vield oikeilla paikoillaan. Lue jarrun valmistajan
kayttéohjeet |api. Ald vedd jarruvivusta, kun kiekko on irrotettuna.

Jos takapy6rassa on ketjuvaihde, vaihda ennen pyoran irrottamista

pienimmalle takarattaalle. Nain takavaihtaja on uleimmassa asen-
nossa eikd haittaa irrottamista.

Avaa kiekon pikalukitsin (d) tai irrota lapiakseli luvussa "Pikalukitsi-
mien ja lapiakselien kasittely” kuvatulla tavalla.

Jos etupyordad ei vield saa vedettya irti, syyna ovat putoamisen esta-
vat varmistimet: ne ovat pyoran kiinnityskohdassa (haarukan padssd)
olevat pidikenckat (e). Pikalukitsimen esikiristysmutteria taytyy 16y-
sdtd hieman ja kiekko téytyy pujottaa irti varmistimista.
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Ved3 takavaihtajaa kdsin hieman taaksepdin, jotta takapydra on hel-
pompi irrottaa (). Nosta polkupy6rdsd hieman ja napauta kiekkoa,
jolloin se putoaa irti.

Jos toinen tai molemmat kiekot on kiinnitetty lapiakseleilla runkoon
Jastai haarukkaan, noudata luvussa "Pikalukitsimien ja lapiakse-
lien kasittely” annettuja ohjeita. Tarvittaessa voit pyytaa PEXCO-jal-
leenmyyjééd selostamaan, miten lapiakselien kanssa toimitaan.

Jarrulevyt voivat kuumentua kdytdssd. Anna nifden fééh-
tyd ennen kiekon irrottamista.

ollessa irrotettuna ja varmista, ettd asennat kuljetusvar-
mistimet, kun irrotat kiekon.

Noudata jarrujen ja vaihteiston valmistajan ohjeita.

Rohloff-takapyérén irrottamiseen liittyvét eritvistoimen-
piteet on kuvattu Rohloff-kéyttdohjeissa.

f Ald missdédn tapauksessa vedd (levy)jarrukahvasta kiekon

Avorenkaat
Renkaiden irrottaminen

Irrota venttiilin tulppa ja kiinnitysmutteri ja paasta ilma kokonaan
pois {g). Paina rengas koko kehdn osalta vanteen kyljestd keskelle
vannetta. Se helpottaa irrotusta.

Aseta muovinen asennusvipu ("rengasrauta”) n. 5 cm paihan vent-
tillistd renkaan alareunaan ja vipua renkaan reuna vanteen reunan
ylitse (h}. Pid4 vipua tdssd asennossa. Tydnna toinen vipu noin 10 cm
pddhdn ensimmaisestd vivusta venttiilin toiselle puolelle vanteen ja
renkaan viliin Ja nosta renkaan reuna my@s tista kohtaa vanteen reu-
nan ylitse.

Kun tdma osa renkaan reunaa on vivuttu vanteen reunan yli, koko
rengas ldhtee yleensi helposti paikaltaan, kun liu'utat vipua vannetta
pitkin. Nyt voit ottaa sisdrenkaan ulos. Varo, ettei venttiili jaa kiinni
vanteeseen ja ettei sisdrengas mene enempaa rikki. Renkaan toisen
reunan voit tarvittaessa vetas yksinkertaisesti pois vanteelta. Paikkaa
sisdrengas paikkaussarjan valmistajan ohjeiden mukaan tai vaihda
sisdarenkaan tilalle ehja.
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Kun olet irrottanut renkaan, on suositeltavaa tarkastaa myds vanne-
nauha (a). Vannenauhan on cltava tasaisesti paikallaan, se ei saa olla
vaurioitunut eika siind saa olla murtumia, ja sen on peitettava kaikki
pinnojen nippelit ja aukot.

Jos kyseessd on kaksipohjaiset vanteet eli niin kutsutut ontelovan-
teet, vannenauhan taytyy peittda koko pohja, mutta se ei saa olla niin
leved, ettd se ulottuu vanteen kylkiin. Téllaisissa vanteissa pitdisi kayt-
taa vain tekstiilikudoksesta tai lujasta muovista valmistettuja vanne-
nauhoja. Jos olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla
kysyttavaa, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjaan.

Jos renkaan sisdin tunkeutunut esine on vaurioittanut
rengaskudosta, vaihda rengas varmuuden vuoksi.

@ Puutteelliset vannenauhat on vaihdettava viélittémdsti,

Kun ostat vaihtosisdrenkaan, huomaa, ettd autaventtiili ei
sovi kaikkiin vanteisiin!

Jos sinulle sattuu matkalla rengasrikko, pumppaa siséren-
gas tdyteen ja pyéritd sitd kauttaaltaan korvan lihelld -
ndiin pystyt yleensd kuulemaan, missd vuotokohta on. Ko-
tona voit upottaa sisdrenkaan veteen, jolloin I8ydit reiéin
ilmakuplien perusteella. Kun olet léytédnyt reiéin, etsi vas-
taava kohta ulkorenkaasta ja tutki myés se. Vieras esine
on usein vield kifnni renkaassa. Poista vieras esine, muuten
seuraava rengasrikko tapahtuu taatusti,

Renkaan asentaminen

Varmista rengasta asentaessasi, ettei renkaan sisaan joudu vieraita
esineitd kuten likaa tai hiekkaa, ja ettet vaurioita sisdrengasta.

Aseta vanteen toinen reuna renkaaseen. Paina renkaan reuna peuka-
lolla vanteen reunan yli vanteen koko kehélta. Taman onnistuu yleen-
séd ilman tydkaluja.

Ty&nna sisdrenkaan venttiili vanteen venttiiliaukkoon (k). Pumppaa
sisarenkaaseen hieman ilmaa, niin etta se pysyy muodossaan, ja ase-
tele se kokonaan ulkorenkaan sisddn. Sisdrenkaaseen ei saa muodos-

tua taitteita.
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rengas peukaloillasi niin pitkalti vanteen reunan ylitse kuin mahdol-
lista.

Varmista, ettei sisdrengas jaa puristuksiin renkaan ja vanteen viliin.
Ty6nna sisdrengasta késin aina uudelleen ulkorenkaan keskelle {c).

Tyoskentele tasaisesti rengasta pitkin molempiin  suuntiin, Lo-
puksi sinun on vedettivd rengasta voimakkaasti alaspain
(d), Jotta jo asennettu osuus liukuu vanteen pohjalle. Tama helpottaa
huomattavasti viimeisten senttimetrien asentamista.

Ennen kuin tyénnat renkaan kokonaan vanteelle, tarkasta vield ker-
ran, ettd sisdrengas on oikein paikallaan, ja paina ulkorengas sitten
peukalonpdkialld vanteen reunan yli (e).

Jos tima ei onnistu, on kiytettévi apuna asennusvipua {f). Varmista,
ettd vivun taivutettu puoli on sisdrenkaaseen pdin ja ettet vauricita
sisdrengasta.

Paina venttiilid hieman renkaan sisdan (g), jotta sisdrengas ei ja3 pu-
ristuksiin ulkorenkaan alle. Tarkista, onko venttiili suorassa. Jos ei, si-
nun on irrotettava renkaan toinen reuna ja oikaistava sisdrengas.

Varmista, etta sisdrengas ei ole puristuksissa, vaivaamalla ulkoren-
gasta koko kehaltidan edestakaisin. Tarkasta samalla myds, onko van-
nenauha siirtynyt paikaltaan.

Pumppaa sisdrengas haluttuun rengaspaineeseen. Maksimipaine on
yleensa merkitty renkaan kylkeen.

Sen, onko ulkorengas oikein paikallaan, tunnistat siitéd, ettd kapea
merkkiviiva (h) kulkee tasaisella etdisyydelld vanteen reunan ylapuo-
lella koko vanteen kehdn matkalla. Sovita rengaspainetta nyt vent-
tiilin avulla maksimiarvosta alkaen. Huomioi tdllin suositeltu ilman-
painealue.
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Pyoran asennus

Pyora asennetaan painvastaisessa jarjestyksessa sen irrottamiseen
nihden. Varmista, ettd kiekko on tarkalleen paikallaan haarukan
paissa (drop-out) ja ettd se pyorii keskella etuhaarukan putkia tai ta-
kahaarukan tukia. Varmista, ettd pikalukitsin (a), putoamisen estavit
varmistimet ja mahdollinen |dpiakseli (b} ovat oikein paikoillaan. Li-
satietoja saat luvusta "Pikalukitsimien ja lapiakselien kasittely”.

Jos pyérdssa on levyjarrut, tarkasta ennen kiekon asennusta, istu-
vatko jarrupalat paikoillaan jarrusatulassa. Taman tunnistaa siitd, ettd
Jarrupalojen vilinen rako (<) on yhdensuuntainen palojen kanssa ja
kulumisen ilmaisimet ovat sielld, missa niiden pitddkin. Varmista, ettd
tyénnat jarrulevyn jarrupalojen viliin.

Kun clet asentanut kiekon ja sulkenut pikalukituksen tai lapiakselin,
vedd jarrukahvasta (d) (jos pyorassa on levyjarrut, veda useamman
kerran). Nosta polkupy®rda ja pane kiekko sitten pydrimdan. Levy-
jarru ei talldin saa hangata jarrusatulaa eikd jarrupaloja vasten, eikd
vanne {vanne)jarrupaloja vasten.

Jos pyérdssd on levyjarrut, vedd jarruvivuista useaan ker-
taan, kun olet asentanut kiekon paikalleen. Painepisteen
tdytyy asettua tidsmdlleen.

Asenna jarruvaijeri heti takaisin paikalleen, kun olet asen-
tanut pydrdn!

Jos pyérdssd on hydrauliset vannejarrut, asenna jarrukap-
paleet heti takaisin paikoilleen ja sulje pikalukitsin! Var-
mista, ettd farrukappaleet eivit kosketa vannetta eivédtkd
rengasta tai pinnoja, kun kiekko py?drii.

Ennen kuin jatkat ajamista, tarkasta, ovatko jarrutuskyljet
tai jarrulevyt vield asennuksen jélkeen puhtaat rasvasta ja
muista voiteluaineista,

Tarkasta, osuvatko jarrupalat jarrutuspintoihin. Tarkasta
pyérénkiinnityksen pitéivyys. Tee ehdottomasti koejarru-
tus luvussa "Ennen jokaista ajokertaa” kuvatulia tavalla!
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OHJAINLAAKERI

Etuhaarukka on laakeroitu runkoon ohjainlaakerilla siten, ettd haa-
rukkaa saa kddnnettya. Jotta polkupyéra voi vakauttaa itse itsensa ja
kulkee suoraan, on timan ohjausalueen kdannyttava erittdin helpos-
ti. Epdtasaisten ajoreittien iskut kuormittavat ohjainlaakeria voimak-
kaasti. Seurauksena voi olla sen l6ystyminen ja sdatéjen muuttumi-
nen.

haarukkaan ja laakereihin kohdistuu voimakas kuormitus.

@ Jos afat polkupyériéiili ohjainlaakerin ollessa Iysélid, etu-
Haarukka vol murtua. Kaatumisvaara!

Tarkastus ja saataminen

Tarkasta valys laittamalla sormesi ohjainlaakerin kueren yldosan ym-
péarille (e).

Paina satulaa yldvartalollasi, ved3 purista toisella kidelld etujarrukah-
vaa ja siirtele pyordd voimakkaasti edestakaisin (f). Jos laakerissa on
valystd, kuoren ylaosa siirtyy nytkdhtden suhteessa Kuoren alaosaan
- minkd ndkee myds laakerin kuorten vilisestd raosta.

Tarkasta laakerin kevyt liikkuvuus nostamalla toisella kidelld run-
koa, kunnes etupyérd ei enda kosketa maahan. Etupyorda on voi-
tava kadantaa ilman lukkiutumnista darivasemmalta darioikealle. Kun
napautat ohjaustankoa kevyesti, haarukan taytyy kdantys itsestain
pois keskiasennosta (g).

Jos pydrd ei |apdise testid virheettomasti, kysy neuvoa PEXCO-jil-

leenmyyijalta.

Ohjainlaakerin sddtdminen edellyttdd tiettyd kokenei-
suutta. Siksf tdmd tyé on syytd teettdd PEXCO-jilleenmyy-

Jalrd.

Tarkasta ohjainkannattimen tukeva istuvuus laakerin séd-
téimisen jilkeen pitdmdlld etupydrid jalkojesi vilissd ja
yrittdmiilld kéidintédd ohjaustankoa sitd vastaan (h). L8yséil-
ld oleva ohjainkannatin voi muutoin alheuttaa kaatumi-
sen.
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Kierteeton ohjainlaakeri - Aheadset®
{Ahzadset® on DiaCornpen rekisterdity tavaramerkki)

Taman ohjainlaakerimallin etuna on, ettd ohjainkannatin ei ole haa-
rukkavarren sisdlla vaan kiinni haarukkavarressa sen ulkopuolella.
Ohjainkannatin on siis tarked osa ohjainlaakeria, kannattimen kiinni-
tys lukitsee laakerin saddén (a). Aheadset®- sddtodn tarvitset yleensa
vain yhden tai kaksi kuusiokoloavainta seka yhden momenttiavai-
men. Loysaa ohjainkannattimen kiristysruuvia/-ruuveja ohjainkan-
nattimen sivulla yhden tai kahden kierroksen verran (b). Loysaa yl-
haalld upotettuna olevaa saatéruuvia kuusiokoloavaimella hieman,
esimerkiksi noin neljanneskierroksen verran (c).

Suuntaa ohjainkannatin, jotta ohjaustanko ei ole vinossa. Katso
suunta niin, ettd vaakaputki ja ohjainkannatin ovat samassa linjassa
etupydran kanssa. Kiristd ohjainkannattimen kiristysruuveja. Kayta
momenttiavainta aldka ylitd suurinta sallittua ruuvien kiristysmo-
menttia (d)! Ne on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristys-
momentit”, itse rakenneosissa ja/tai komponenttien valmistajien
toimittamissa ohjeissa. Tee edelld kuvattu laakerivalyksen tarkastus.
Laakeria ei saa saataa liian jaykaksi, muuten se menee pian rikki.

>
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Huomaa, ettd ohjainkannatin voi puristaa haarukkavarren
kasaan, jos ruuvit kiristetéén liian tiukalle. Etenkin hiili-
kuituvahvisteisesta muovista valmistetut haarukkavarret
ovat hyvin herkkid ylikuormitukselle, kun ohjainkannatin-
ta kiristetéidn kiinni haarukkavarteen. Rikkoutumisvaara!
Noudata hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistetun
haarukkavarren valmistajan sddtéohfeita, kun muutat oh-
jainlaakeria tai ohjainkannatinta.

Tarkasta ohjainkannattimen tukeva istuvuus pitdméild
etupydrdd jalkojesi vilissd ja yrittdmadlld kddntdd ohjaus-
tankoa sitd vastaan. Léysdélld oleva ohjainkannatin voi ai-
heuttaa kaatumisen.

Alé muuta haarukkavarren sisdpuolella olevaa esijdnni-
tysmekanismia. Jos haarukkavarsi on valmistettu hiflikui-
tuvahvisteisesta muovista, &léd missédédn tapauvksessa asen-
na kynsié.

Ald kivistd ylhddlld olevaa ruuvia; sitd kdytetddn ainoas-
taan laakerin véilyksen sdédtdmiseen.

Jos laakeria ei saa sdddettyd, syitdvoiollamonia. Jos et ole
aivan varma asiasta, kysy neuvoa PEXCO-jdlleenmyyjditd.
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JOUSITUS

Sanasto

Joustohaarukka

Polkupyéran etuhaarukka, joka torjuu ja vaimentaa iskut liikkkuvien
rakenneasien avulla. Yleisimpia ovat teleskooppijoustohaarukat (e).
Liukuputkiksi kutsutaan kiinteésti teleskooppihaarukan kruunun
kanssa yhteenpuristettuja tai -ruuvattuja ohuempia putkia. Alajaloik-
si kutsutaan normaalisti alempia putkia, jotka uppoavat liukuputkiin.

Takaiskunvaimennin

Takaiskunvaimennin on elementti, johon sisaltyvat seka jouset ettd
taysin jousitetun polkupydran (full suspension) takarakenteen vai-
mennus {f). Usein takaiskunvaimentimesta kaytetddn nimitysts ta-
kaiskari.

Joustojaykkyys eli joustokovuus

Voima, joka vaaditaan jousen puristamiseksi yhteen tietyn jousto-
matkan verran — mitattuina newtoneina millimetria kohden (N/mm)
tai nauloina tuumaa kohden (Ibs/in). Suurempi joustojaykkyys mer-
kitsee suurempaa veoimaa joustomatkaa kohden. lImajousitusele-
menttien kohdalla tima merkitsee korkeampaa painetta.

Jousen esijannitys

Laajalti kiytossd olevissa ilmajousitusjarjestelmissa etuhaarukan il-
rmanpaine (g) maaraa jousen kovuuden ja esijannityksen. Noudata
valmistajan suosituksia.

Terdsjouset voidaan esijannittaa tietyn alueen sisdpuolella. Tall&in
jousitus alkaa vaikuttaa vasta korkeammalla kuormituksella. Tama
ei kuitenkaan muuta joustojaykkyyttd. Painavat pyordilijat eivat voi
kompensoida liian vahaisti jousen kovuutta korkeammalla esijanni-
tykselld.

Negatiivinen joustomatka - "sag” (h)

Joustomatka, jonka takarakenne tai etuhaarukka joustaa sisdédn aja-
jan asettuessa normaaliin ajoasentoonsa pyoran ollessa pysahdyk-
sissd. limaitetaan useimmiten prosentteina kokonaisjoustomatkasta.

Joustomatkan s&atd — "travel adjust”

Useimmiten joustohaarukan joustomatkaa pienennetddn kiertonu-
pilla. Joidenkin etuhaarukoiden kehdalla tdma pienennys aktivoituu
vasta voimakkaan sisddnjouston jilkeen. Jousitetuissa takaraken-
teissa ("full suspension”) sddto tehddan tyypillisesti ruuvaamalla irti
segmentit, jotka kannattavat takaiskunvaimenninta tai avaamalla ja
saatamalla ruuveja.
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Puristusvaimennus - “compression damping”

Useimmiten sininen sdatonuppi/-pyord (a). Viivastyttad tai hidastaa
sisadnjoustoa. Estdd joustohaarukan joustamisen pohjaan erittdin
nopeissa iskuissa.

Jaettu erityisen korkealaatuisissa jousielementeissa high speed- (ko-
via iskuja = nopeita sisdanjoustoja varten) ja low speed -puristus-
vaimennukseen (hitaampia sisaanjoustoja varten, esim. seisovillaan
polkemisen synnyttdma keinuminen).

Paluuvaimennus - "rebound damping” (b)
Useimmiten punainen sadtdnuppi/-pydrd. Hidastaa tai jarruttaa ulos-
joustoa. Estaa polkupyéran notkumisen.

Lockout

Useimmiten vipu jousituselementissa tai chjaustangossa (c).
Mekanismi, joka lukitsee etuhaarukan tai takaiskunvaimentimen,
jotta jousituselementti ei heiluisi asfaltilla tai sileapaallysteisilla teilla
ajettaessa. Ei saa kayttad maastossa.

Platform-vaimennus (d)
Kasvattaa puristusvaimennusta (low speed) ja ehkéisee heilumista.
Pdinvastoin kuin lockout-toiminnossa, joustoa ei lukita kokonaan.
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JOUSTOHAARUKAT

Useimmissa maastopydrissa ja monissa krossipyorissa on joustohaa-
rukat (e+f). Nain polkupydraid on helpompi hallita myds maastossa
tai huonokuntoisilla tieosuuksilla, koska rengas sailyttda paremmin
maakosketuksen. Polkupydrddn ja ajajaan kohdistuva (isku)kuormi-
tus vahenee huomattavasti.

Joustohaarukoiden jousielementtien toteutuksessa ja vaimennintyy-
peissd on eroja. Tavallisia ovat joko terdsjouset, erityiset muovilaadut
(elastomeerit), suljetut ilmakammiot tai ndiden yhdistelmat. Vaimen-
nus tehdaan yleensd 6ljylla tai elastomeerien omalla vaimennuksella.

Joustohaarukoiden valmistafat liittdvét tavallisesti ohjeet
pyédriin oheen. Lue ne huolellisesti léipi, ennen kuin teet
muuteoksia haarukan sidtéihin tai huollat haarukkaa.

Jousen kovuuden saataminen

Jotta haarukka toimii optimaalisesti, se on mukautettava ajajan pai-
noon, istuma-asentoon ja kayttdtarkoitukseen. Kun istut satulaan,
joustohaarukan pitdisi painua sisdan 10-25 % enimmadisjoustomat-
kasta. Teetd tdma tyd ehdottomasti PEXCO-jalleenmyyijalla luovutuk-
sen yhteydessd.

Jos haarukka iskee maastossa tai huonokuntoisilla tieosuuksilla mon-
ta kertaa pohjaan, niin ettd sen kuulee selvasti, jousi on sdddetty liian
pehmedksi. Esijannitystd/painetta taytyy sadtda suuremmaksi (g). Jos
terasjousten saatdalue ei ole riittava, pyyda PEXCO-jilleenmyyjaa
vaihtamaan jouset.

Joustohaarukat ovat rakenteeltaan sellaisia, eftd ne voi-
vat ja niiden pitdd kyetd tasaamaan iskuja. Jos etuhaaruk-
ka on jdykké ja lukittu, iskut siirtyvét vaimentamattomina
runkoon, jonka rakennetta ei ole yleensd tarkoitettu tillai-
seen Kyseisisséd kohdissa. Tédstd syystd tétéd toimintoa saa
kdyttdd lockout-mekanismilla (h) varustetuissa etuhaaru-
koissa ainoastaan tasaisella alustalla (kaduilla, metsdteil-
i), eiké epdtasaisessa maastossa.

f Joustohaarukan on oltava rakenteeltaan sellainen tai se
on sdddettivd siten, ettd se joustaa pohjaan ainoastaan
dérimmdisissd tapauksissa. Liian pehmedksi sdddetyn

jousen (liian athainen ilmapaine) tunnistaa ja usein myds
kuulee kovista iskuista. Ne syntyvit, kun etuhaarukka
puristuu yhtékkisesti téysin kokoon. Jos joustohaarukka
joustaa usein pohjaan saakka, se ja runke voivat ajan mit-
taan vaurioitua.
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Vaimennuksen saataminen

Vaimennusta saadetaan sisiisilla venttiileilla. Oljyn virtaaminen nai-
den venttiilien 1api hidastaa nopeutta, jolla joustohaarukka joustaa
ulos tai sisdan ja estdd jousituksen "keinumista” esteen jalkeen. Nain
voidaan optimoida mekanismin reagointi esteisiin.

Jos joustohaarukassa on saadettdvd paluuvaimennus (“rebound”),
ulosjoustonopeus (paluuvaihe) voidaan sd4taa hitaammaksi tai no-
peammaksi (useimmiten punaisella) sddténupilla (a). Jos olemassa
on toinen (useimmiten sininen) nuppi (b}, silla voidaan saataa sisaan-
Joustonopeutta (puristusvaihe) ja/tai aktivoida lockout-toiminto.

Aloita saataminen tdysin avatulla vaimennuksella (paluu- ja puristus-
vaiheena "-"). Ota ohjaustangosta kiinni melemmin kdsin ja jarruta
etujarrulla. Nojaudu nyt kcko painollasi etuhaarukkaan (<) ja nouse
sitten dkillisesti ylos. Etuhaarukka joustaa takaisin ulos l3hes samalla
nopeudella kuin milld sait sen joustamaan sisdan.

e RECOVERY oof

REBULND

Kdannd nyt punaista sdatonuppia yhden napsauksen verran suun-
taan "+" Paina etuhaarukkaa jdlleen alaspdin etupydréan jarrun ollessa
vedettynd ja vapauta se yhta yhtakkisesti. Huomaat, etta ulosjousto
tapahtuu hieman hitaammin.

Toista tdmd painaminen ja vapauttaminen yhd enemman suljetulla
paluuvaimennuksella. Ndin saat kasityksen siita, milla tavoin paluu-
vaimennus toimii.

Paluuvaihe asetetaan normaalisti silld tavoin, ettd ulosjousto tapah-
tuu hieman jarrutettuna mutta ei kuitenkaan huomattavan hitaasti.
Jos ulosjoustaminen tapahtuu viiveelld ja paattyy rydmintdnopeu-
teen, vaimennus on ehdottomasti sdddetty lilan korkeaksi.

Aja lopuksi esteen yli (esim. katukiveyksen reunalta alas) ja kddnna
paluuvaimennusta vdha vahalta juuri sen verran Kiinni (suuntaan
"+"), ettd joustohaarukka ei keinahtele sisddn- ja ulosjoustamisen
jalkeen enempdd kuin yhden tai korkeintaan kaksi kertaa. Tarkasta
muutetut sdadot aina tekemdlld koeajo maastossa (d).
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Joissakin tapauksissa joustohaarukoissa on lisdksi myds puristusvai-
mennus ("compression”} (e). Tyypillinen puristusvaimennus - tai jois-
sakin joustohaarukoissa high speed -puristusvaimennus - hidastaa
sisddnjoustoa, kun ajetaan suurella nopeudella esteen ylitse. Suuri
sisddnjoustonopeus saisi etuhaarukan muutoin mahdeollisesti jousta-
maan pohjaan asti.

Heikompi vaimennus takaa hyvan reagointiherkkyyden, mutta antaa
Joustohaarukan mahdollisesti joustaa lilan voimakkaasti sisdan, kun
ajetaan nopeasti esteiden, esim. portaiden, yli tai keinua, kun polje-
taan seisaallaan. Lilan voimakas vaimennus tekee jousituksesta ko-
van, mika huonontaa siis ajomukavuutta.

Jos olet sddtanyt "sag”-asetuksen asianmukaisesti ylld kuvatulla taval-
la ja etuhaarukka toimii oikein normaalissa koeajossa, mutta etuhaa-
rukka joustaa kuitenkin pohjaan asti darimmaisissa tilanteissa, voit
nostaa hieman puristusvaimennusta (f).

Tee sddto napsahdus napsahdukselta, koska liian tiukka puristusvai-
mennus estaa joustohaarukkaa hyddyntamasts joustomatkaansa ko-
konaan. Puristusvaimennuksen sddtaminen voi olla pidempiaikainen
prosessi, joka on suoritettava tietoisesti ja aina pienissd vaiheissa.

Aloita my&s se alhaisimmalta tasolta, ts. sdatdnupin/sdatdpydran on
oltava kddnnettyna tdysin suuntaan "-" eli "open”.

Tarkasta muutetut saadét aina tekemalla koeajo maastossa. Jos etole
varma, etta osaat sdatds iskunvaimennuksen oikein tai jos sdatotai-
den yhteydessd ilmenee ongelmia, ota yhteyttd PEXCO-jalleenmyy-
jaan tai noudata joustohaarukan valmistajan ohjeita (g).

luuvaihe), se ei mahdailisesti pysty endd joustamaan ulos,
jos esteet seuraavat toisiaan nopeasti. Kaatumisvaara!

Ald véddntele ruuveja tyékaiuilla ilman harkintaa ja siiné
toivossa, etitd kyseessd olisi sddtémekanismi. Seuraukse-
na voi olla kiinnitysmekanismin aukeaminen, joka johtaa
kaatumiseen. Yleenséd kaikkia séddtémekanismeja voidaan
kéiyttdd sormilla ja valmistajat ovat merkinneet ne astei-
koilla tai symboleilla ”+” (joka merkitsee voimakkaampaa
vaimennusta / kevempaa jousitusta) ja "-” (h).

@ Jos etuhaarukka on liian voimakkaasti vaimennettu (pa-
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Kun asennat uuden eturenkaan, varmista, ettd se ei han-
kaa kruunua, kun etuhaarukka joustaa tdysin sisdén.
Pddstd ilma tarvittaessa joustohaarukasta kokonaan ulos
ja paina ohfaustankoa voimakkaasti alaspdin (a) asian tar-
kastamiseksi. Etupyérd voi lukkiutua. Kaatumisvaara!

Ald aja, jos joustohaarukka osuu pohjaan. ltse etuhaaruk-
ka ja runko voivat vauricitua. Mukauta jousen kovuus aina
ajajan ja matkatavaroiden painoon (b) sekd ajo-olasuhtei-
siin.

Ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjéiin tai noudata jousto-
haarukan valmistajan ohjeita.

Lockout

Jos ajat pitkdn aikaa seisten ja suurta voimaa kayttden makea ylos-
pain (seisovillaan polkeminen), joustohaarukka heiluu useimmiten.
Voi olla hyva lukita vaimennus, jos joustohaarukassa on téta varten
tarvittava lockout-mekanismi {c). Lockout-toiminnon on oltava eh-
dottomasti avattuna {maked alaspain) ajettaessa epatasaisella alus-
talla.

Ald kdytd lockout-toimintoa epitasaisessa maastossa (d),
vaan ainoastaan siledlld ja tasaisella alustalla (kaduilla,
metsiteilld).
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Huolto

Joustohaarukat ovat monimutkaisia rakenneosia, jotka tarvitsevat
saannollistd huoltoa ja hoitoa. Useimmat joustohaarukoiden tarjo-
ajat ovat perustaneet tata varten huoltokeskuksia, joissa voit korjaut-
taa haarukan ja joihin voit viedd sen médrdaikaistarkastukseen, esim.
kerran vuodessa, kdytdsta riippuen. Tarkastuta kaikki ruuviliitokset
saanndllisesti PEXCO-jalleenmyyjalla.

Sinun on kuitenkin hyva hallita muutamia perushuolto-ohjeita:

Varmista, ettd liukuputkien liukupinnat ovat puhtaat. Jos haarukka
on likaantunut, puhdista se vedelli ja pehmeidlld sienelld (e).

Kun olet pessyt pydrdn, suihkuta joustohaarukan liukuputkiin hie-
man valmistajan hyvaksymaa voitelusuihketta (f) tai levita niihin erit-
tdin ohut kerros hydraulidljyd. Anna etuhaarukan joustaa tdman jal-

keen useamman kerran sisddn ja pyyhi voiteluaineen jadmat ennen
seuraavaa ajoa puhtaalla liinalla.

Al3 kidytd puhdistuksessa hdyrypesuria (g) 313k voimakkaita puhdis-
tusaineita! Tiedustele PEXCO-jdlleenmyyjaltd, mika aine on tarkoituk-
seen sopiva.

Jos haarukassa on elastomeerijousitus, muovijouset on syyta puhdis-
taa sdanndllisesti ja voidella hartsittomalla ja hapottomalla rasvalla.
Jotkut haarukanvalmistajat tarjoavat hoitoon tarkoitettua erikoisras-
vaa (h). Noudata ehdottomasti valmistajan suosituksia. Jos haaru-
kassa on ilmajousitus, paine on tarkastettava sddnndéllisesti, koska se
saattaa heiketd ajan mittaan.

Jousielementit ovat rakenteeltaan monimutkaisia. Jdtéd
niiden huolto fa ennen kaikkea jousielementtien purkami-
nen PEXCO-jilleenmyyjéin suoritettaviksi.

valle vedelle ja lialle. Puhdista ne jokaisen ajon jélkeen
runsaallavedelld.

Toimita joustohaarukallinen pyérési vihintadn kerran
vuodessa etuhaarukan valmistajan huoltokeskukseen.

® Joustohaarukat altistuvat jatkuvasti etupyérdstd roisku-
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TAKARAKENTEEN JOUSITUS

Taysjousitetuissa pydrissa (a) on joustohaarukan lisdksi myds liikkuva
takarakenne, jonka joustamisesta ja vaimennuksesta vastaa takais-
kunvaimennin (k). Ndin polkupy6raa on helpompi hallita maastossa
tai huonokuntoisilla tieosuuksilla. Polkupy&rdan ja ajajaan kohdis-
tuva (isku)kuormitus vahenee huomattavasti. Takaiskunvaimennin
toimii normaalisti ilmajousielementilla tai — harvemmin - terdsjousil-
la. Vaimennus tapahtuu useimmiten ljylla. Jarjestelmésta riippuen
py&raan on asennettuna yksi tai useampia laakeriakseleita.

Istuma-asennon erityispiirteita

Takarakenteen jousituksen saadasta riippuen satula voi kallistua hie-
man taaksepdin sen paille istuuduttaessa, mikd on huomicitava satu-
lan kaltevuutta asetettaessa. Jos sinulla on ongelma istuma-asennon
kanssa, laske satulan nokkaa hieman normaaliin asetukseen nahden.

Tdysjousitettujen pydrien maavara on huomattavasti suu-
rempi kuin jousittamattomien pyérien. Kun satula on ase-
tettu oikealle korkeudelle, et normaalisti ulotu maahan
Jaloillasi. Séddé satula alussa matalallamme ja harjoittele
pydriin pétille istumista ja siitd nousemista.

Jousen kovuuden saataminen

Jotta takarakenne toimii optimaalisesti, takaiskunvaimennin (<) on
mukautettava ajajan painoon, istuma-asentoon ja kayttétarkoituk-
seen (d). Pyyda ehdottomasti PEXCO-jilleenmyyjas tekemaian tima
tyd polkupydéran luovutuksen yhteydessa.

Jos takaiskunvaimennin joustaa maastossa monta kertaa pohjaan
saakka, jousitus on saddetty liian pehmedksi. Esijannitysta/painet-
ta taytyy suurentaa. Jos terdsjousen saatdalue ei ole riittava, pyyda
PEXCO-jilleenmyyjas vaihtamaan jouset.

Tdysjousitettujen runkojen yhteydessd takarakenne on to-
teutettu siten, etitd se kykenee tasamaan iskuja ja sen on ta-
sattava niitd. Jos takaiskunvaimennin on jéykkd fa lukittu,
iskut viélittyvdt vaimentamatfomina runkoon, jonka kysei-
sid kohtia ei yleensd ole tarkoitettu tdllaiseen. Jos pydrdssd
lockout-mekanismilla  varustetut takaiskunvaimentimet,
tétd toimintoa saa tdstd syysti kédyttdd ainoastaan tasaisella
alustalla (kaduilla, metsdteilld), ei epitasaisessamaastossa.

Takaiskunvaimentimien valmistajat [iittéivat yleensd oh-
jeet polkupydrdn oheen. Lue ne huolellisesti ldpi, ennen
kuin muutat sddtajd tai teet huoltotaitd.
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Takaiskunvaimentimen on oltava rakenteeltaan sellainen
tai se on sdédidettdvdi siten, ettd se joustaa pohjaan ainoas-
taan ddrimmdisissd tapauksissa. Lilan pehmedksi sdéide-
tyn jousen (lifan alhainen ilmapaine) tunnistaa ja usein
myds kuulee kavista iskuista. Ne syntyvit, kun takaiskun-
vaimennin puristuu yhtdkkisesti tdysin kokoon. Jos takais-
kunvaimennin joustaa usein pohjaan saakka, se ja runko
voivat afan mittaan vaurioitua.

Vaimennuksen saataminen

Vaimennusta saidetdan sisdisilld venttiileilld. Oljyn virtaaminen nai-
den venttiilien 1api hidastaa nopeutta, jolla takaiskunvaimennin jous-
taa ulos tai sisdan ja estdd jousituksen "keinumista” esteen jalkeen.
N&in voidaan optimoida mekanismin reagointi esteisiin.

Jos takaiskunvaimentimissa (e) on saddettdvd paluuvaimennus
("rebound”), ulosjoustonopeus (paluuvaihe) voidaan sédataa hitaam-
maksi tai nopeammaksi (useimmiten punaisella) sdatonupilla (f). Jos
olemassa on toinen {useimmiten sininen) nuppi, silld voidaan s&&tas
sisdanjoustonopeutta (painevaihe) ja/tai aktivoida lockout-toiminto.

Aloita sddtdminen taysin avatulla vaimennuksella (paluu- ja puristus-
vaiheena "-" tai "fast”). Ota satulasta kiinni molemmin kasin. Nojau-
du nyt koko painollasi satulaan (g) ja nouse valittémasti jélleen ylos.
Takaiskunvaimennin joustaa takaisin ulos l3hes samalla nopeudella
kuin milla sait sen joustamaan sisdan.

Kaannad nyt punaista sdadténuppia yhden napsauksen verran suun-
taan “+"tai “slow"” (h). Paina satulaa uudelleen alas ja vapauta se yhta
yhtakkisesti jalleen. Huomaat, ettd ulosjousto tapahtuu hieman hi-
taammin. Toista tdma painaminen ja vapauttaminen yha enemman
suljetulla paluuvaimennuksella. Nain saat kasityksen siita, milla tavoin
paluuvaimennus toimii.

Paluuvaihe asetetaan normaalisti silla tavoin, etta se joustaa takaisin
ulos hieman jarrutettuna, mutta ei kuitenkaan huomattavan hitaasti.
Jos ulosjoustaminen tapahtuu viiveelld ja pasttyy rydminténopeu-
teen, vaimennus on ehdottomasti sasdetty lilan korkeaksi.

Aja lopuksi esteen yli (esim. katukiveyksen reunalta alas) ja kaddn-
na paluuvaiheen vaimennusta vaha vahaltd juuri sen verran kiinni
{suuntaan "+" tai "slow”), ettd takarakenne ei keinahtele sisdén- ja
ulosjoustamisen jalkeen enempad kuin yhden tai korkeintaan kaksi
kertaa. Tarkasta muutetut sdadét aina tekemalld koeajo maastossa.
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Joissakin tapauksissa takaiskunvaimentimissa on lisdksi myds puris-
tusvaimennus ("compression”) (a+b). Tyypillinen puristusvaimen-
nus - tai joissakin takaiskunvaimentimissa high speed -puristusvai-
mennus - hidastaa sisdanjoustoa, kun esteen ylitse ajetaan suurella
nopeudella. Suuri sisdanjoustonopeus saisi takaiskunvaimentimen
muutoin mahdollisesti joustamaan pohjaan asti.

Heikompi vaimennus takaa hyvan reagointiherkkyyden, mutta antaa
takarakenteen mahdollisesti joustaa lifan voimakkaasti sisddn, kun
ajetaan nopeasti esteiden, esim. portaiden, yli tai keinua, kun polje-
taan seisaallaan. Voimakkaampi vaimennus tekee jousituksesta ko-
van, mika huonontaa siis ajomukavuutta.

Jos olet sddtanyt "sag”-asetuksen asianmukaisesti ylld kuvatulla taval-
la ja takaiskunvaimennin toimii cikein normaalissa koeajossa, mutta
takaiskunvaimennin joustaa kuitenkin pohjaan asti darimmaisissa ti-
lanteissa, voit nostaa hieman puristusvaimennusta.

Tee sddtd napsahdus napsahdukselta, koska liian tiukka puristusvai-
heen vaimennus estdd takaiskunvaimenninta hyédyntamasta jous-
tomatkaansa kokonaan. Puristusvaimennuksen sddtaminen voi olla
pidempiaikainen prosessi, joka on suoritettava tietoisesti ja aina pie-
nissa vaiheissa.

Aloita my&s se alhaisimmalta tasolta, ts. sd8t6nupin/sdatdpydran on
oltava kddnnettynd taysin suuntaan "-" tai "firm”.

Tarkasta muutetut saddot aina tekemilla koeajo maastossa (c).

saatotoiden yhteydessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttda PEXCO-jal-
leenmyyjdan tai noudata takaiskunvaimentimen valmistajan ohjeita.

Lockout

Jos ajat pitkan aikaa seisten ja suurta voimaa kdyttden makea ylos-
pain (seisovillaan polkeminen), takarakenne heiluu useimmiten. Voi
olla hyva lukita vaimennus, jos takaiskunvaimentimessa on tita var-
ten tarvittava lockout-mekanismi. Lockout-toiminnon on oltava eh-
dottomasti avattuna (maked alaspdin) ajettaessa epatasaisella alus-
talla.

Monien maastopydrien ohjaustangossa on lockout-vipu. Fox-jousie-
lementeissd “climb mode” vastaa lockout-toimintoa (d).
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Ald vétntele ruuveja tySkaluilla ilman harkintaa ja siind
toivossa, ettd kyseessd olisi sédtémekanismi. Seuraukse-
na voi olla kiinnitysmekanismin aukeaminen, joka johtaa
kaatumiseen. Yleensd valmistajat ovat merkinneet sddto-
mekanismit asteikoilla tai symboleilla "+" (joka merkitsee
voimakkaampaa vaimennusta / kovempaa jousitusta) ja
"-"e).

Ald afa, jos takaiskunvaimennin osuu usein pohjaan. Itse
takaiskunvaimennin fa runko voivat vaurioitua. Mukauta
Jousen kovuus aina ajajan painoon sekd ajo-olosuhteisiin.

Jos takaiskunvaimennin on liian voimaikkaasti vaimennet-
tu (paluuvaihe), takarakenne ei mahdollisesti pysty endd
joustamaan ulos nopeasti toisiaan seuraavia esteiden
kohdalla. Kaatumisvaara!

Kun asennat uuden takarenkaan, varmista, etté se ei han-
kaa runkoa, kun takarakenne joustaa tdysin sisédn. Pdds-
td ilma tarvittaessa takaiskunvaimentimesta kokonaan
ulas ja paina satulaa voimakkaasti alaspdin asian tarkas-
tamiseksi. Takapydrd voi jumiutua. Kaatumisvaara!

Aid kdytd lockout-toimintoa epiitasqisessa maastossa (f),
vaan ainoastaan sileilld ja tasaiselia alustalla (kaduilla,
metsdteilld).

Huolto

Takaiskunvaimentimet ja takarakenteet ovat monimutkaisia raken-
neosia, jotka tarvitsevat saannallista huoltoa ja hoitoa. Useimmat ta-
kaiskunvaimentimien tarjoajat ovat perustaneet titd varten huolto-
keskuksia, joissa voit korjauttaa takaiskunvaimentimen ja joihin voit
vieda sen madraaikaistarkastukseen, esim. kerran vuodessa, kaytosta
riippuen. Tarkastuta kaikki ruuviliitokset saanndllisesti PEXCO-jal-
leenmyyijalld. Sinun eon kuitenkin hyva hallita muutamia perushuol-
to-ohjeita:

Jos takaiskunvaimennin on ilmajousitettu, sinun on tarkistettava pai-
ne saanndllisesti, koska se saattaa heiketi ajan kuluessa. Varmista,
ettd mannanvarsien liukupinnat ovat puhtaat. Puhdista takaiskun-
vaimennin ja takarakenne, etenkin laakerien alueet, jokaisen ajoker-
ran jdlkeen vedelld ja pehmedlld liinalla (g). Kun olet pessyt pydrédn,
suihkuta takaiskunvaimentimen méanndnvarteen ja laakerikohtiin
hieman iskunvaimenninvalmistajan hyviksymas voitelusuihketta (h)
tai levitd niihin erittdin ohut kerros hydraulidljya.
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Anna takarakenteen joustaa timén jalkeen useamman kerran sisdan
(a) ja pyyhi voiteluaineen jaamit ennen seuraavaa ajoa puhtaalla lii-
nalla.

Ald kayta puhdistuksessa hoyrypesuria (b) dlika voimakkaita puhdis-
tusaineital Tiedustele PEXCO-jélleenmyyjaltd, miki aine on tarkoituk-
seen sopiva.

Tarkasta saannéllisesti kaikkien takarakenteen ruuvien tiukka kiin-
nitys. Tarkasta mycs, ilmeneeké takarakenteen laakerikohdissa si-
vusuuntaista tai takaiskunvaimentimen laakeroinnissa pystysuoraa
valysta.

Tarkasta tdma nostamalla polkupy6raa satulasta ja yrittamalla liikut-
taa takapyorad sivusuunnassa edestakaisin. Pyydd tarvittaessa apuria
pitamaan kiinni rungon etuosasta.

Tarkasta takaiskunvaimentimen valys asettamalla takapydrd varovai-
sesti maahan ja nostamalla se tdmdn jalkeen (¢} uudelleen ilmaan.
Kuuntele, kuuluuko kolinaa. Jos havaitset valyksen, pyyda PEXCO-jal-
leenmyyj&d korjaamaan tilanne valittdmasti.

© B

©

Takaiskunvaimentimet altistuvat jatkuvasti takapydréstd
roiskuvalle vedelle ja lialle. Puhdista ne jokaisen ajon fél-
keen runsaalla vedelld ja liinaila (<.

Takaiskunvaimentimet ja takarakenteet ovat rakenteel-
taan monimutkaisia. Jdtd niiden huolto ja ennen kailtkea
Jjousielementtien purkaminen PEXCO-jdlleenmyyjdn suori-
tettaviksi.

Jos polkupyérissisi on takarakenteen fousitus, toimita
pyord vihintdédn kerran vuodessa valmistajan huoltokes-
kukseen.
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HYODYLLISTA TIETOA POLKUPYORIIN LITTYEN
Pyorailykypérat ja -lasit

Pyarailykyparan kdytté on ehdottoman suositeltavaa. PEXCO-jélleen-
myyjalld on valikoima erikokoisia kypéria (e).

Pydrailykyparat on hyvaksytty kaytettavaksi ainoastaan pyorailtdes-
sa. Noudata valmistajan kayttéohjeita.

Ald koskaan aja ilman kypdérdd ja pyérdilylaseja (t)! Turval-
lisimmastakaan Kypdérdstd ef kuitenkaan ole mitdéin hyé-
tyd, jos se ei ole sopivan kokoinen tai jos sen hihnofa ei ale
sdédetty oikein tai kiinnitetty.

Pyorailykyparan ja oikeanlaisten asusteiden lisaksi on ehdottomasti
suositeltavaa kayttad pybriilylaseja, kun olet litkkeella polkupyoralls.

Lasit suojaavat silmidsi auringen ja viiman lisaksi myds hyttysilts ja
vierailta esineilts, jotka voivat lentd3 silmiisi ja haitata nakyvyytta, jos
ajat ilman pyoréilylaseja. Kaatumisvaaral

Vaatetus

Ald koskaan pyériiilessisi kdytd housuja tai hameita, joi-
den lahkeet tai helmat voivat joutua pinnojen, ketjun tai
rattaiden viiliin. Kéytd tarvittaessa suojana tarkoitukseen
sopivia nipistimid tai nauhaoja (g).

Kdytd vaatteita, joiden vdéri herdttdd muiden tielldlitkkuji-
en huomion, jotta sinut huomataan!

Polkimet ja kengat

Pyérdilyyn kannattaa valita kengat, jotka on valmistettu lujasta ma-
teriaalista, jotta ne tukevat jalkaa, ja joissa on jaykkd pohja, jonka
lapi poljin e pddse painumaan. Kantapaan alue ei saa olla liian leves,
muutein et saa jalkaa luonnolliseen asentoon.

Erityisia py&railykenkia tarvitaan etenkin silloin, jos maastopyorassa-
si on niin kutsutut napsautus- eli lukkopolkimet (h). Ndiden kenkien
pehjiin on integreitu pienet pidikelevyt eli klossit, joiden ansiosta
kenka pysyy hyvin polkimessa ja kengilla pystyy kavelemaan ainakin
tyydyttavisti.
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Lukkopoljinten (a) tarkein etu on se, etti jalka ei luista paikaltaan, kun
poljet nopeasti tai kun ajat epitasaisessa maastossa. Koska kenka on
lukittu polkimeen, poljinta voi myos tyontaa tai vetaa.

Tavallisesti otat polkimen vastaan klossin karjelld kammen ollessa
alimmassa asennossaan ja poljet sitten poljinkappaletta sen ollessa
vaakasuorassa. Yleensa kuulet ja tunnet kengan talléin lukittuvan.

Lukkopoljinten laukaisukovuus sdddetdan kuusiokoloavaimella (b).
Narinan tai kitindn saat usein poistettua levittdmalld hieman rasvaa
kosketuskohtiin. Se voi kuitenkin olla myds merkki kuluneisuudesta
- aivan Kuten seisonnan epavakauskin. Tarkasta klossit séanndllisesti.

Varmista, ettd klossin Kiinnitysruuvit ovat aina tiukalla.
A Jos ne ovat loysdlld, polkimista on ldhes mahdoton péddstd

irti. Kaatumisvaara!

Harjoittele ensin paikallasi ja sitten litkenteestd erillddin,

miten kengdit asetetaan palkimiin, miten ne lukitaan ja mi-

ten ne irrotetaan (c).

> >
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Aja lukkopolkimilla vain, jos ne lukittuvat ja laukeavat
moitteetfomasti. Jos poljin ei toimi puhtaasti tai jos klossi
on pahoin kulunut, kenkd saattaa itsestddn irrota polki-
mesta. Joskus kengéin saa vain vaivoin, jos lainkaan, irro-
tettua. Kummassakin tapauksessa on olemassa kaatumis-
vaara!

Varmista, ettd poljin ja kengdnpohja ovat aina puhtaita (d)
Jja éljyé kiinnitysmekanismi sédnnéliisesti.

Erdédt maastopydrin polkimet, avo- elin niin kutsutut fléit-
tipolkimet, on suunniteltu tarjoamaan kengille mahdolli-
simman hyvid pito esimerkiksi dirt- tai freeride-ajossa. Siksi
niissé an terdvit reunat ja/tai kierretapit. Koska ne voivat
satuttaa sinua ajon aikana, on suositeltavaa kdyttdd tar-
ko’a;jrukseen soveltuvia suofaimia kuten polvi- ja sddrisuo-
Juksia.

Lue polkimen valmistajan kdyttaohjeet ja pyydd PEXCO-jdl-
leenmyyjédd esittelemddn erimallisia kenkié.
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Lisatarvikkeet

Ostaessasi polkupy6ran olet luonut perustan monelle hauskalle ajo-
matkalle. Riippuen siitd, mihin aiot py&raasi kdyttad, sinun kannattaa
ottaa huomioon eri vinkkeja ja varustaa pydrasi tarvittavilla varusteil-
la. PEXCO-jalleenmyyjédlldsi on runsaasti kitevid lisdvarusteosia, jotka
parantavat turvallisuuttasi ja liséavat mukavuutta.

Voit asentaa py6raasi erilaisia lisdvarusteita (e). Varmista kuitenkin,
ettd noudatat lakisdateisia maadrayksid (Saksassa StVZO/FZV) sekd
DIN EN -normien vaatimuksia. Kaikkien jalkiasennettavien osien tay-
tyy sopia yhteen pydrasi kanssa.

Tarkeitukseen soveltumattomat vilineet voivat muuttaa
polkupyésrdsi ominaisuuksia ja aiheuttaa jopa onnettomuu-
den. Keskustele siksi PEXCO-jdlleenmyyjédsi kanssa lisdva-
rusteiden asentamisesta ja ota ehdottomasti huomioon
polkupydrin kdyttotarkoitus.

Lukot

Muista ottaa ajomatkalle mukaan laadukas U-, taitto- tai ketjulukko
(f). Varkaudenesto on tehokasta vain, jos kiinnitat pydrasi lujaan koh-
teeseen.

Renkaankorjaustarvikkeet

Tarkeimmat tarvikkeet onnistuneen pyoriretken takaamiseksi ovat
ilmapumppu ja pieni tyékalupussi. Siihen kannattaa pakata kaksi
muovista asennusvipua, useimmin tarvittavat kuusiokoloavaimet, si-
sdkurni, paikkaussarja, mahdollisesti matkapuhelin ja vdhidn kiteista
{g). Ndin olet valmiina, jos rengasrikko iskee.

jne, voivat haitata polkupydérdsi toimintaa. Tiedustele aina
PEXCO-jdlleenmyyjdsi kanssa ennen kuin asennat pybrédd-
si mitdén lisdvarusteita.

f Jélkiasennetut varusteet kuten suojapellit, tavarateline

loja, ddnitorvia tai valoja on tarkastettava huolellisesti,
ovatko ndmdi lisdtarvikkeet sallittuja ja testattuja ja siten
tieliikenteeseen hyvéksyttyjd. Paristo-/akkukdyttsisissd
lisdvaloissa téytyy olla aaltoviiva- ja K-merkinti (h).

f Ennen kuin ostat lisdvarusteena asennettavia soittokel-
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MATKATAVAROIDEN KULJETTAMINEN

Matkatavaroiden kuljettaminen, kun runko on
jousittamaton

Matkatavaroita voi kuljettaa polkupydrilld monella eri tavalla. Pa-
ras kuljetustapa riippuu ennen kaikkea matkatavarociden painos-
ta ja koosta. Vaivatonta se on erityista pyorailyreppua kayttaen {a).
Voit kayttad myds tavaratelinetta tai ohjaustankolaukkua, mikd ei
kuitenkaan ole mahdollista kaikilla maastopyérilld. Jos olet hieman-
kin epavarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttivaa, ota yhteytta
PEXCO-jélleenmyyjaan.

Joihinkin maastopyériin, joissa ei ole jousitettua takarakennetta, voi-
daan asentaa tavarateline (b). Kysy kiinnityskohdista ja tarkoitukseen
soveltuvista tavaratelineistd PEXCO-jdlleenmyyjalta.

Mukaan otettavat tavarat on suositeltavaa kuljettaa tukevissa pyéra-
laukuissa (c), joiden painopiste on mahdollisimman alhainen.

Kun ostat laukkuja, varmista, ettd ne ovat vesitiiviitd, jottet joudu ko-
kemaan ikavia yllatyksid ensimmdisen kaatosateen osuessa kohdalle.

Suosittelemme kuitenkin, ettd joustohaarukoihin ei kiinnitetad tava-
raa.

Kun kuormaat polkupyéraa, pyri jakamaan kuorma tasaisesti. Paina-
vat esineet on syytd pakata niin alas kuin mahdollista. Kevyempien
tavaroiden paikka on ohjaustankolaukussa ja tavaratelineen paalla.

Alé ylikuormita polkupyérédsi (ks. polkupyérépassi) ja
huomaa tavaratelineeseen mahdollisesti painettu tai pai-
nokuvioitu suurin sallittu kuormitus.

Sovita joustohaarukan (d) sddté ja rengaspaineet lisédnty-
neen painon mukaan.

Matkatavarat vaikuttavat polkupyérdsi ajo-ominaisuuk-
siin ja pidentdvét jarrutusmatkaa! Harjoittele siksi kuor-
matulla pyérélld ajamista ensin litkenteestd erilldéin ole-
valla alueella.
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LASTEN KULJETTAMINEN

Lasten kuljettarninen on mahdollista ja sallittua vain erityisistuimilla
(e).

Lastenistuimet

Maasto- fa krossipyériéi ei yleensd ole suunniteltu lasten-
istuimen asentamiseen. Tdmd koskee erityisesti hyvin ke-
vytrunkoisia pyérid. Tiedustele asiasta PEXCO-jéilleenmyy-
jéltdsi ja katso, mitd polkupyérépassissa sanotaan. Lue
liséiksi lastenistuimen kdyttéohjeet.

Perdkarry

Ennen kuin alat vetdd perdkdrryd (f+g) polkupydrilld, var-
mista, onko pyérid tillaiseen tarkoitukseen sopiva. Tarkista
asia polkupyéripassista tal Hedustele PEXCO-jilleenmyy-
jéla.

Kiinnitd lapsimatkustajien turvavyét aina, silld lapsen hal-
litsemattomat liikkeet voivat kaataa pyarén tai perdkédrryn.

Lastenpyoran kytkenta-/puomijarjestelmat

Ennen kuin kifnnitét polkupyéréédsi lastenpyérén kytken-
tdjdrjestelmdn (h), tarkista, soveltuukao pyérisi tillaiseen.
Tarkista asia polkupydrépassista tai tiedustele PEXCO-jéil-
leenmyyjélté.

Pue lapselle aina sopivankokoinen pyériilykypdrd. Laste-
nistuin tai perdkdrry eividit tarjoa tdydellistd suojaa onnet-

tomuuden sattuessa. Muista myés itse kdyttidd aina kypd-
rdd.

@ Hankkiessasi lastenistuimia, perdkdrryjd ja lastenpydrdn
kytkentdjdrjestelmid, varmista, ettd tuotteet avat tarkas-
tettuja (esim. DIN/GS), ja asenna ne aina oikein. Kattavat

tiedot aiheesta saat valmistajien kdyttéohjeista, jotka saat
oston yhteydessd.
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POLKUPYORAN KULJETTAMINEN

Autolla

Lahes kaikissa autotarvikeliikkeissa ja melkein kaikilla autokaupoilla
on tarjolla telinejarjestelmia (a) polkupyérén kuljettamiseen, jotta
py&raa ei tarvitse purkaa osiin.

Tavallinen tapa on kuljettaa pyorid kiskoon asetettuina siten, ettd
ne on kiinnitetty siihen viistoputkesta. Sen seurauksena runko voi
vaurioitua pysyvdsti. Erityisen herkkia ovat laadukkaat, erittdin ohut-
seinamaiset alumiinirungot, seka hiilikuituvahvisteisesta muovista
valmistetut rungot. Hiilikuituvahvisteisen muovin materiaaliominai-
suuksista johtuen vakavaa vauriota ei vélttamattd nde heti, mutta
seurauksena voi myshemman kdytén yhteydessd olla odottamaton,
vakava cnnettomuus. Autotarvikekaupoissa on kuitenkin saatavilla
sopivia erikoismalleja.

Yha suurempaa suosiota saavuttaneet peratelineet tarjoavat katto-
telineisiin verrattuna ennen kaikkea sen edun, etta polkupyo6réaa ei
tarvitse nostaa niin korkealle kuljetusta varten. Varmista, ettd etuhaa-
rukka ja runko eivat vaurioidu kdytetyn kiinnitysmenetelman johdos-
ta. Rikkoutumisvaaral

Varmista ostamisen yhteydessd, ettd maassasi voimassa olevat tur-
vallisuusstandardit tayttyvat, esim. GS-merkinta.

Lue telineen (b) kdyttdohje ja dl3k3 ylita suurinta sallittua hydtykuor-
maa aldka suositeltua tai jopa pakollista enimmaisnopeutta. Ota tar-
vittaessa huomioon perdkarryn kiinnityskappaleen vaadittava aisa-
paino.

ralaukkuja (<), lastenistuimia jne), jotka voisivatirrota. On-

@ Varmista, ettd polkupyéréssd ei ole osia (tydkaluja, tava-
nettomuusvaara!

tddn ylésalaisin, eli ohjaustanko ja satula alaspdin telinee-
seen. Tdssd kuljetustavassa ohjaustanko, ohjainkannatin,
satuia ja satulatolppa altistuvat voimakkaalle rasitukselle
ajon aikana. Ald valitse telinettd, johon py&rd kiinnitetddén
poljinkammista. Rikkoutumisvaara!

@ Ald kdytd telinejdrfestelmid, joissa polkupyérd kiinnite-

Tarkista polkupyérén kiinnitys ennen matkaa ja myds
sddnnéliisesti sen aikana. Jos polkupyérii irtoaa telinees-
td, muiden tielld liikkujien turvallisuus voi vaarantua.

Lukitse polkupyérit pyérételineeseen erilliselld lukolla (d),
kun esimerkiksi pidét tauon.
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Ald aseta pyéréd tai sen osiairraliaan auton siséiéin (e). Ajo-
matkan aikana siirtyvét osat voivat vaarantaa turvallisuu-
den.

Jos runkoputki on suurikokoinen, nipistimet, joita ei ole
tarkoitettu téllaisille rungoille, aiheuttavat musertumis-
vaaran (f)! Hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettuja
runkoja ei koskaan saa kiinnittdd nipistimilld.

Varmista, ettii autosi valot fa rekisterikilpi efvit peity. Tar-
vittaessa on asennettava toinen ulkopeili.

Ota ajoneuvosi suurempi korkeus huomioon. Mittaa ajo-
neuvosi kokonaiskorkeus fa kirjoita se ylés nitkyvédn paik-
kaan ohjaamoon tai ohjauspyérddn.

Jos pyéréisséd on levyjarrut, asenna kuljetusvarmistimet (g),
kun kuljetat pydrdd ilman kiekkoja.

Vedd jarrukahvat jarrutusasentoon ja kiinnitd asento vah-
valla kuminauhalla (h), kun kuljetat hydraulisilla jarruilla
varustettua pyéréd makuulia tai roikkuen.

Julkisilla lilkennevalineilla

Eri kaupungeissa on erilaisia saantoja polkupyérien kuljettamisesta
julkisilla lilkennevalineilld. Joissain paikoissa polkupyoras ei saa tiet-
tyind kellonaikoina ottaa lainkaan mukaan tai pyérille on ostettava
oma matkalippunsa. Selvitd kuljetusehdot ajoissa ennen matkan al-

kua.

®
®

Liikennevdlineeseen on helpompi nousta ja sieltd poistua,
jas ensin irrotat painavat ja kookkaat pyérilaukut ja mat-
katavarat.

Selvitd kuljetusehdot afoissa ennen matkan alkua, ja nou-
data myds kauttakulkumaissa voimassa olevia, polkupyé-
rin kuljetusta koskevia sddntéjd ja mddréyksid.
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YLEISET HUOLTO-OHJEET JA TARKASTUKSET
Huolto ja tarkastukset

Kun noudat polkupyérasi PEXCO-jalleenmyyjaltd, siihen on tehty tar-
vittavat asennukset, joten se on ajovalmiina. Polkupydraa on kuiten-
kin huollettava saannallisesti (a), ja maaradaikaishuollot on teetettava
PEXCO-Jélleenmyyjalla. Vain ndin kaikki osat toimivat jatkuvasti.

Jo 100-300 kilometrin eli 5-15 kdyttétunnin taikka neljasta kuuteen
viikon kuluttua py6ra on syyts viedd ensitarkastukseen. Polkupyéra
taytyy huoltaa, koska pyoran totuttelujakson aikana pinnat voivat
IGystyd tai vaihteiston sdddét muuttua. Tata "kypsymisprosessia” ei
voida valttad. Sovi siksi PEXCO-jalleenmyyjan kanssa aika uuden pol-
kupyorasi tarkastukseen. Talla ensitarkastuksella on suuri merkitys
polkupyéran toiminnan ja kiyttéian kannalta.

Saanndlliset tarkastukset ja kulutusosien, kuten jarrupalojen (b) ja
vaihde- ja jarruvaijerien (c), vaihtaminen ajoissa ovat osa polkupyo-
ran mddrdystenmukaista kdyttéd, joten ne vaikuttavat tuotevastuu-
seen ja takuuseen.

Kun totutteluvaihe on ohi, polkupydrd on syyts tuoda sddanndllisesti
PEXCO-jilleenmyyjille huollettavaksi. Jos ajat usein huonokuntoisil-
la teilla tai maastossa, tarkastusvalit ovat lyhyemmat.

tdd PEXCO-jilleenmyyjélld. Jos tarkastuksia ei tehdd tai
jos ne tehdéidn asiantuntemattomasti, polkupyérén osat
voivat rikkoutua. Onnettomuusvaara! Jos kuitenkin ha-
luat tehdd téllaisia téitd itse, tee vain sellaisia téitd, joihin
tietosi riittiviit fa joiden edellyttdmdt tyékalut kuten mo-
menttiavain ja vaihtokdrjet (d) sinulla on.

@ Tarkastukset ja korjatikset ovat téitd, jotka on syytd teet-

Jos asia on vaihdettava, kdytd aina vain alkuperdisid va-

A raosia. Muiden valmistajien kulutusosat kuten jarrupalat,
tai toisen kokoiset renkaat voivat vaarantaa polkupydérin
turvailisuuden. Onnettomuusvaara!

eli 5-15 kdyttdtunnin taikka neljdstd kuuteen viikon tai vii-
meistddn kolmen kuukauden kuluttua PEXCO-jélleenmyy-
jélle ensitarkastukseen.

® Vie polkupyéri oman turvallisuutesi vuoksi 100-300 km:n
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Polkupyodran pesu ja hoito

Pyoraan kiinni kuivunut hiki, lika ja talvikaytossa kertynyt suola vau-
rioittavat polkupyoraasi. Siksi kaikki rakenneosat on syyti puhdistaa
saanndllisesti.

Ala pese pyorad hoyrypesurilla. Terdva korkeapainevesisuihku voi
tunkeutua tiivisteiden ohi laakerien sisaan. Voiteluaineet ohenevat,
kitka voimistuu. Ajan mittaan se tuhoaa laakerien kulkupinnat, eivat-
ka laakerit pyéri endd tasaisesti. Lisdksi rungon tarrat voivat irrota.

Huomattavasti helldvaraisempi tapa on pestd polkupysra pehmeal-
ld vesisuihkulla ja/tai ampdristd otettavalla vedelld ja pesusientd tai
suurta sivellintd kayttden. Kasinpesun yhteydessd lisiksi huomaat
maalipinnan vioittuneet kohdat (e) sekd kuluneet osat ja viat ajoissa.

Pesun jilkeen kannattaa tarkastaa ketjun kuluneisuus ja voidella ket-
ju uudelleen (f) (ks. luku "Ketju - huolto ja kuluminen”).

Hiero maalattuihin, metallisiin ja Carbon-pintoihin (paitsi jarrutuskyl-
kiin) tavallista kovavahaa (g). Kiillota, kun vaha on kuivunut.

Kiinnitd puhdistamisen yhteydessi huomiota sdréihin,
naarmuihin, materiaalin muodonmuutoksiin ja vérjéyty-
miin. Vaihdata vaurioituneet rakenneosat ja korjaa maa-
lipinnan vauriot viipymdttd, Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, taf jos sinulla kysyttédvéd, ota yhteyttd
PEXCO-jélleenmyyjdéin.

Alé# levitd hoitoaineita tal ketjuéljyd jarrupaloihin, farrule-
vyihin ja vanteiden jarrutuspintoihin. Jarrut voivat lakata
toimimasta (katso luku “Jarrujérjestelmd”)! Ald levitd ras-
vaa tai ljyd hitlikuituvahvisteisesta muovista valmistetuille
kiinnitysalueille (h), kuten ohjaustankoon, ohjainkannatti-
meen, satulatolppaan ja istuinputkeen. Jos hiilikuituraken-
neosat rasvataan yhdenkin kerran, niiti ei mahdollisesti
pystytd endd koskaan kiinnittdmdédn kunnolla!

Polkupyérédd el pitdisi koskaan puhdistaa voimakkaaila
vesisuthkulla eikd h8yrypesurilla, mutta jos kuitenkin teet
niin, dld tee sitd ldhietdisyydeltd.

Poista itsepintainen &lfy tai rasva maalipinnoilta ja hiili-
kuituvahvisteisesta muovista valmistetuista osista petro-
lipohjaisella puhdistusaineella. Viltd rasvanpoistoaineita,
jotka siséiltéviit asetonia, metyylikloridia tms. ja livotinpi-
toisia, ei-neutraaleja tai kemiallisia puhdistusaineita. Ne
vaivat vaurioittaa pintaa!
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOAIKATAULU

Kun totutteluvaihe on ohi, polkupyord on tarkastutettava saannolli-
sesti. Taulukossa ilmoitetut aikavilit on tarkoitettu suuntaa antaviksi
ohjeiksi pyériilijoille, jotka ajavat 1 000 - 2 000 km (n. 50-100 tuntia)

Jos pyoriilet sddnndllisesti enemman tai erittdin paljon huonokun-
toisilla reiteilld, tarkastusvilit lvhenevit riippuen siitd, kuinka kovas-
sa kaytéssa pyora on. Tamd koskee erityisesti dirt-, freeride-, down-

vuodessa. hill-py&rid jne.
Rakenneosa Toimenpide Ennen jokaista Kuukausittain Vuosittain Muut vilit
ajokertaa
Valot Toiminnan tarkastus .
Renkaat llImanpaineen tarkastus .
Profiilin korkeuden ja sivuseindmien tarkastus .
Jarrut (vanne-) Kahvan lilkematkan, jarrupalojen paksuuden .
tarkastus ja asennon
tarkastus vanteeseen ndhden;
jarrutustestaus paikallaan
Jarrut, jarrupalat (vanne-) Puhdistus .
Jarruvaijerit/-palat/-johdot Silmdmadardinen tarkastus .
Jarrut (levy-) Kahvan lilkernatka, jarrupalojen paksuus, tiiviys, .
jarrutustestaus paikallaan
Jarrunesteen vaihto (jos DOT-neste) L
Joustohaarukka Ruuvien tarkastus =
Iso huolto {6ljynvaihto tai elastomeerien rasvaus) -
Takaiskunvaimennin Iso huolto =
Vanteet (jos vannejarrut) Seinaman paksuuden tarkastus, Byiimeistd4n 2. jarrupa-
tarvittaessa vaihto lasarjan jalkeen
Haarukka (jaykka) Tarkastus, tarvittaessa vaihto = vah. joka 2. vuosi
Korkeussaddettava tai Huolto =
Jousitettu satulatolppa Vilyksen tarkastus
Takarakenteen vaimennus Laakerivadlyksen tarkastus
Pidikeruuvien tarkastus =
Keskiclaakeri Laakerivalyksen tarkastus .
Irrotus ja uudelleen rasvaus (laakerirenkaat) =
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Rakenneosa Toimenpide Ennen jokaista Kuukausittain Vuwosittain Muut vilit
ajokertaa
Ketju Tarkastus ja voitelu .
Kuluneisuuden tarkastus, tarvittaessa vaihto = Alk. 800 km eli
40 kayttotuntia
Poljinkammet Tarkastus ja kiristys
Maali/anadisoitu alumiini/ Suojaus ® ih. puolen vuodean

hiilikuituvahvisteinen muovi vélein
Kiekot/pinnat Tasaisen kdynnin ja kireyden tarkastus
Keskitys ja/tai kiristys = Tarvittaessa
Ohjaustanko ja ohjainkannatin Tarkastus, tarvittaessa vaihto . Vihintdan joka
{alumiini ja hiilikuituvahvistei- 2. vuosi
nen muovi)
Ohjainlaakeri Laakerivilyksen tarkastus
Rasvaus uudelleen =
Metallipinnat Suojaus {poikkeus: Vannejarrullisissa malleissa ® \ih. puolen vuoden
vanteen kyljet, jarrulevyt) valein
Navat Laakerivilyksen tarkastus
Rasvaus uudelleen =
Polkimet (kaikki} Laakerivadlyksen tarkastus
Polkimet (napsautus-/lukko-)  Lukitusmekanismin puhdistus, voitelu
Satulatolppa‘ehjainkannatin -~ Ruuvien tarkastus
Irrotus ja uudelleen rasvaus L
Hiilikuituvahvisteinen muovi: uusi asennustahna
{ei rasvaal)
Takavaihtaja/etuvaihtaja Puhdistus, voitelu
Pikalukitsin Tiukkuuden tarkastus .
Ruuvit ja mutterit Tarkastus ja kiristys
Venttiilit Tiukkuuden tarkastus .
Vaijerit( vaihteet/jarrut) Irrotus ja rasvaus =

Merkillgd ® merkityt tarkastukset volit suorittaa Itse, jos olet taltava kisistdsi, sinulla on hieman kokemusta ja soveltuvat tyékalut, esim. momenttiavain, Jos tarkastuksissa ha-
valtaan puutteita, on ryhdyttava valittdmasti aslaankuuluviin toimenpiteisiin, Jas olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttavas, ota yhteytta PEXCO-jal-
leenmyyjdan. Merkilld » merkityt tydt on syytd teettdd aina PEXCO-jdllesnmyyjdlla.
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SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT Jos jonkin osan tiedot puuttuvat, aloita 2 Nm:sti. Noudata annettuja
arvoja ja pyodran mukana toimitettuja komponenttien valmistajien
Polkupyéran kayttoturvallisuuden takaamiseksi on rakenneosien ohjeita.
ruuviliitokset kiristettava huolellisesti ja tarkastettava saannollisesti.
Tahan soveltuu parhaiten momenttiavain, joka naksahtaa tai kytkey- ® Joihinkin komponentteihin kiristysmomentit on merkit-
tyy pois pailts, kun haluttu kiristysmomentti on saavutettu. Kiristd ty itse rakenneosaan. Kdytd momenttiavainta dlékd ylitd
vaha vahalta (0,5 Nm kerrallaan) ohjeenmukaiseen enimmaiskiris- suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttial Jos olet hie-
tysmomenttiin ja tarkasta aina valilla kemponentin oikea kiinnitysa- mankin epdvarma jostakin tai sinulla kysyttdvdd, ota yh-
sento, Al ylitd valmistajan ilmoittamaa ruuvin enimmaiskiristysmo- teyttd PEXCO-jédlleenmyyjdédn.
menttia!
Rakenneosa Ruuviliitokset Shimano' (Nm) SRAM/Avid? (Nm)
Takavaihtaja Kiinnitys (runkoon/vaihtajakorvakkeeseen) 8-10 8-10
Vaijerikiinnitys 5-7 4-5
Ohjausrullat 3-4
Etuvaihtaja Kiinnitys runkoon 5-7 5-7
Vaijerikiinnitys 5-7 5
Vaihdevipu Kiinnitys ohjaustankoon 6-8 2,5-4
Reikasuojus 0,3-0,5
Jarrukahva Kiinnitys ohjaustankoon (kuusiokolo} 6-8 5-7
Napa Pikalukituksen kayttévipu 5-7.5
Laakerisdadon vastamutteri, jos pikakiristysnavat 10-25
Rataspakan lukitusrengas 30-50 40
Poljinkampi Kammen kiinnitys (rasvaton nelikanta) 35-50
Kammaen kiinnitys (Shimano Octalink) 35-50
Kammen kiinnitys (Shimano Hollowtech II) 12-15
Kammen kiinnitys (1sis) 31-34
Eturattaan kiinnitys 8-11 12-14 (terds)
8-9 {alumiini}
Tiivistetty patruunalaakeri- Kotelo (nelikanta) 49-69
Keskidlaakeri Kotelo (Shimano Hollowtech Il 35-50
Octalink 50-70

Poljin Poljinakseli 35
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Rakenneosa Ruuviliitokset Shimano' (Nm) SRAM/Avid? (Nm)

Kenka Klossi (“cleat”) 5-6
Nappulat ("spike”) 4

Jarrut (V-jarrut) Vaijerikiinnitys 6-8 6-8
Jarrukengan kiinnitys 6-8 6-8
Jarrupalan kiinnitys 1-2

Satulatolppa Patenttikiinnitys (satula tolpan paahan) 20-29

Arvot ovat ylld mainittujen komponenttien valmistajien ohjearvoja. ' www.shimano.com

Huomaa arvot, jotka on mainittu pyéran mukana mahdollisesti toi- 2 Www.sram.com

mitetuissa komponenttien valmistajien ohjeissa. Nama arvot eivit 3 www.rmagura.com

koske muiden valmistajien rakenneaosia. * www.formula-italy.com

Levyjarrujen suositellut ruuvien kiristysmomentit

Rakenneosa Shimano' (Nm) Avid? (Nm) Magum3 {Nm) Formula* (Nmj}

Jarrusatulan kiinnitys runkoon/etuhaarukkaan 6-8 9-10 (IS-adapteri) 6 9

8-10 (jarrusatula)

Jarrukahvan Kiinnitys ohjaustankoon 6-8 4

Yksiruuvikiinnitys 4-5

Kaksiruuvikiinnitys 2,8-34 2,5

Kahvan johdon hatturuuvit ja 5-7 5 4 5 {alumiini)

jarrusatulan normaali johto 7,8 (terds)

Jarruletkun padtekappale 5-7 [}

Jarrusatulassa (disc tube -letku)

Tasaussailion kansi 0,3-0,5 0,6

Kierretappi (ilmausreidn) 4-6 2,5

Jarrulevynkiinnitin (6-reikdinen) 1 6,2 4 575

Korvakeliitdnta jarrukahvassa 8

Jarrulevynkiinnitin (centerlock) 40
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Pyoran sailytys ja varastointi

Jos huollat polkupydridsi sesongin aikana saannollisesti, sinun ei
varkauden eston lisaksi tarvitse ryhtyd muihin erityistoimenpiteisiin
lyhytaikaisen sailytyksen osalta. Pyérad on parasta siilyttda kuivassa
tilassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.

Jos pyéran seisokin on maara kestaa pitempaan, esimeriksi talvikuu-
kausien ajan, on otettava huomioon muutama seikka: Sisdrenkaista
poistuu hiljalleen ilmaa pitkan sdilytysajan kuluessa. Jos py@ra seisoo
pidemman aikaa tyhjentyneiden renkaiden varassa, niiden rakenne
voi vaurioitua. Ripusta tastd syystd Kiekot tai koko pyora niin, etts
renkaat ovat ilmassa, tal tarkasta rengaspaine (a) sdannollisesti.

Puhdista pyord (b) ja suocjaa se ruosteelta. PEXCO-jdlleenmyyjdlld on
valikeimassaan erityisia hoitoaineita, esim. vahasuihketta (c).

Irrota satulatolppa ja anna sen sisddn mahdollisesti tunkeutuneen
kosteuden kuivua. Vain jos runko on metallia, suihkuta hieman hie-
nosumutteista 6ljyd satulaputkeen. Vaihda vaihteet pienelle etu-
rattaalle ja pienimmalle takarattaalle (d). Ndin vaijerit ja jouset ovat
loysalla.

Ald missddn tapauksessa rasvaa hiilikuituvahvisteises-
ta muovista valmistetun rungon istuinputkea, jos siind ef
ole alumiiniholkkia. Jos kdytédt hiilikuituvahvisteisesta
muovista valmistettua satulatolppaa, et saa rasvata edes
metallista valmistettua runkoa. Jos hiilikuitukomponentit
rasvataan yhdenkin kerran, niitd ei mahdollisesti pystytd
endii koskaan kiinnittémdén kunnolla!

Talvikuukausina PEXCO-jilleenmyyjdn luona ei yleensd
tarvitse juurikaan odotella. Lisdksi monet tatrjoavat vuo-
sitarkastusta tarjoushintaan. Kéytd seisonta-aika hyddyk-
sesi fa vie pyordsi médrdaikaistarkastukseen!
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TIELIIKENTEESEEN OSALLISTUMISTA
KOSKEVAT LAKIMAARAYKSET

Suomessa
(Versio, kesdkuu 2016)

Liikenteeseen osallistuvia pyoriilijoita koskevat periaatteessa samat
saannot kuin moottoriajoneuvojakin. Jos ajat polkupyorallasi julkisil-
la teilld Suomessa, sen on oltava varustettu Suomen tielikkennelain
mukaisesti:

1. Valot, takavalot, heijastimet
« Pimedlld tai hdmérdssa ajettaessa polkupy&rdssa tulee olla
eteenpdin nadyttava valaisin.
«+ Takavalaisin ei ole pakollinen, mutta on suositeltava varuste.
- Jokaisessa polkupydrassa tulee olla lain mukaan etu-, sivu-, pol-
jin- ja takaheijastimet.

2. Soittokello
Polkupyérassa tulee olla d8nimerkinantolaitteena soittokello,

3. Pyordilykypara
Pyorailykyparan kayttd ei siis ole pakollista, mutta sen kdyttoa
suositellaan.

4. Henkilékuljetus polkupycralla

Polkupy6ralla ei saa kuljettaa useampia henkil@ita kuin mille se
on rakennettu, Kaksipyoréisella polkupyéralla saa viisitoista vuot-
ta tayttdnyt henkild kuljettaa yhtd enintddn kymmenvuotiasta
lasta ja kahdeksantoista vuotta tdyttdnyt henkild kahta enintaan
kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen on kuitenkin sallittua
vain, jos polkupydrdssa on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituk-
senmukaiset jalkejen suojukset. Kuljetettaessa kahta lasta tulee
polkupyorassa olla kaksi erillista jarrulaitetta.

5. Henkilékuljetus peravaunulla
Polkupyoran perdvaunulla saa viisitoista vuotta.

6. Tavarakuljetus

Kaksipyoraisella polkupyérilla saa kuljettaa enintddn 50 kilo-
grammaa tavaraa. Tavarankuljetukseen tarkoitetulla polkupyorél-
la saa henkiliden ja tavaran yhteenlaskettu massa kuitenkin olla
valmistajan salliman kokenaismassan mukainen, mutta kuitenkin
enintddn 250 kilogrammaa, jos tavarankuljetukseen tarkoitetun
polkupy®ran ja sen perdvaunun hallittavuus on varmistettu yli-
madraisilla pydrilld tai jarrulaitteilla taikka valmistajan muilla rat-
kaisuilla.

7. Pyoriilijan paikka
Polkupyordilijan on padsadntdisesti ajettava pydratielld, mikali
sellainen on lilkkennemerkilld osoitettu ajosuunnassa. Jos pyora-
tietd ei ole osoitettu, on pydréilijan kaytettava ajoradan oikeaa
reunaa. Ajoradalla ei siis saa pddsdadntdisesti pydrdilld, jos kulku-
suunnassa on pyordtie.

8. Muita masdrayksia
Luonnensuajelualueella pyordily
Luonnensuojelualueella saa pyordilla mikali sitd ei ole erikseen
kielletty.

Muita tdrkeitd vinkkejé ajamiseen liittyen I8yddt luvusta
"Yleiset turvaohjeet”.

Lisditietoja saat esimerkiksi seuraavista nettiosoitteista:
www.finlex.fi
www.polkupyoraily.net
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VIRHEVASTUU JA TAKUU

Polkupyérasi on valmistettu huolellisesti, ja yleensa PEXCO-jalleen-
myyja tekee lopulliset asennukset kokonaan ennen luovuttamista.

Ensimmaisten kahden vuoden kuluessa polkupydran ostamisesta
lukien sinulla on taysi oikeus hyédyntda lainmukaista tuotevastuu-
tamme (aikaisemmin takuu). Jos puutteita ilmenee, yhteyshenkilosi
on PEXCO-jalleenmyyja.

Jotta reklamaatiosi saadaan kasiteltya sujuvasti, on tarkead, etts esi-
tat ostekuitin, polkupydrapassin, luovutusasiakirjan ja tarkastusto-
distukset. Sallytd ne tastd syystd huolellisesti.

Polkupydran pitkdn kdyttdidn ja kestdvyyden varmistamiseksi py6rad
saa kdyttda vain sen omaan kayttGtarkoitukseen (ks. Luku "Ennen
ensimmdista ajokertaa”). Ota huomioon sallitut painotiedot, jot-
ka on merkitty polkupyérdpassiin. Myds valmistajan asennuschjeita

lejad on noudatettava.

Ota huomioon tdssd kdyttdoppaassa ja muissa tuotteen mukana
mahdollisesti toimitetuissa ohjeissa ilmoitetut tarkastukset ja tyst
(ks. luku "Huolto- ja kunnossapitoaikataulu”) sekd mahdollisesti
tarpeelliset turvallisuuden kannalta térkeiden osien, esim. ohjaus-
tangon jajarrujen, vaihdot.

Huomaa, ettd lisdvarusteet voivat vaikuttaa polkupyérin
ominaisuuksiin tuntuvasti. Jos olet hiemankin epédvarma
jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttivdd, ota yhteyttd
PEXCO-jélleenmyyjddn,

Timd sddnté koskee vain maita, jotka ovat ratifioineet
EU-mallin, esimerkiksi Saksan liittotasavaltaa. Perehdy
omassa maassasi voimassa oleviin sééntéihin.

Kulumista koskevia ohjeita

Tietyt polkupyorasi osat kuluvat kaytéssa. Kuinka nopeasti ja missa
madrin osat kuluvat, riippuu polkupyéran hoidosta ja huollosta seka
siitd, miten pyorad kiytetidan (ajokilometrit, ajo sateella, lika, suola
jne.). Pyérit, jotka seisovat usein tai aina ulkona, voivat kulua no-
peammin myos sdan vaikutuksesta.

Sadnnsllinen hoito ja huolto pidentavit kayttsikaa. Alla luetellut osat
on silti vaihdettava, kun niiden kulumisraja on saavutettu.

Naita ovat:

+ Ketju + Kahvojen kumit

« Jarrupalat + Eturattaat

« Jarruneste (DOT) « Valot

« Jarrulevyt « Renkaat

- Jarruvaijerit - Takarattaat

« Jarruvaijerinsuojukset + Satulaverhoilu

+ Jousielementtien ja + Vaihdevaijerit
korkeussdddettdvien + Vaihdevaijerinsuojukset
satulatolppien tiivisteet « Takavaihtajan rullat

« Vanteet, jos pyordssd on « Voiteluaineet
vannejarrut

Kysy polkupyérdsi valmistajan muista takuuehdoista
PEXCO-jélleenmyyjéitd ja pyydd ne itsellesi kirfallisesti.
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TARKASTUSVALIT - LEIMAUSKENTAT

1. tarkastus

Viimeistdan 100-300 kilometrin eli 5-15 kayttétunnin jalkeen tai kol-

men kuukauden kuluttua myyntipdiviyksesta lukien

TOIMEKSIANTONUMEIO: ...oovi o evessess s ees s e e sseess st s sessscs s
Lotz LY = T

Kilometrilukema: ...

[J Kaikki tarvittavat huoltotydt tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-

kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jélleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

2. tarkastus

Viimeistaan 2 000 kilometrin eli 100 kayttotunnin jalkeen tai yhden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

Paivamaara; ..

KHOMELITUKEIMIA: oo otsnescsesesessecsenissssonsesoessssssssssessessssssssmssses sesssssssese

(1 Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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3.tarkastus

Viimeistaan 4 000 kilometrin eli 200 kayttétunnin jélkeen tai kahden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero: .......

PEIVAIMIBATE; .o rvvrsrrr s ssssssmsssassssssssmmsmsmssrem s sesssess s seases sarssssssrasss s srsssssssasss s s
Kl OMELFITUKEIMIA oo scseesvceses s vsessessssssssesesseesses e essssesssesss e s sessesasses

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jadlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

4. tarkastus

Viimeistaan 6 000 kilometrin eli 300 kayttétunnin jalkeen tai kolmen
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

Paivamaara; ..

KHOMELITUKEIMIA: oo otsnescsesesessecsenissssonsesoessssssssssessessssssssmssses sesssssssese

(1 Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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5.tarkastus

Viimeistaan 8 000 kilometrin eli 400 kayttstunnin jalkeen tai neljan
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero: .......

PEIVAIMIBATE; .o rvvrsrrr s ssssssmsssassssssssmmsmsmssrem s sesssess s seases sarssssssrasss s srsssssssasss s s
Kl OMELFITUKEIMIA oo scseesvceses s vsessessssssssesesseesses e essssesssesss e s sessesasses

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jadlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

6. tarkastus

Viimeistaan 10 000 kilometrin eli 500 kayttétunnin jalkeen tai viiden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

Paivamaara; ..

KHOMELITUKEIMIA: oo otsnescsesesessecsenissssonsesoessssssssssessessssssssmssses sesssssssese

(1 Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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7.tarkastus

Viimeistdaan 12 000 kilometrin eli 600 kayttdtunnin jélkeen tai kuu-

den vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero: .......

PEIVAIMIBATE; .o rvvrsrrr s ssssssmsssassssssssmmsmsmssrem s sesssess s seases sarssssssrasss s srsssssssasss s s
Kl OMELFITUKEIMIA oo scseesvceses s vsessessssssssesesseesses e essssesssesss e s sessesasses

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-

kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jadlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

8. tarkastus

Viimeistdaan 14 000 kilometrin eli 700 kayttdtunnin jalkeen tai seitse-
man vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

Paivamaara; ..

KHOMELITUKEIMIA: oo otsnescsesesessecsenissssonsesoessssssssssessessssssssmssses sesssssssese

(1 Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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9, tarkastus

Viimeistdaan 16 000 kilometrin eli 800 kayttotunnin jalkeen tai kah-

deksan vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero: .......

PEIVAIMIBATE; .o rvvrsrrr s ssssssmsssassssssssmmsmsmssrem s sesssess s seases sarssssssrasss s srsssssssasss s s

Kl OMELFITUKEIMIA oo scseesvceses s vsessessssssssesesseesses e essssesssesss e s sessesasses

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-

kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jadlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

10. tarkastus

Viimeistaan 18 000 kilometrin eli 900 kayttétunnin jdlkeen tai yhdek-
san vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

Paivamaara; ..

KHOMELITUKEIMIA: oo otsnescsesesessecsenissssonsesoessssssssssessessssssssmssses sesssssssese

(1 Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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Muistiinpanoja
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LUOVUTUSASIAKIRJA

Ylldkuvattu polkupydra luovutettiin asiakkaalle lopullisen asennuk-
sen jdlkeen ajovalmiissa kunnossa, ja alla mainitut kohdat tarkastet-
tiin ja niiden toiminta testattiin (lisaksi tarvittavat tyct sulkeissa).

Valot

Etu- ja takajarrut

Jousituselementit (sovitus asiakkaan mukaan)
Kiekot (pydrinta/pinnajen kireys/rengaspaineet)
Ohjaustanko/ohjainkannatin (asente/ruuvit
tarkastettu momenttiavaimella)

Polkimet (tarvittaessa laukaisukovuuden sdats)

Satula/satulatolppa (satulan korkeus ja asento saadetty
asiakkaan mukaan, tarkastettu momenttiavaimella)

Vaihteisto (padtevasteet!)
Asennusosien ruuviliitokset (tarkastus,
momenttiavain)
Koeajo tehty
Muut tehdyt tydt

OO OO0 OO Oooood

Jalleenmyyjan
nimi

Katuosoite

Paikkakunta

Puh.

Faksi

Sahkdpostiosoite

Luovutuksen paivamaars,
leima,

jalleenmyyjan
allekirjoitus

Allekirjoituksellaan asiakas vahvistaa vastaanottaneensa polkupyd-
ran alla mainittuine oheisdokumentieineen asianmukaisessa kun-
nossa ja saaneensa opastusta pelkupydran kayttéan.

[0 Kayttoopas/kayttdohje
Lisaohjeet
O Jarrujarjestelma [ Jousitettu satulatolppa [ Poljinjarjestelma

[J Joustohaarukka [ Satulatolppa, ohjainkannatin  [J Vaihteisto
[ Lisakayttoohje "Sahkdpydra/Pedelec” O Muut

Asiakas Sukunimi

Etunimi

Katuosoite

Postinumero ja
-toimipaikka

Puh.

Faksi

Sahkdpostiosoite

Paikka, paivamaara

Allekirjoitus




POLKUPYORAPASSI Kayttotarkoitus PEXCO
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Valmistaja PEXCO GmbH Seuraavan kategorian mukainen kaytto
Kategoria 0 [ Kategoria3 [ Kategoria6 [
Malli Kategoria 1 [ Kategoria4 [ Kategoria7 [
Kategoria 2 [ Kategoria5 [ Kategoria 8 [

Rungon numero

Sallittu kokonaispaino

Joustohaarukka )
—Valmistaja Polkupydrd, pydrdilijd ja matkatavarat kg
Tavarateline O kyllda O ei
- Malli
Sallittu kuormitus kg
~ Sarjanumero Lastenistuin sallittu Okylla O ei
Rungon muoto Peréikﬁrry sallittu (| ky”a O ei
Sallittu perdvaunumassa kg

Rungon koko

Kiekon ja renkaan koko Jarrukahvat - jarrujen kehdennus

Otkeakahva [ etujarru
Viri O takajarru

Vasen kahva [ etujarru

Erityisominaisuudet
Y [l takajarru

Lue tdstd kiyttGoppaasta ainakin luvut "Ennen ensim-
mdistd ajokertaa” ja "Ennen jokaista ajokertaa”. PEXCO-jélleenmyyjan leima ja allekirjoitus

(Vinkki j&lleenmyyjélle: Ota kopio polkupydrépassista ja luovutusasiakirjasta ja liitd ne asiakaskortistoosi; ldhetd toiset kopiot tarvittaessa polkupydrén valmistajalle.)



LET'S GET STARTED.

p GXCO PEXCO GmbH inforcpexco-bikes.com
Rudolf-Diesel-Str. 35 Puh: +49 (0)9721-291439-0

NEXT LEVEL sMOBILITY 97424 Schweinfurt wiww.pexco-bikes.com
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