KAYTTOOHJE

EN IS0 4210-2 JAEN 1SO 8098

MTB
Trekking / City / Nuoriso
Sahkoavusteinen polkupyora

JR RAYMON B Husqvarna'

[PEXCO

NEXT LEVEL eMOBILITY

=z



[PCXCO

NEXT LEVEL aMOBILITY

» Lue ennen ensimmdisti ajokertaa sivut 4-9!
> Tee ennen jokaista ajokertaa sivuilla 10 ja 11 kuvattu toiminnantarkastus!

»Huomaa polkupyorapassi kannessa takana!



Runko: Joustohaarukka: I >(- X( o
(1) Keskusputki I Kruunu

@ Istuinputki I Liukuputki NEXT LEVEL eMOBILITY

(3) Takahaarukan alaputki - Alajalka

(@) Takahaarukan ylaputki v Haarukan pad (drop-out)

(&) Emaputki
Ohjaustanko
Vaihdevipu
Jarrukahva

Ohjainkannatin

Satula Ohjainlaakeri
Satulatolppa Etuvalo
Satulatolpan kiristin Lokasuoja
Tavarateline Etujarru
Takavalo
Takajarru Napadynamo
Kiekko:
Pikalukitsin
Vaihteistonapa Pinna
Vanne
Ketju Heijastinrengas
Eturatas Renkaat

Poljinkammet Napa




PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

TATA KAYTTOOPASTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Kuvissa (a-d) on tyypillisia kaupunki-/retkipyoria — yksi niistd on suu-
rin piirtein samanlainen kuin ostamasi polkupy&ra. Nykyisin on ole-
massa hyvin monentyyppisid polkupyérid, jotka on suunniteltu eri
kayttstarkoituksiin ja varustettu niiden mukaisesti.

Huomaa erityisesti seuraavat symbolit:

Vaara Tdmd symboli viittaa mahdolfiseen loukkaantumis- ja
hengenvaaraan, mikdli kyseisid menettelyohjeita tai
varotoimenpiteitd el noudateta.

Huomio  Tdmd symboli varoittaa virheellisestd menettelystd,
f josta voi aiheutua esine- tai ympdristévahinkoja.

Ohje Timd symboli viittaa tuotteen kdsittelyyn liittyviin tie-
toihin tai siihen kdyttéoppaan osaan, joka on otettava
erityisen tarkasti huomioon.

Kuvattuja mahdollisia seuraamuksia ei toisteta oppaassa erikseen,
milloin nama symbolit on merkitty.

Tassd kadyttooppaassa ei anneta ohjeita polkupyéran kokoamiseen
osista, korjaamiseen eika osittain puretun polkupyérén saattamiseen
ajokuntoon.

Tama kdyttoopas ei koske muita kuin kuvassa nakyvaa tai mai-
nittua polkupydratyyppia.

Pidatamme oikeuden muuttaa teknisid yksityiskohtia kdyttdoppaan
sisdltamiin tietoihin ja kuviin nahden.

Tama kayttoopas vastaa standardien EN ISOC 4210-2 ja 8098 vaa-
timuksia.

Huomioi my&s mukana toimitetut komponenttien toimittajien kayt-
toohjeet. Tatd kayttoopasta koskee eurcoppalainen lainsaadanto.
Kun polkupy&rd toimitetaan Euroopan ulkopuolelle, valmistajan tu-
lee liittda mukaan taydentévit ohjeet.
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YLEISET TURVAOHJEET
Arvoisa asiakas,

Ostamalla taman polkupydran (a) olet valinnut laatutuotteen. Uusi
polkupyérasi on valmistettu huolellisesti kehitetyistd ja valmiste-
tuista osista asiantuntevasti. PEXCO-jdlleenmyyjdsi on koonnut sen
valmiiksi ja testannut sen toimivuuden. N&in ollen voit ensi metreilta
alkaen polkea iloisin mielin ja turvallisin tuntein.

Olemme koonneet tdhin kiyttoppaaseen runsaasti pydrasi kayt-
toon liittyvia vinkkejd sekd tietdmisen arvoisia seikkoja polkupyora-
tekniikasta, huollosta ja hoidosta. Lue tdma kayttdopas tarkasti 13pi.
Se kannattaa, vaikka olisit ajanut py&ralla jo koko ikdsi. Juurikin pol-
kupyératekniikka on kehittynyt viime vuosien aikana tuntuvasti (b).
Ennen kuin lahdet ensi kertaa liikkeelle uudella kaupunki-/retkipy6-
rélldsi, sinun kannattaa siis lukea ldpi ainakin luku “Ennen ENSIM-
MAISTA ajokertaa”.

Jotta voit nauttia ajamisesta, kannattaa aina ennen satulaan nouse-
mista tehda luvissa "Ennen JOKAISTA ajokertaa” kuvattu toiminta-
tarkastus.

Edestietosanakirjan paksuinen kayttdohjekirja ei pystyisi kuvaamaan
kaikkia pydrien ja komponenttien yhdistelymahdollisuuksia. Siksi
tama kayttéopas keskittyy uuteen polkupydradsi ja sen tavanomai-
siin komponentteihin ja sisdltaa tarkeimmaét neuvot ja varoitukset.

Kuvattuja saatd- ja huoltotditd (<) tehdessdsi sinun on aina otettava
huomioon, ettd chjeet ja huomautukset koskevat vain titd kaupun-
ki-/retkipy&raa.

Ohjeita ei voi soveltaa sellaisinaan muuntyyppisiin polkupyériin.
Mallien ja mallimuutosten runsaasta maarastd johtuen voi olla, ettd
toitd ei ole kuvattu tdydellisesti. Ota ehdottomasti huomioon kom-
ponenttien toimittajien kiyttéohjeet (d), jotka olet saanut PEXCO-jal-
leenmyyjalta.

Huomaa, ettd ohjeita voi olla syyta tdydentad saaté- ja huoltotdiden
suorittajan kokemuksesta ja/tai napparyydestd riippuen. Joihinkin
tihin voidaan tarvita myos erityisia (erikois)tyékaluja tai lisaohjeita.
Tama opas ei voi valittaa sinulle polkupyéramekaanikon patevyytta.

Kun ajat tieliikenteessd, ota aina muut tienkayttdjat huomioon ja nou-
data lilkennesaintdja, jotta et vaaranna omaa etkd muidenkaan tur-
vallisuutta.
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Ennen kuin ldhdet ajamaan, vield muutama seikka, jotka ovat meille
pyoriilijoille hyvin tirkeitd: Ala koskaan aja ilman sopivaa kyparis ja
suojalaseja (e). Kdyta aina pydrailyyn sopivia, huomattavan vaaleita
vaatteita, tai ainakin tyksistuvia housuja ja polkimiin sopivia kenkia (f).

Tama kayttéopas ei voi opettaa sinulle polkupyoralld ajamista. Kun
pyoriilet, sinun on oltava tietoinen siitd, ettd kyse on mahdaollises-
ti vaarallisesta teiminnasta ja ettd ajajan on aina kyettéva pitamagn
polkupydrd hallinnassaan.

Kuten kaikkiin urheilulajeihin, my&s pyérdilyyn liittyy loukkaantumi-
sen mahdollisuus. Kun Idhdet ajamaan py&ralld, sinun on tunnettava
ja hyvéksyttéva siihen liittyvit vaarat. Muista aina, ettel suojanasi cle
auton turvavarusteita kuten koria, ABS-jarrujarjestelmaa tai turvatyy-
nyja. Aja sen vuoksi aina varovasti ja kunnioita muita tiellaliikkujia.
Ala milloinkaan aja lddkkeiden, huumausaineiden tai alkoholin vaiku-
tuksen alaisena tai vsyneena. Ald missadn tapauksessa kuljeta toista
ihmista polkupyéralld ja pida molemmat kadet aina ohjaustangolla.

Noudata lakisddnndksid, jotka koskevat polkupydran kdyttéd maas-
tossa. Nama saannokset vaihtelevat maittain.

Kunniocita luontea, jos ajat metsassa ja niityilld (g). Pyoréile aincas-
taan merkityilld, padllystetyilld teilld ja kaduilla.

Jos clet ostanut lastenpyéran, tutustu lukuun "Lastenpyorat”, en-
nen kuin lapsesi ajaa py¢ralld ensimmaista kertaa. Joissakin maissa
on erityissadntoja, jotka koskevat lapsia. Lue kyseinen luku |3pi en-
nen kuin annat lapsesi nousta pyéran satulaan.

Tutustu aluksi polkupydrdn osiin. Avaa kdyttdoppaan sisdakansilehti
{h). Siind on esimerkinomainen kuva polkupydrasta, jchon on merkit-
ty kaikki tarpeelliset rakenneosat. Pidd tima sivu avattuna lukemisen
aikana. N&in |6ydat tekstissa mainitut csat nopeasti.

Muista: Kun ajat pyérdlld, et saa kiinnittdytyd ajoneuvoi-
hin. Pyéridilld ei saa ajaa pitdméittd kiinni ohjaustangosta.
Jalat saa siirtdd pois pelkimilta vain, jos tien kunto sitd
edellyttdd.

Ald vaaranna turvallisuuttasi yliarvioimalia kykyjdsi. Jos
olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla ky-
syttdviid, ota yhteyttd PEXCO-jilleenmyyjdidn.
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KAYTTOTARKOITUS

Huomaa, ettd jokainen polkupydrilaji tai polkupy&ratyyppi, joista
jaljempéana kaytetadn nimitystd kategoria, on valmistettu tiettyyn
kayttGtarkoitukseen. Kaytd polkupydradsi vain sen oman kayttotar-
koituksen mukaisesti, muutoin on olemassa vaara, ettd polkupyéra ei
kesta kuormitusta ja rikkoutuu, mika voi johtaa ennalta arvaamatto-
maan onnettomuuteen! Lisdksi takuu raukeaa, jos py&rad kdytetddn
muuhun uin sen omaan kdyttotarkoitukseen. Pyydd PEXCO-jdlleen-
myyjaasi vahvistamaan, mihin kategoriaan polkupyérasi kuuluu. Lue
tieto polkupydrapassista.

Kategoriat 0 ja 1: Kaupunki-, retki- ja lastenpydrat

Kaupunki-, retki- (a) ja lastenpyorat (b} on tarkoitettu kaytettavik-
si pdillystetyilld reiteilld, eli asfaltoiduilla kaduilla ja pyéréteilld tai
hiekkateill3, joiden pinta on hienoa soraa; pydrien on tarkoitus pysya
koko ajan kosketuksissa ajotien pintaan. Nama pyorat eivat sovellu
maastokayttodn eivatkd minkaantyyppisiin kilpailuihin.

Kaupunki-, retki- ja lastenpyorid ei rakenteestaan ja varusteistaan
johtuen ole aina tarkoitettu kaytettaviksi yleisilld teilld. Ennen kuin
pyorai voidaan kdyttaa yleisilla teilld, siihen on asennettava maarays-
ten mukaiset varusteet (c).

Julkisessa tielilkenteessd on noudatettava liilkennesdantaja.

Lisgtietoa saat luvusta "Tieliikenteeseen osallistumista koskevat
lakisaateiset vaatimukset”.

Kategoriassa 0 kuvataan lastenpydrit (d). Yleisesti ottaen ne ovat
py&rid, joiden rengaskoko on 12-24 tuumaa. Suurin sallittu kokonais-
paino on merkitty polkupy&ripassiin.

Kategoriassa 1 kuvataan kaupunki- ja retkipyérat. Yleisesti ottaen
ne ovat urbaani-, kaupunki- ja ATB-py&rid, joiden rengaskoko on 26
tai 28 tuumaa.

Suurin sallittu kokonaispaino on merkitty polkupyérapassiin. Kom-
ponenttivalmistajien suositukset voivat tietyissa tapauksissa vield ra-
joittaa suurinta sallittua kokonaispainoa.

Lasten ei pitdiisi ajaa kuilujen, portaiden tai uima-aitaiden
Idhelld eikd teilld, joita moottoriajoneuvot kdyttdvdt.
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Kategorioiden 0 ja 1 polkupyériit eiviit sovellu maasto-
ajoon, hyppyihin, luistoon, portaiden ajamiseen, stoppien
tekemiseen, keulimiseen, temppujen tekemiseen jne!

Ald yliarvioi itsedsi - kyse on omasta turvallisuudestasi.
Monet ammattilaisten ajotavat nédyttdvdt helpoilta, mut-
ta niihin liittyy huomattavia terveydeliisid vaaroja ja jopa
hengenvaara. Kdytd aina riittdvid suojavaatetusta.

Kéiytd polkupydrddsi ainoastaan sen omaan kdyttétarkoi-
tukseen, muutoin on olemassa vaara, ettd pydrd ei kestd
kuormitusta ja rikkoutuu (). Kaatumisvaara!

Pydrdsi osalta on ilmoitettu suurin sallittu kokonaispaino.
Ajajan, matkatavaroiden (i) ja polkupyérdn paino laske-
taan yhteen. Suurimman sallitun kokonaispainon ndet
tdssd kdyttéoppaassa olevasta polkupyérdpassista (qg),
tai voit kysyd sen PEXCO-jdlleenmyyjélté.

Polkupydrén sddnnélfinen huolto on vilttdméténtd, fotta
se pysyy kdyttékelpoisena, ja se on tdrkedd myds oman
turvallisuutesi varmistamiseksi. Vain sind itse pyérési
omistajana tieddt, kuinka usein ja kuinka rankasti kdytdt
pydrddsi jamissd silld ajat. Siksi olet itse vastuussa tarkas-
tusten ja huoltojen sddnnélilisestd teettdmisestd. Lisdtie-
taoja Iéytyy luvusta "Huolto- ja kunnossapitoaikataulu’.
Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessd PEXCO-jélleenmyy-
jdéin.

Kaupunki-, retki- ja lastenpyérid (h) el niiden rakentees-
taan fa varusteistaan johtuen cle aina tarkoitettu kdy-
tettéiviksi yleisilidi teilld. Ennen kéyttéd yleisilld teilld on
varmistettava, ettd pyordssd on siihen tarvittavat, mdd-
rdysten mukaiset varusteet. Julkisessa tieliikenteessd on
noudatettava liikennesddntéjé.

Lisdtietoa polkupydrdsi kdyttétarkoituksesta ja suurim-
masta sallitusta kokonaispainosta (ajaja, polkupyérd ja
matkatavarat) saat polkupyérdpassista ja fuvusta "Ennen
ensimmdisti ajokertaa’
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ENNEN ENSIMMAISTA AJOKERTAA

1.

Edelld mainitut polkupydrakategeriat on suunniteltu ottaen huo-
mioon suurin sallittu kokonaispaino. Ajajan, matkatavaroiden ja
polkupydran paino lasketaan yhteen. Suurimman sallitun koko-
naispainon naet téssa kiyttéoppaassa olevasta polkupy&rapas-

Tieliikenteen osallistuminen edellyttaa lakisdateisten vaatimus-
ten tayttymistd. Ne vaihtelevat maittain, joten voi olla, ettei pol-
kupydrassa ole kaikkia tarvittavia varusteita. Kysy omassa maas-
sasi tai polkupyéran kdyttémaassa voimassa olevista laeista ja
asetuksista PEXCO-jilleenmyyjdltési.

Asennuta polkupydéraan tarvittavat varusteet (a), ennen kuin kay-
tat sitd liikenteessa.

Suosittelemme yksityishenkilon vastuuvakuutuksen otta-
mista. Varmista, ettd vakuutuksesi kattaa ndmé vauriot.
Ota yhteyttd vakuutusyhtiadsi.

Onko Jarrujarjestelma sinulle tuttu? Tarkista asia polkupydérapas-
sista ja varmistaudu siitd, kdytetdankd etujarrua samalla jarrukah-
valla (b) (oikealla tai vasemmalla), jolla olet tottunut. Jos néin ei
ole, pyyda PEXCO-jilleenmyyjda vaihtamaan jarrukahvojen pai-
kat vield ennen ensimmaistd ajokertaa.

Nykyaikaisissa jarruissa (c} jarruvaikutus saattaa olla huomatta-
vasti voimakkaampi kuin téhdnastisen polkupyérési jarruissal Tee
ensin muutamia koejarrutuksia tasaisella alueella luistamatto-
malla pinnalla erilld&n tieliikenteesta!

Lisatietoa saat luvusta "Jarrujarjestelma” sekd mukana toimite-
tuista ohjeista.

Ovatko pydrési vaihteisto ja sen toimintatapa sinulle tuttuja {d)?
Pyyda PEXCO-jilleenmyyjaa selostamaan vaihteiston kayttoa, ja
tutustu uuteen vaihteistoon erillddn tielilkkenteestd,

Lisatietoa saat luvusta "Vaihteet” sekd mukana toimitetuista oh-
jeista.
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Onko satula ja ohjaustanko saddetty oikein? Satula on saddet-
téva siten, ettd ulotut juuri ja juuri kantapddllasi polkimeen sen
ollessa alimmassa asennossa. Kokeile, yletytka jalankarjilla viela
maahan, kun istut satulassa (e). PEXCO-jalleenmyyja auttaa, jos
istuma-asento ei ole hyva.

Lisdtietoa saat luvusta "Polkupyéran mukauttaminen ajajalle
sopivaksi”.

Jos polkupydrdssasi on napsautus- eli lukkepolkimet (f): oletko jo
ajanut kdyttden niihin kuuluvia kenkid? Tutustu ensin huolellisesti
lukitukseen ja laukaisuun paikallaan ollen. Pyyd3 PEXCO-jalleen-

Lisétietoja saat luvusta "Polkimet ja kengat” sekd mukana toimi-
tetuista ohjeista.

Jos olet ostanut jousitetun (g+h) polkupyoran, pyydd PEXCO-jal-
leenmyyjdd tekemadn asianmukaiset rungon saddét. Jousituse-
lementtien epdasianmukaiset sdadéstad voivat heikentda vaimen-
nuselementtien toimintaa tai vaurioittaa niitd. Ajo-ominaisuudet
huononevat joka tapauksessa, eikd parasta mahdollista ajoturval-
lisuutta ja ajonautintoa saavuteta.

> B BB

Lisatietoa saat luvuista "Joustohaarukat” ja “Jousitetut satula-
tolpat”, taman kdyttboppaan ohessa voi olla myds chjeita tdys-
jousitettuihin polkupyériin ja joustohaarukoihin.

Kiytd polkupyéréd ainoastaan sen omaan kdyttétarkoi-
tukseen, muutoin on olemassa vaara, ettd polkupyérd ei
kestd kuormitusta vaan rikkoutuu. Kaatumisvaara!

Varmista erityisesti, ettd jalkoviilin etdisyys rungon osiin
on riittdvé, jotta et loukkaannu, jos sinun on noustava ék-
kid pois pyérin seldstd.

Harjoituksen puute ja/tai liian kiredlle sdddetyt lukkopol-
kimet voivat johtaa siihen, ettet endid pddse irti polkimes-
ta! Kaatumisvaara!

Lue polkupyérdpassi ldpi fa ole yhteydessd PEXCO-jélleen-
myyjédisi, ennen kuin alat vetdd pyérdlld perdkérryd tai
asennat pydréén lastenistuimen.
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ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA

Polkupydrasi on tarkastettu moneen kertaan valmistuksen aikana, ja
lopuksi PEXCO-jalleenmyyijasi on tehnyt sille vield lopputarkastuksen.
Koska polkupydran kuljetuksen aikana toimintaan on saattanut tulla
muutoksia, tai koska sivulliset ovat saattaneet tydskennelld pyérasi
parissa sen seistessd, sinun on syytd ennen jokaista ajokertaa tehda
seuraavat tarkastukset:

1.

Onko etu- ja takapydran, satulatolpan ja muiden rakenneosien
pikalukitsimet (a) ja ruuviliitokset kiinnitetty asianmukaisesti? Li-
sdtietoja saat luvusta "Pikalukitsimien kasittely”.

Ovatko renkaat hyvassa kunnossa ja onko niissd oikeat rengaspai-
neet (b)? Suurempi rengaspaine parantaa ajovakautta ja vahentaa
rengasrikon riskid. Vahimmais- ja enimmdispaine (bar tai psi) on
merkitty renkaan kylleen. Lisétietoja saat luvusta "Kiekot ja ren-
kaat” sekd mukana toimitetuista ohjeista.

Pyarita molempia pyoria vapaasti, jotta voit tarkastaa, etta ne pyo-
rivat tasaisesti. Tarkkaile t3llGin jarrupalan ja vanteen valiin jaavaa
rakoa, tai jos pydrassasi on levyjarrut, rungon javanteen tai rungon
ja renkaan valiin jaavaa rakoa. Pydrien epatasainen pyorintd saat-
taa viitata myds sivulta puhjenneeseen renkaaseen, murtunee-
seen akseliin tai katkenneisiin pinneihin.

Lisatietoja saat luvusta "Kiekot ja renkaat” sekd mukana toimi-
tetuista ohjeista.

. Tee jarrutesti pyora paikallaan vetamalld jarrukahvoista voimak-

kaasti ohjaustangon suuntaan (c).

Vannejarrujen jarrupalojen pitdd tadlldin koskettaa vanteiden
kylkid samanaikaisesti ja koko {d) pinnaltaan. Ne eivit saa kosket-
taa renkaita jarrutettaessa eivitka myé&skddn avattuina tai talla
valilld. Kahvaa ei saa voida vetdd ohjaustankoon asti. Jos pyorassa
on hydraulijarrut, johdoista ei saa vuotaa 6ljyal Tarkasta mydos jar-
rupalojen paksuus.

Levyjarrujen painepisteen pitda olla vakaa. Jos vakaa painepiste
tuntuu vasta, kun jarrukahvasta puristetaan monta kertaa, pyyda
PEXCO-jalleenmyyjad tarkastamaan polkupydrdsi. Kahvaa ei saa
voida vetdd ohjaustankoon asti. Jos pyérassa on hydraulijarrut,
johdoista ei saa vuotaa 6ljya eikd jarrunestetta! Tarkasta myos jar-
rupalojen paksuus.

Lisatietoa saat luvusta "Jarrujarjestelma” sekd mukana toimite-
tuista ohjeista.

Pudota polkupyérd matalalta korkeudelta maahan. Jos havaitset
raminditd, etsi niiden aiheuttajat. Tarkasta tarvittaessa laakeri- ja
ruuvi-/kierreliitokset.




6.

10.
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Jos aiot ajaa tieliikenteessd, sinun on asennettava polkupyéradsi
kyseisessd maassa voimassa olevien lakisdannosten edellyttamat
varusteet. Joka tapauksessa ajaminen ilman valoa ja heijastimia on
erittain vaarallista huonolla ndkyvyydelld ja pimealld. Liikkuessasi
tieliikenteessa tarvitset aina vaatimusten mukaiset valot (). Kytke
valo pdélle jo hamartyessa. Lisdtietoa saat luvusta "Tieliikentee-
seen osallistumista koskevat lakisaateiset vaatimukset”.

Jos polkupyéra on jousitettu, paina polkupy6rda alaspdin ja tar-
kasta, joustavatko jousituselementit totuttuun tapaan sisdan- ja
ulospdin (f). Lisatietoa saat luvuista "Joustohaarukat” ja "Jousi-
tetut satulatolpat” sekd mukana toimitetuista ohjeista.

Varmista, ettd mahdollisesti asennettu seisontatuki on kddnnetty
kokonaan pois, ennen kuin lahdet ajamaan. Kaatumisvaara!

A3 unohda ottaa laadukasta U-, taitto- (g) tai ketjulukkoa mu-
kaan. Varkaudenesto on tehokasta vain, jos kiinnitat pyorasi lu-
jaan kohteeseen.

Jos olet hankkinut sdhkd-/pedelec-py6ran, tarkasta akun varausti-
la ennen ajamaan lahtemista. Lisatietoa saat lisakayttooppaasta,
joka on toimitettu sahkd-/pedelec-pysran mukana.

> B

Kiinnitykset, joita ei ole sulfettu asianmukaisesti (h), voi-
vat saada polkupyéréin osia irtoamaan. Se aiheuttaisi va-
kavia kaatumisia!

Ald aja polkupyérilld, jos jokin ndistd kohdista on vialli-
nen! Viallinen pyérd voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin!
Jos olet hiemankin epédvarma jostain asiasta, tai jos sinul-
la kysyttdvdd, ota yhteyttd PEXCO-jélleenmyyjédn.

Alustan vaikutukset ja pydrédn kohdistamasivoima kuor-
mittavat polkupyéréid voimakkaasti. Ndmd dynaamiset
kuormitukset aiheuttavat pyérdn eri komponenttien
kulumista ja materiaalien vdsymistd. Tarkasta pydrdsi
sddnndllisin véliajoin kulumisilmididen, naarmujen, tai-
pumien, vdirjdytymien tai alkavien murtumien osafta.
Sellaiset komponentit, jotka ovat jo ylittéineet kdyttéikén-
sd, voivat rikkoutua yhtéikkid. Vie pyardsi sddnnéllisesti
PEXCO-jilleenmyyjiille kyseisten osien mahdollista vaih-
tamista varten.

Muista, etté pysédhtymismatka on pidempi, jos ajat sarvi-
tai moniotteisella ohjaustangolila. Jarrukahvat eivit ole
kaikissa kahva-asennocissa sopivalla etdisyydelld.
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ONNETTOMUUDEN JALKEEN

1. Tarkasta, ovatko kiekot kunnolla kiinni kiinnityskohdissaan (haa-
rukan péissa) (a) ja ovatko vanteet keskella runkoa/etuhaarukkaa.
Laita pydrat pydrimaan Ja tarkkaile joko jarrupalojen ja vanteen
kylkien tai rungon ja renkaan vélista rakoa. Jos rako muuttuu
merkittavasti, etkd voi keskittda pyorad paikan pailld, sinun on
avattava hieman vannejarruja, jotta vanne voi pydrid jarrupalo-
jen vélissd hankaamatta niihin. Huomaa, ettd jarrutusvaikutus ei
talléin valttamatta ole enda taysi. Lisatietoja saat luvuista "Jarru-
jarjestelma”, “Pikalukitsimien kasittely”, “Kiekot ja renkaat”
sekd mukana toimitetuista ohjeista.

2. Tarkista, etteivdt ohjaustanko ja chjainkannatin ole vaantyneita
tai murtuneita, ja ettd ne ovat suorassa (b). Tarkasta, onko ohjain-
kannatin kunnolla kiinni etuhaarukassa: yrita kdaantaa ohjaustan-
koa etupyarda vastaan (c). Tue itsesi hetkeksi myds jarrukahvojen
varaan, jotta saat tarkistettua, etta ohjaustanko ja ohjainkannatin
ovat tukevasti kiinni toisissaan. Suuntaa osat tarvittaessa ja kirista
ruuveja varovasti, kunnes rakenneosat ovat tukevasti kiinni.

Ruuvien suurimmat sallitut kiristysmomentit ndet rakenneosista
itsestddn tai mukana toimitetuista ohjeista. Lisatietoja saat luvuis-
ta ”Polkupydran mukauttaminen ajajalle sopivaksi”, "Ohjain-
laakeri” sekd mukana toimitetuista chjeista.

. Tarkasta, onko ketju vield etu- ja takarattaalla. Jos polkupyora

on kaatunut vaihteiston puolelle, tarkasta vaihteiden toiminta.
Pyyda avustavaa henkil6d nostamaan pydréé satulasta ja vaihda
varovasti kaikki vaihteet. Muista tarkastaa varsinkin pienempien
vaihteiden suuntaan, kun ketju nousee suuremmille takarattaille,
kuinka ldhelle takavaihtaja menee pinnoihin nahden (d+e).

Vaantynyt takavaihtaja tai taipunut haarukan paa / takavaihtajan
korvake saattaa johtaa siihen, etta takavaihtaja osuu pinnoihin
tai ettd ketju hyppii rattaiden yli. Takavaihtaja, takapyéra ja runko
voivat talléin rikkoutua. Tarkasta etuvaihtajan toiminta, silld pai-
kaltaan siirtynyt etuvaihtaja voi saada ketjun putoamaan rattailta,
jolloin polkupy&ran voimansiirto ei toimi.

Lisdtietoa saat luvusta "Vaihteet” sekd mukana toimitetuista oh-
jeista.
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4. Varmista, ettei satula ole vinossa. Taman teet katsomalla satulan
kdrjen yli, ettd satula on linjassa vaakaputken tai poljinkeskitn
kanssa. Avaa tarvittaessa kiristys, suuntaa satula ja kiristd se uu-
delleen. Lisétietoa saat luvuista "Polkupydran mukauttaminen
ajajalle sopivaksi”, "Pikalukitsimien kasittely” ja mukana toi-
mitetuista komponentin valmistajan ohjeista.

5. Kohota polkupy&rad muutaman senttimetrin verran ja anna sen
pudota maahan (f). Jos tallGin kuuluu epanormaaleja dania, tar-
kasta, ettei polkupyordssd ole 18ystyneitd ruuvi-/kierreliitoksia.
Kirista niitéd tarvittaessa hieman.

6. Kay lopuksivield kerran koko polkupyora ldpi silmamaaraisesti, jot-
ta huomaat mahdolliset taipumat, varjaytymat tai murtumat (g).

Aja takaisin lyhyinta reittia ja erittain varovasti vain, jos tarkastuksissa ei
ole [6ytynyt yhtaan vikaa. Valta liian voimakasta kiihdyttamisté ja jarrut-
tamista, alaka palje seisten. Jos olet epavarma polkupyoran kunnosta,
ald ota enaa turvallisuusriskia, vaan nouda se mieluummin autolla.

Kotiin paluun jilkeen polkupyéra tadytyy tarkastaa toistamiseen
perusteellisesti. Vaurioituneet osat tdytyy korjata. Kysy neuvoja
PEXCO-jalleenmyyijalta.

Védntyneet osat, etenkin alumiiniset, voivat murtua odot-
tamattomasti. Niité ei saa suoristaa, koska my&s suorista-
misen jélkeen niihin fiittyy vélitén murtumisvaara. Témd
koskee erityisesti etuhaarukkaa, ohjainkannatinta, pol-
Jinkampia, satulatolppaa ja polkimia. Epdvarmoissa ta-
pauksissa kannattaa aina vaihtaa kyseiset komponentit,
koska oma turvaliisuus on aina tédrkeimmdilid sijalla. Kysy
neuvoja PEXCO-jifleenmyyjditd.

Jos polkupyérédssési on hiilikuituvahvisteisesta muovista
valmistettuja osia (h), polkupyéri on ehdottomasti vietd-
vii PEXCO-jéiilleenmyyjiille kaatumisen tai muun senkaltai-
sen onnettomuuden jilkeen. Hiifikuituvahvisteinen muovi
on ddrimmdisen lujaa materiaalia, joka tekee rakenneosis-
ta voimakkaan kuormituksen kestdvid ja samalla painol-
taan kevyitd. Hiilikuituvahvisteisella muovilla on kuiten-
kin sellainen ominaisuus, ettd mahdollinen ylikuormitus
vauricittaa kuitukomposiittia sisdpuolelta, jollcin raken-
neosassa ef ndy samanlaisia muodonmuutoksia kuin te-
riksessd tai alumiinissa nékyisi. Vaurioitunut rakenneasa
voi rikkoutua odottamattomasti. Kaatumisvaara!
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PIKALUKITSIMIEN KASITTELY

Jotta sdatd sekd asennus ja purku sujuvat nopeasti, useimmissa
kaupunki-/retkipycrissd on pikalukitsimet. Kaikkien pikalukitsinten
tiukkuus taytyy tarkastaa ennen jokaista kdyttékertaa. Pikalukitsimia
pitda kasitelld erityisen huolellisesti, koska ne vaikuttavat suoraan
omaan turvallisuuteesi.

Harjoittele pikalukitsinten oikeaa kaytt6d onnettomuuksien valtta-
miseksi.

Pikalukitsin koostuu periaatteessa kahdesta kéyttdosasta:

1. Vipu navan toisella puclella: se muuttaa suljentaliikkeen epdkes-
kon vilitykselld puristusvoimaksi (a).

2. Kiinnitysmutteri navan vastakkaisella puolella: sen avulla sddde-
taan {pikakiristysakselin) kierretangon esikireys (b).

Varmista, ettd molempien kiekon pikalukitsinten vivut
ovat aina rataspakan vastakkaisella (c) puolella. Néin et
voi asentaa etupyéréd vahingossa véidrin péin. Jos polku-
pydridssd on levyjarrut ja pikalukitsimet, joiden akseli on
5 mm, voi olla jdrkevdd panna molemmat vivut rataspa-
kan puolelle. Ndin voidaan vilttdd se, ettd kosketat va-
hingossa jarrulevyd ja poltat sormesi. Jos olet hiemankin
epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttiviid, ota
yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjédn.

Alé missddn tapauksessa aja poikupyérilld, jos et ole tar-
kastanut kiekkojen kiinnitystd ennen liikkeelleldhtéd (d).
Kaatumisvaara!

Alé koske jarrulevyd heti pysdhtymisen jilkeen - se voi
olla kuuma, ja voit saada palovamman! Anna jarrulevyn
aina jidhtyd, ennen kuin avaat pikalukitsimen.

Lukitse pikalukitsimilla kiinnitetyt vanteet yhdessd run-
gon kanssa kiintedidn esineeseen, kun pysdkéit poikupyd-
rén.
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Rakenneosan turvallinen kiinnitys
pikalukitsimen avulla

Avaa pikalukitsin. Tekstin "Open” (auki) pitéisi olla nyt ndkyvissa (e}.

Varmista, ettd lukittava rakenneosa on kohdennettu oikein paikal-
leen. Lisdtietoa saat luvuista "Kiekot ja renkaat” ja "Polkupydran
mukauttaminen ajajalle sopivaksi”.

Siirrd vipua kiristysasennon suuntaan, niin ettd ndet vivun ulkosivulla
tekstin "Close” tkiinni) (f). Suljentaliikkeen alusta puoleenvaliin liiket-
td vivun taytyy liikkua erittain kevyesti,

Sen jédlkeen vipuvoiman taytyy kasvaa tuntuvasti, ja lopussa vivun
taytyy liikkua vain suurta voimaa kéyttiden. Kaytd tdhin peukalopé-
kida ja veda lisaksi sormilla jostakin kiintedsta rakenneosasta, kuten
etuhaarukasta (g) tai takahaarukan tuesta, mutta al3 jarrulevysta tai
pinnasta.

Lopullisessa asennossaan vivun taytyy olla suorassa kulmassa pika-
kiristysakseliin nahden; se ei siis missadn tapauksessa saa torrottaa
sivulle. Vivun taytyy olla runkoa tai haarukkaa vasten siten, ettd se ei
avaudu vahingossa. Siihen taytyy kuitenkin paasta helposti kasiksi,
jotta sen kayttd tosiaan sujuu nopeasti.

Tarkasta tiukkuus tydntamalld suljetun vivun pddtd ja yrittdamalld
kadédntad sitd. Jos vipu likkuu, se téytyy avata ja esikiristysta téytyy li-
satd. Kierra sitd varten vastapuaclen kiinnitysmutteria puoli kierrosta
mydétapaivaan. Sulje pikalukitsin ja tarkasta tiukkuus uudelleen.

Nosta sen jdlkeen kiekko muutaman sentin verran maasta ylas ja té-
ndise rengasta ylipuolelta. Hyvin kiinnitetty py&ra rungon tai haaru-
kan akselikiinnikkeissa eika kolise.

Tarkasta satulan pikalukitsin yrittamalla kaantda satulaa runkoon
nahden (h).

Kiekko voi irrota, jos pikalukitsin on liian léysélld. Vdlitén
onnettomuusvaara!
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POLKUPYORAN MUKAUTTAMINEN AJAJALLE
SOPIVAKSI

Py&rdilijan koko on ratkaiseva tekija pydran runkokorkeuden valin-
nassa. Kiinnitd erityistd huomiota siihen, etta jalkovalin etaisyys run-
gon osiin onriittava, jotta et loukkaannu, jos sinun on noustava dkkia
pois pyoran seldsta (a).

Polkupyératyypin valinnan myétd ajoasento on madritetty karkeasti
(b). Polkupyéréan eri komponentit on kuitenkin toteutettu niin, etté
niita voidaan tietyissa rajoissa saatad pyorailijan koon mukaisesti (c).
N&ihin kuuluvat satulatolppa, chjainkannatin ja jarrukahvat.

Koska kaikki tyot edellyttavat asiantuntemusta, kokemusta, tarkoi-
tukseen sopivia tydkaluja ja asentajan taitoja, on parasta, ettd teet
itse vain asennon tarkastuksen. Keskustele istuma-asennosta ja mah-
dollisista muutostoiveistasi PEXCO-jélleenmyyjédn kanssa. Tama voi
toteuttaa toiveesi, kun polkupyérasi on korjaamolla, esimerkiksi ensi-
tarkastuksen yhteydessa.

Jokaisen muutoksen/asennuksen jilkeen sinun on ehdottomasti
tehtdva luvussa "Ennen jokaista ajokertaa” kuvattu pikatarkastus
ja kokeiltava pyoraa kaikessa rauhassa erillaan tielilkenteesta.

> B

Jos runko on erityisen pieni, on olemassa vaara, ettd jal-
ka osuu etupyédrdédn. Kiinnité siksi huomiota mahdollisten
lukkopolfinkenkien klossien oikeaan asefukseen.

Kuvattuihin téihin tarvitaan mekaanikon kokemusta ja
tarkoitukseen sopivia tybkaluja. Kiristd ruuviliitokset
aina erittdin huolellisesti. Lisdé ruuvivoimaa vihd vihdl-
td ja tarkasta rakenneosan tiukkuus eri vaiheissa uudel-
leen. Kiiytid momenttiavainta dlékd ylitd suurinta sallittua
ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoitettu luvussa “Suo-
sitellut ruuvien kiristysmomentit’, itse rakenneosissa ja/
tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa.

Jos sinulla on istumisongelmia (esim. puutumista), syy voi
olla satulassa. PEXCO-jdlleenmyyjdlld on tarjolla hyvin
monenlaisia satuloita, ja hin cpastaa sinua mielelléidn
(d).
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Oikean istuinkorkeuden saataminen

Satulan oikea korkeus riippuu polkemisesta. Poljettaessa pakian pi-
tda olla poljinakselin pdalla keskella. Jalka ei saa olla téysin suoristet-
tuna kammen ollessa alimmassa asennossaan (e), muutoin polkemi-
nen ei suju tasaisesti.

Kun tarkastat istuinkorkeutta, jalassa pitdé olla matalapohjaiset ken-
gdt. Mieluiten sopivat pyordilykengat.

Istu satulaan ja aseta kantapdi polkimelle, joka on ala-asennossa.
Lonkan pitdd pysyd suorassa, jalan pitad olla kokonaan ojennettuna.

Istuinkorkeuden sadatamistd varten on avattava joko pikalukitsin (ks.
luku "Pikalukitsimien késittely”) tai satulatolpan kiristinruuvi (f),
joka onistuinputken ylapaassa.

Jalkimmadiseen tarvitaan sopivaa tytkalua, esimerkiksi kuusicavainta,
jolla kiristinruuvia kierretadn kahdesta kolmeen kierrosta vastapai-
vaan. Nyt voit saatda satulatolpan korkeutta.

Ald vedd satulatolppaa varressa olevan merkinnan (g) (end, mini-
mum, maximum, stop, limit tms.) yldpuolelle, ja rasvaa aina alumiini-
tai titaanitolpan se o0sa, joka &3 alumiinisen, titaanisen tai terdksisen
istuinputken sisaan.

Jos pyérassasi on hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettu
satulatolppa ja/tai hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettu
istuinputki, kiristysalueelle ei saa levittdd rasvaal Kaytd sen sijaan
hiilikuidulle tarkoitettua asennustahnaa.

Suorista satula katsomalla satulan kirjen yli, ettd satula on linjassa
poljinkeskién tai vaakaputken kanssa (h).

Kirista satulatolpan kiinnitys. Tee se joko sulkemalla pikalukitsin lu-
vussa "Pikalukitsimien kasittely” kuvatulla tavalla tai kiertamalla
satulatolpan kiristinruuvia puoli kierrosta kerrallaan mydtapaivaan.
Rilttdvan kireyden saavutat ilman suuria kasivoimiakin. Muuten satu-
latolppa ei ole runkoon sopivan kokoinen.




PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

Tarkasta satulan kiinnityksen kireys useaan otteeseen Kiristyksen
edetessd. Ota sitd varten satulasta molemmin kdsin kiinni edesta ja
takaa ja yrita kdantaa sita (a). Jos se onnistuu, kiristinruuvia taytyy
kiertaa varovasti viela puoli kierrosta tiukemmalle, minka jélkeen sa-
tulan tiukkuus tarkastetaan uudelleen.

Tasmadko jalkojen ojennusliike uudessa tarkastuksessa? Tee tarkas-
tus viemnilld jalkaterd ja poljin ala-asentoon. Kun pikid on polkimen
keskelld (ihanteellinen poljenta-asento), polven taytyy olla lievasti
koukistettuna. Jos ndin on asian laita, satula on sdddetty oikean kor-
kuiseksi.

Kokeile, yletytkd satulasta vield tukevasti maahan (b). Jos néin ei ole
asian laita, satula kannattaa ainakin aluksi sdataa hieman alemmaksi.

Kiristé véhd vihdltd (pucli newtonmetrid kerrallaan) ruu-
vin ohjeenmukaiseen enimmidiskiristysmomenttiin (c) ja
tarkasta aina vililld rakenneosan istuvuuden tiukkuus.
Ald ylitd valmistajan ilmoittamaa ruuvin enimmdiskiris-
tysmomenttia!

A\

A\

Ald missddn tapauksessa aja pyérilld, jos satulatolppa on
vedetty ulos merkinnéin end, minimum, maximum, limit tai
stop ylil Satulatolppa voi murtua tai runko vaurioitua. Jos
rungossa on pidempi, vaakaputkea ylemmiksi ulottuva
satulaputki, satulatolppa on tydnnettivd vahintddn vaa-
kaputkea / takahaarukan yldputkea alemmaksi! Jos satu-
laputken ja rungon vdhimmiis-sisdédntyéntémitat poik-
keavat toisistaan, valitse suurempi sisddntydéntémitta.

Ald missédén tapauksessa rasvaa hiilikuituvahvisteisesta
muovista valmistetun rungon istuinputkea, jos siind ei
ole alumiiniholkkia. Jos kdytét hiilikuituvahvisteisesta
muovista valmistettua satulatolppaa, et saa rasvata edes
metallirunkoa. Jos hiilikuituvahvisteisesta muovista val-
mistetut komponentit (d) rasvataan yhdenkin kerran, nii-
td ei ehkd pystytd endd koskaan kiinnittémédn kunnolia!
Kdiytd sen sijaan hiilikuidulle tarkoitettua asennustahnaa.

Jos satulatolppa heiluu satulaputkessa tai ei liu'u helpos-
ti, kysy neuvoa PEXCO-jilleenmyyjdltési. Ald yritd vékisin!
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Ohjaustangon korkeuden saataminen

Ohjaustangon korkeus suhteessa satulaan ja satulan ja ohjaustangon
vilinen etaisyys madraavat selan asennon. Jos ohjaustanko on mata-
lalla, istut aerodynaamisesti ja painoa kohdistuu runsaasti etupyéral-
le. Tallainen kumara asento on rasittavampi ja epamukavampi, silld se
kuormittaa ranteita, kdsivarsia, ylaruumista ja niskaa.

Ohjainkannatinjdrjestelmid, joilla ohjaustangon korkeutta voidaan
muunnella, on kolmenlaisia (perinteinen, saddettiva ja Ahead®-oh-
jainkannatin. Kukin nédistd jarjestelmistd edellyttdd asiantuntemusta,
jota ei voida tarjota kattavasti seuraavissa kuvauksissa. Jos olet hie-
mankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvia, ota yh-

Ohjainkannattimet kuuluvat polkupyérén kantaviin osiin.
Niihin tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
Jos olet hiemankin epdvarma jostain asiasta, tai jos sinul-
la kysyttdvdd, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjédn!

&

A

Ohjainkannattimet eroavat toisistaan pituutensa (e) sekd
varren ja ohjaustangon reiéin halkaisijan suhteen. Védérd
valinta voi johtaa vaaratilanteeseen: ohjaustanko ja oh-
jainkannatin voivat murtua, jofloin voi sattua onnetto-
muus. Kdytd vaihdassa vain tunnusmerkittyjd ja sopivia
alkupetrdisié varaosia. PEXCO-jdlleenmyyjisi opastaa si-
nua mielelléén.

Ohjainkannattimen ja chjaustangon ruuviliitokset téytyy
asentaa kédyttden ilmoitettuja ruuvin kiristysmomentteja
(f). Muuten ohjaustanko tai ohjainkannatin voivat irrota
tai murtua. Kdytd momenttiavainta (q) dldkd ylitd suurin-
ta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoitettu
luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit’; itse raken-
neosissa (h) ja/tai komponenttien valmistajien toimitta-
missa ohjeissa.

Varmista, ettd ohjaustanko-ohjainkannatinkckoonpano
on ohjaustangon ja ohjainkannattimen valmistajan hy-
viksymd.

Varmista, ettei ohjaustangon kiinnityskohdassa ole terd-
vid reunoja.
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Perinteiset ohjainkannattimet

Perinteisessd ohjainkannattimessa ohjaustangon korkeutta voidaan
sadtaa rajallisesti siirtamalla ohjainkannatinta haarukkavarressa ylds
jaalas.

Loysaa ohjainkannattimen karaa kahdesta kolmeen kierrosta. Nyt
ohjainkannatinvartta pitéisi pystya kdantdamadn haarukassa. Jos ndin
ei ole, ruuvi taytyy irrottaa lydomalld sita kevyesti kumivasaralla (a).
Jos kyseessd on kuusiokoloruuvi, aseta ensin kuusioavain ruuvin kan-
taan, koska téllaiset ruuvit on yleensd upotettu niin, ettei niihin paése
kasiksi.

Nyt pystyt siirtamaan ohjaustangon ja ohjainkannattimen muodos-
tamaa kokonaisuutta ylos ja alas. Ald ved3 ohjainkannatinta varressa
olevaa merkintaa (end, minimum, maximum, stop, limit tms.) pidem-
mélle (b). Suurempi sisdantyéntomitta merkitsee joka tapauksessa
parempaa turvallisuutta!

Suuntaa ohjaustanko siten, ettd tanko ei ole vinossa, kun ajat suoraan
(<). Kiristd ohjainkannattimen kara momenttiavaimella.

Kiristd vahd vahalta (puoli newtonmetrid kerrallaan) chjeenmu-
kaiseen enimmdiskiristysmomenttiin ja tarkasta aina valilld raken-
neosan istuvuuden tiukkuus. Al3 ylita valmistajan ilmoittamaa enim-
maiskiristysmomenttial

Tarkista ohjainkannattimen istuvuus pitamalld etupydrda jalkojesi
valissd ja yrittdmalld kdantdd ohjaustankoa ja ohjainkannatinta (d).
Jos tdma onnistuu, ruuvin kiristysmomenttia taytyy suurentaa. Jos
ohjaustanko on sinulle vieldkin liian korkealla tai matalalla, voit vaih-
taa ohjainkannattimen. Se on suhteellisen hankalaa, koska voi olla,
ettd kaikki kahvat taytyy irrottaa. Pyyda PEXCO-jilleenmyyjda esitte-
lemaan eri ohjainkannatintyyppeja.

mikorkeusmerkintdd ylemmids! Tarkasta kaikki ruuviliitok-
set ennen ajamaan ldhtéd ja tee jarrutesti!

Aléd koskaan yriti avata ohjainlaakerin pddmutteria, kun
afot sddtdd ohjainkannatinta, muutoin laakerin vélys
muuttu!

@ Aléd aja pyérilld, jonka chjainkannatin on vedetty maksi-
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Saadettavat ohjainkannattimet

Ohjainkannattimen etuosan kaltevuuden s&até on toteutettu eri ta-
voin erilaisissa saddettdvissa ohjainkannattimissa (e):

joissakin malleissa on ruuvi nivelessa sivulla (f), joissain on ruuvit yla-
tai alapuolella (g) ja joissain kdytetdan raikkda tai sédtoruuveja.

Noudata sddtdjad tehdessdsi pydran mukana toimitettuja ohjainkan-
nattimen valmistajan ohjeita. Pyydd PEXCO-jélleenmyyjad selosta-
maan ohjainkannatimen toimintaperiaate ja sdété tai tekemaan s&a-
t6 puolestasi.

Huomaa, ettd sdddettidvien ohjainkannattimien ja oh-
jaustankojen kierreliitokset on Kkiristettévd ohjeenmu-
kaisiin kiristysmomentteihin. Muuten chjaustanko tai
ohjainkannatin saattaisivat irrota tai murtua. Kdytd mo-
menttiavainta (h) ja ota sekd vihimmdis- ettd enimmdiis-
kiristysmomentti huomioon. Ne on ilmoitettu luvussa
“Suositellut ruuvien kiristysmomentit’; itse rakenneosissa
ja/tai komponenttien vaimistajien toimittamissa ohjeissa.

Huomaa, ettd ohjaustangon, jarru- ja vaihdekahvajen
asento muuttuvat ohjainkannatinta sdddettiessd. Sddde
ne uudelleen luvussa “"Ohfaustangon, ohfjaussarvien ja
Jjarrukahvojen kaltevuuden sdétd” kuvatulia tavallia.
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Kierteettomien jarjestelmien ohjainkannattimet,

niin kutsutut Aheadset®-jarjestelmat
(Aheadset® on DiaCompen rekisteroity tavaramerkki)

Jos polkupyérassa on Aheadset®-ohjainlaakeri, laakerin esijannitys
saddetddn ohjainkannattimen avulla. Jos ohjainkannattimen asen-
toa muutetaan, laakerivilys tdytyy hienosadtda uudelleen (ks. luku
"Ohjainlaakeri”). Korkeutta voidaan sdataa rajallisesti vélirenkaita
(spacereita) siirtamalla, tal jos kyseessd on niin sanottu flip-flop-malli,
kddntdmalld ohjainkannatin ympaéri.

Irrota laakerin esijénnityksen ruuvi, joka on ylhaalla haarukkavarres-
sa, irrota kansi ja |6ysad ruuveja ohjainkannattimen sivulla enintaan
kolme kierrosta {a). Vedd ohjainkannatin ja vilirengas pois haarukka-
varresta. Tata tehdessasi pida kiinni rungosta ja haarukasta, niin etta
haarukka ef pddse putoamaan alas rungosta.

Ohjaustangon korkeuden voit méaarittaa sen mukaan, miten kokoat
viélirenkaat (b) ja ohjainkannattimen. Loput vélirenkaat tdytyy pujot-
taa haarukkavarteen ohjainkannattimen ylapuolelle. Saada laakeri
luvussa "Ohjainlaakeri” kuvatuilla tavalla.

Jos kaddnnat ohjainkannattimen ympari, sinun on avattava myos oh-
jaustangon kiinnitysruuvit etupuolelta (c}. Jos ohjainkannattimessa
on kansi, voit ottaa ohjaustangon paikaltaan. Muussa tapauksessa
ohjaustangon varusteet taytyy irrottaa.

Asenna ohjaustanko ja mahdollisesti ohjaustangon varusteet [uvus-
sa "Ohjaustangon, ohjaussarvien ja jarrukahvojen kaltevuuden
saaté” ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa ku-
vatulla tavalla.

Tarkasta ohjaustangon tukeva istuvuus ohjainkannattimessa yritta-
malla kddntaa ohjaustankoa alaspdin. Tarkasta, voitko kddntds oh-
jaustanko-chjainkannatin-kekenaisuutta suhteessa etuhaarukkaan.
Tee se ottamalla etupyéra polvien viliin ja yrittamalld kdantda oh-
jaustankoa (d}. Jos se onnistuu, ruuveja taytyy kiristaa vield varovasti
tiukemmalle, ja istuvuus taytyy tarkastaa uudelleen,

Kiristd vaha vahalta (puoli Nm kerrallaan) ruuvin ohjeenmukaiseen
enimmaiskiristysmomenttiin ja tarkasta aina valilla rakenneosan istu-
vuuden tiukkuus. Al3 ylita valmistajan ilmoittamaa ruuvin enimmais-
kiristysmomenttial
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Némd tyst edellyttéiviit asentajan taitoja fa (erikois)tyé-
kaluja. Ne on parasta teettiid PEXCO-jdlleenmyyjdlld. Jos
kuitenkin haluat yrittédiitse, lue ensin ohjainkannattimen
valmistafan ohjeet tarkkaan ldpi.

Jos ohjainkannatin on kddnnetty ympdri, vaijerit saatta-
vat ofla liian lyhyet. Tidlléin ajaminen on vaarallista. Kysy
neuvoja PEXCO-jdlleenmyyjdltd.

Jos vdlirenkaita poistetaan, haarukkavartta tdytyy ly-
hentdd. Tdmd toimenpide on peruuttamaton. Se on syytd
teettdd PEXCO-jdlleenmyyjdlld ja vasta, kun olet I6ytdnyt
itsellesi sopivan ajoasennon.

Ohjainkannattimia on monia eri malleja, jotka eroavat
toisistaan pituudeltaan (e), varren halkaisijaltaan sekd
ohjaustangon reidn osalta. Véérd valinta voi johtaa vaa-
ratilanteeseen: ohjaustanko ja ohjainkannatin voivat
murtua ja aiheuttaa siten onnettomuuden!

Jos haluat chjaustangon olevan korkeammalla, kysymyk-
seen voisi tulla taivutettu riser-mallinen ohfjaustanko. Tie-
dustele asiaa PEXCO-jdlleenmyyjéltd.

Ohjaustangon, ohjaussarvien ja
jarrukahvojen kaltevuuden saato

Kaupunki-, retki- ja lastenpyorien ohjaustangon padt ovat yleensa
hieman taivutettuja. S&dda ohjaustanko siten, ettd ranteesi pysyvat
rentoina eivatka kdanny liikaa ulospdin.

Avaa ohjainkannattimen ala- ja etupuolen kuusiokoloruuvi(t) (c).
K&dnna ohjaustankoa kunnes se on edessdsi haluamassasi asennos-
sa. Varmista, ettd ohjaustanko on ohjainkannattimessa tésmdlleen
keskelld (f). Kirista ruuvi(t) varovasti ristiin momenttiavaimella niin
tiukalle, ettd ohjaustanko on vain hiukan tiukalla (g). Tarkasta, ovat-
ko raot ylh&alla ja alhaalla yhta leveit ja samassa linjassa (h). Kirista
ruuvit tasaisesti ristiin momenttiavaimella, noudata suositeltua kiris-
tysmomenttia.

Yritd kddntds ohjaustankoa suhteessa ohjainkannattimeen ja kirista
ruuveja tarvittaessa vieldkin tiukemmalle. Kdyta momenttiavainta
alaka ylita suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoi-
tettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit”, itse raken-
neosissa ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa.
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Kun olet sddtanyt ohjaustangon, sinun on sdadettdvd jarrukahvat/
vaihdevivut.

Avaa kahvojen kuusiokoloruuvit. Kddnna kahvaa ohjaustangolla. Istu
satulaan ja laita sormesi jarrukahvan ympérille. Tarkasta muodostaa-
ko katesi suoran linjan kyynarvartesi kanssa (a). Kiristd kahvat mo-
menttiavaimella ja kokeile, saatko kddnnettya niita (b)!

Ohjaustangon sarvet eli lisdsarvet tarjoavat toisenlaisen otemah-
dollisuuden. Ne sdddetdan normaalisti siten, ettd kidet lepadvat mu-
kavasti sarvilla, kun pyériilijd polkee seisten. Ohjaustangon sarvet
ovat tdlléin maanpinnan suuntaisesti tai osoittavat hieman yl&spdin
{enintdan . 25°).

Avaa ruuveja, jotka sijaitsevat useimmiten ohjaustangon sarvien
alapuolella, yhdesta kahteen kierrosta. Kadnna ohjaustangon sarvia
tarpeidesi mukaan ja varmista, ettd molemmat puclet ovat samassa
kulmassa. Kiristd ruuvit ohjeenmukaiseen ruuvin kiristysmomenttiin
(c). Testaa sarvien tukeva kiinnitys yrittamalla k3antaa niita.

>k B P

Huomaa, ettd ohjainkannattimen, ohfaustangon, sarvien
ja jarrujen kierreliitokset on kiristettdvd ohjeenmukaisiin
kiristysmomentteihin. Kdytd momenttiavainta dldkd ylitd
suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoi-
tettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit’, itse
rakenneosissa ja/tai komponenttien valmistajien toimit-
tamissa ohjeissa.

Jos aiot asentaa ohjaustangonsarvet ohjaustankoon, var-
mista ennen asentamista, ettd ohjaustanko on tarkoituk-
seen sopiva ja hyvdksytty. Joidenkin ohjaustankojen osal-
ta vaaditaan erityisten vahvistusholkkien (ohjaustangon
tulppien) kdyttéd. Jos olet hiemankin epdvarma jostain
asiasta, tai jos sinulla kysyttéivid, ota yhteyttd PEXCO-jdl-
feenmyyjddn.

Aléd aseta ohjaustangon sarvia pystysuaraan taf taakse-
péin, siitd voisi olla seurauksena vammoja kaatumisen
yhteydessd.

Muista, ettd pysdhtymismatka on pidempi, jos ajat sarvi-
tai moniotteisella ohjaustangolla (d). Jarrukahvat eiviit
ole kaikissa kahva-asennoissa sopivalla etdisyydelld.
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Jarrukahvojen etaisyyden sdaataminen

Useimpien jarrukahvojen osalta kahvan ja ohjaustangen kddensijo-
jen (e} vdlinen etdisyys on saddettavissa. Etenkin pienikétiset pydrai-
lijat voivat siirtad jarrukahvoja Idhemmas ohjaustankoa, jotta niiden
kiytté on helpompaa. Keski- ja etusormen ensimmaisten nivelten
pitdisi pystyd ulottumaan kahvaan {f).

Tavallisesti kohdassa, jossa vaijerijarrun jarruvaijeri kulkee kahvame-
kanismiin, tai itse jarrukahvassa, on pieni sagtéruuvi. Kierrd tata ruu-
via sisad@npain mydtapaivaan ja tarkkaile, liilkkuuko kahva ja jos, niin
miten.

Myds hydraulijarruissa on sadtolaite jarrukahvassa (g). Jdrjestelmia

ta kdyttoohjeesta.

Sdada kahvan etdisyys siten, ettd ulotut jarrukahvaan etusormen
ensimmaiselld nivelelld. Tarkasta lopuksi jarrujarjestelman (h) oikea
sadto ja toiminta luvussa "Jarrujérjestelma” ja/tai jarruvalmistajan
ohjeessa kuvatulla tavalla. Joidenkin jarrujen yhteydessd on mahdol-
lista sddtad sekd kahvan etdisyytta ettd painepistetta.

©p P

Koeaja pyéréd sddtdmisen jélkeen ensin erillddn tieliiken-
teestd tai paikassa, jossa ei litku paljon muita.

Jarrukahvaa ei saa voida vetdd ohjaustankoon asti. Tdysi
Jarrutusvoima tdytyy saavuttaa sitd ennen.

Jos pyérissdsi on hydraulijarrut tai levyjarrut, noudata
jarrujen valmistajan ohjeita. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvéd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjddn.
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Satulan etdisyyden korjaaminen ja
satulan kaltevuuden saatoé

Ohjaustangon kahvojen ja satulan vilinen etdisyys vaikuttaa se-
lan asentoon (a) ja siten ajomukavuuteen ja ajodynamiikkaan. Voit
muuttaa tdtd etdisyytta hieman satulatolpan kelkan avulla. Satula-
rungon siirtaminen satulatolpassa vaikuttaa kuitenkin myés polke-
miseen. Pyérdilija polkee polkimia enemman tai vahemman kaukaa
pydran takaosasta.

Jos satula ei ole vaakasuorassa, pyordilija ei voi polkea rentoutunees-
ti. Hanen taytyy tukeutua jatkuvasti ohjaustankoon tai pitaa kiinni
vilttadkseen liukumasta pois satulasta.

A\

Satulatolpan ruuviliinnitykset tdytyy asentaa ilmoite-
tuilla ruuvien kiristysmomenteilia (b). Kdytd momentti-
avainta dlédkd ylitd suurinta sallittua ruuvien kiristysmo-
menttia! Ne on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien
kiristysmomentit’, itse rakenneosissa ja/tai komponent-
tien valmistajien toimittamissa ohjeissa.

> >

Varmista, ettd satularunko kiinnitetdéin vain merkintd-
alueeita (c). Muutoin se voi mennd rikki!

Satulan sddtdalue on erittdin pieni. Eri pituiset ohjain-
kannattimet (d) kattavat huomattavasti suuremman pi-
tuusalueen. Toteutettavissa oleva erotus voi olla jopa 10
cm. Télléin on useimmiten sovitettava vaihde- ja jarruvai-
Jjerien pituutta; se on niin vaativa toimenpide, ettd se on
syyitd teettdd PEXCO-jilleenmyyjdlld.

Satulanvalmistajat toimittavat normaalisti perusteelliset
ohjeet tuotteiden mukana. Lue ne huolellisesti idpi ennen
kuin sddddt satulan sijaintia. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvdd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjddn.
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Satulan siirtdminen ja sadtaminen vaakasuunnassa

Yhdeild tai kahdella yhdensuuntaisella ruuvilla varustettu patentti-
liitos (e)

Jos pyérassasi on patenttisatula, kuusiokoloruuvi pitdd paata, joka
kiinnittda sekd satulan kaltevuuden ettd sijainnin pituussuunnassa.
Useimmissa satulatolpissa on kaksi vierekkadin sijoitettua ruuvia.

Avaa ruuvi(t) satulatolpan pdasta. Tee se avaamalla ruuvia/ruuveja
enintddn kahdesta kolmeen kierrosta, koska muuten koko mekanis-
mi voi purkautua. Siirrd satulaa eteen- tai taaksepiin. Usein satulaa
taytyy tatd varten toytdistd kevyesti. Huomaa satularungossa olevat
merkinnat dlaka ylita niita.

Varmista, ettd satulan yldpuoli pysyy vaakasuorassa (f}, kun ruuvaat
ruuvin/ruuvit taas kiinni. Polkupydran pitda seista ndiden saatotoi-
den aikana vaakasuorassa asennossa.

Kun olet saanut asennon oikeaksi, tarkasta, ovatko kiinnitysmekanis-
min molemmat puoliskot satularunkoa vasten, ennen kuin kiristat
ruuvit satulanvalmistajan ilmoittamaan kiristysmomenttiin.

Kiristd ruuvi(t) momenttiavaimella valmistajan ohjeiden mukaan (g)
ja kokeile, ettei kiinnitetty satula kallistu, kun kuormitat molemmilla
kasilld vuorotellen satulan etu- ja takaosaa (h).

Satulan kiinnityksen ruuvit ovat koko pyérdn herkim-
pid osia. Huolehdi tarkoin siitd, ettd ruuvien suositeflut
vihimmdiis- ja enimmadiskiristysmomentit eivét alitu tai
ylity. Ne on ilmoitettu luvussa "Suositelfut ruuvien kiris-
tysmomentit’; itse rakenneosissa ja/tai komponenttien
valmistajien toimittamissa ohjeissa. Kdytd aina moment-
tiavainta.

Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain momenttiavaimel-
la, ettd niiden kireydet vastaavat arvoja, jotka on ilmoitet-
tu cheisissa ohjeissa ja/tai itse rakenneosissa.

Ruuviliitokset, jotka eivét ole aivan tiukkoja tai avautu-
vat, voivat pettdd. Onnettomuusvaara!

> B
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Kahdella perikkiiselld ruuvilla varustettu kannatinliitos (a)

Avaa molempia ruuveja enintdadn kolme kierrosta, koska muuten
koko mekanismi voi purkautua. Siirrd satulaa vaakasuunnassa istuin-
pituuden saatamiseksi. Usein satulaa taytyy tata varten toytaistd ke-
vyesti. Huomaa satularungossa olevat merkinnat &laka ylita niita.

Kun olet saanut asennon oikeaksi, tarkasta, ovatko kiinnitysmekanis-
min molemmat puoliskot satularunkoa vasten, ennen kuin kiristét
ruuvit satulanvalmistajan ilmoittamaan kiristysmomenttiin.

Kierrd molempia ruuveja tasaisesti (b+c), jotta satula pysyy oikeassa
kulmassa. Jos haluat sdataa satulan etuosan alemmaksi, kierrd etu-
ruuvia mydétapdivaan. Tarvittaessa takaruuvia taytyy jopa l8ysata hie-
man. Jos haluat sdatdd takacsan matalammalle, takimmaista ruuvia
pitd3 kiertad myotapéivaan ja etummaista mahdollisesti [6ysata.

Kokeile, ettei kiinnitetty satula kallistu, kun kucrmitat molemmilla ka-
silld vuorotellen satulan etu- ja takaosaa (d).

A\

A\

Satulan kiinnityksen ruuvit ovat koko pyérdn herkim-
pid osia. Huolehdi tarkoin siitd, ettd ruuvien suositellut
vihimmdis- ja enimméiiskiristysmomentit eivét alitu tai
ylity. Ne on ilmoitettu luvussa "Suositelfut ruuvien kiris-
tysmomentit’, itse rakenneosissa ja/tai komponenttien
valmistafien toimittamissa ohjeissa. Kdytd aina moment-
tiavainta.

Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain momenttiavaimel-
la (b+c), ettd niiden kireydet vastaavat arvoja, jotka on il-
maoitettu oheisissa ohjeissa ja/tai itse rakenneosissa.

Ruuviliitokset, jotka eivdt ole aivan tiukkoja tai avautu-
vat, voivat pettdd. Onnettomuusvaara!
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LASTENPYORAT
Ohjeita vanhemmille

Lapset kuuluvat heikoimpiin liikenteessa liikkujiin. Padsyitd tdhan
ovat puutteellinen kokemus ja harjoitus, mutta my&s pieni ruumiin-
koko, jonka vuoksi heidan on vaikeampi saada kokonaiskuva ja mui-
den tielldliikkujien on vaikeampi havaita heidat.

Jos aiot antaa lapsellesi luvan pyorailld tieliikenteessd, sinun pitaisi
lapsen turvallisuuden vuoksi varata ensin aikaa pyéran hallitsemisen
harjoitteluun ja liikennekasvatukseen (e+f). Koska lapset eivdt cle
niin tarkkaavaisia, sinun kannattaa ottaa tavaksesi tarkastaa lasten-
pyora saanndllisesti ja sadtdd ja huoltaa sitd tarpeen mukaan. Jos olet
hiemankin epavarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvaa, ota yh-

Ota huomioaon, ettd ainakin ensimmaisilla ajokerroilla sinun on huo-
lehdittava valvontavelvollisuudestasi — 4laka vaadi lapseltasi lilkaa!
Perehdy oman maasi liilkennesaantaihin.

On tarkeds, ettd lapsi varmasti hallitsee polkupydransa ennen kuin
osallistuu silld tieliikenteeseen. Ensimmadisend vaiheena suosittelem-
me ajamista potkulaudalla tai potkupyd&ralla (g), jotta lapsi oppii hy-
vin hallitsemaan tasapainon.

Kun tdmad on saavutettu, lapselle pitda selittaan jarrujen ja vaihteiden
toiminta, ennen kuin tdm nousee polkupyorin selkdin. Harjoittele
lapsen kanssa pydrén hallintalaitteiden kayttéa erilldEn tieliikentees-
td, mieluiten hiljaisella aukiolla tai pihakadulla.

Kun lapsen ajotekniikka on kehittynyt niin pitkille, ettd hin voi ajaa
myds liikenteeltd suljettujen alueiden ulkopuolella, opeta hanelle,
miten reunakiveykset ja ratakiskot on ylitettdva, eli miten niiden yli
ajetaan mahdollisimman matalassa kulmassa. Sitd ennen sinun aon
varmistettava, ettd edest tai takaa ei uhkaa vaaraa.

Ole lapselle esikuvana py&railykypardn kaytdssa (h) ja pydrateiden
kayttamisessa. Lapsen osallistuminen koulussa ja liilkenneyhdistyk-
sissd annettavaan liikenneopetukseen on myés suositeltavaa.
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Kun harjoittelette jarruttamista, on tdrkedd, ettd kerrot
lapsellesi, ettdé mérdlld kelillé jarrutusvaikutus ja renkai-
den pito heikkenevdt ja ettd sen vuoksi pitédd ajaa hitaam-
min ja farruttaa varovaisemmin.

Varmista, ettd pyérdilykypdrdd kdytetdidn vain pyérdil-
lessd. Epédisuotuisissa olosuhteissa, esimerkiksi kiipeilyte-
lineessd leikittdessd, voi kypdrd jdddd kiinni ja kypdrén
hihnat voivat aiheuttaa kuristumisen.

Lasten ei pitdisi ajaa kuilujen, portaiden tai uima-altaiden
ldhelld eikd teilld, joita moottoriajoneuvot kdyttdvat.

Huolehdi aina myéds siitd, etté lapsella on sopivan pyérdii-
lykypdrdn lisdksi helposti havaittavat, foisin sanoen vaa-
leat vaatteet. Suositeltavia ovat mydés heijastavat raidat
havaittavuuden parantamiseksi.

A\
A

A

Varmista, ettd pyérdilykypdrd vastaa testausstandardia
DINEN 1078.

Lapset ovat myds turhamaisia. Osta siksi pydrdilykypdrd,
Josta lapsi myés pitdd. Sen takia, ja oikean koon selvittd-
miseksi, lapsen pitdisi olla mukana kypdrdd ostettaessa.
Jos lapsi pitdd kypiérédsté ja kypdréd on sopiva, on toden-
néikdisempdd, ettd lapsi myés kdyttdd tdtd elintdrkedd
pédnsuojaa. Varmista, ettd hihna on aina kiinni!

Pyydd myyjédd selittdmédn kypdrdn oston yhteydessd,
miten kypdrédn kiinnityshihnat sdddetddn pdédn mukaan.
Vain oikein istuva kypdrd (d) suojaa kunnoila onnetto-
muuden sattuessa!
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Saato

Pydran sddtdminen lapsen mittasuhteiden mukaisesti (a-c) on vield
tarkeampad kuin pyéréan sdataminen aikuiselle. Istuinkorkeus taytyy
sadtad niin, ettd lapsen molemmat jalat toisaalta ulottuvat maahan ja
toisaalta lapsi voi my&s kunnolla polkea polkimia (e). Tukeva asento
{pysahdyttdessd) on kuitenkin aina tarkeintal

Myds jos chjaustanko on liian kaukana satulasta tai liian korkealla/
matalalla, lapsen ajo on epavarmaa eikd niin rentoutunutta kuin se
voisi olla. Yleensa satulan vaakasuoraa asentoa ja monesti myds oh-
jaustangon kaltevuutta voidaan s&ataa.

Erityisen tarkeda on sddtda kayttolaitteet (jarrukahvat!) siten, etta
lapsi ulottuu niihin aina ja pystyy kdyttdmaan niitd vaivattomasti.

Ohjeet lastenpydrédn sadtamiseen lapsen mittasuhteiden (f) ja tar-
peiden mukaan on annettu luvussa ”"Polkupydran mukauttaminen
ajajalle sopivaksi”. Jos et ole aivan varma jostakin, tai jos sinulla ky-
syttdvad, ole yhteydessd PEXCO-jélleenmyyjaan.

Ota tavaksesi tehd3 luvussa "Ennen jokaista ajokertaa” kuvattu tar-
kastus yhdessa lapsen kanssa. Ndin lapsi oppii pyordn oikean kasitte-
lyn, ja veit havaita mahdolliset puutteet, jotka ovat syntyneet “leikin”
aikana. Kannusta lastasi my&s kertecmaan sinulle, jos jokin pyérassa
el endd toimi. Korjaa puute viipymatta tai vie polkupydérd PEXCO-jal-
leenmyyjélle korjattavaksi.

Tarkasta istuinkorkeus (g) ja satulan ja ohjaustangon kor-
keus véhintddn kolmen kuukauden vilein, kun kyseessd
on kasvuikdinen lapsi.

Jos aiot asentaa apupydrdit (h), tiedustele sopivia malleja
PEXCO-jdlleenmyyjéltd. Lue valmistajan asennusohjeet ja
pyydii tarvittaessa lisédvinkkejé PEXCO-jélleenmyyjdltd.

Apupydériit ovat vain ajamista heipottavia vilineitd pikku-
lapsille, ja ne on syytii irrottaa niin pian kuin mahdollista,
jotta lapsen tasapainotuntuma harjaantuu.

Hanki vain testatut apupydérdt, jotka ovat esim. DIN/
GS-normien mukaisia.

>e ek
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JARRUJARJESTELMA
Yleisia jarruihin liittyvia huomautuksia

Jarruilla (a—c) ajenopeutta voidaan sovittaa maaston muotoihin ja
liikennetilanteeseen sopivaksi. Tarpeen tullen sinun téytyy pystyd py-
sayttamaan polkupyéra niin nopeasti kuin mahdollista.

Téllaisen tadysjarrutuksen yhteydessa painopiste siirtyy voimakkaasti
eteen, ja takapydrd keventyy. Siksi pitavalld ajopinnalla voi toden-
nakaisemmin kadyda niin, ettd takapyora nousee ja pyéra kiepsah-
taa ympdri, kuin ettd renkaat menettdvat pidon. Varsinkin alamaissa
tdma ongelma voimistuu. Taysjarrutuksessa pydérdilijan taytyy siksi
siirtad painopisteensd mahdollisimman kauas taakse ja alas.

Jarruta molemmilla jarrukahvoilla samanaikaisesti ja muista, ettd etu-
jarru saattaa jarruttaa huomattavasti voimakkaammin pitdvan alus-
tan ja painopisteen eteensiirtymisen takia.

Irtonaisella ajopinnalla olosuhteet ovat toiset. Talldin voi etupyd-
ran liilan voimakkaasta jarruttamisesta olla seurauksena, ettd se
alkaa luisua. Harjoittele jarruttamista siksi erilaisilla ajopinnoilla.

Jos jarrut ovat kosteat, ne reagoivat viiveelld, Mardlld ja liukkaalla
ajopinnalla ajaessasi sinun on jarrutettava varovasti, koska renkaat
luistavat helposti pois. Vdhenn4 siksi ajonopeutta.

Véddrin sovitettu jarruohjain voi johtaa vakavaan kaa-
tumiseen. Kysy polkupydrdssdsi olevasta jédrfestelmdstd

PEXCO-jdlleenmyyjdltd.

Pyydi ehdottomasti jarrujen valmistajan kdyttéohje itsel-
lesi, jotta voit tarvittaessa sdidtdd jarruohjainta itse. Ko-
keile jarruja aina sddtéfen jilkeen hiljaisella kadulla, jotta
saat tuntumaa jarruihin.
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Eri jarrutyyppien kehdalla voi ilmeta seuraavia ongelmia:

Vannejarrut (d+e) voivat ylikuumentua, jos jarrutat liian pitkdan tai
annat jarrupalojen hangata. Témd vei vaurioittaa sisakumia tai saada
renkaan liikkumaan vanteella. Télléin ilma voi padsta vuotamaan akil-
lisesti, jolloin onnettomuus on todenndksinen.

Lisdksi vanteet kuluvat ajan mittaan. Ne voivat mahdollisesti haljeta.
Siksi ne on uusittava aika ajoin.

Rulla-, rumpu-, taaksepain poljettavissa ja levyjarruissa (f) pitka-
kestoinen jarrutus tai jarrupalojen jatkuva hankaus voi johtaa jarru-
jarjestelman ylikuumentumiseen. Jarrutusvoima voi heikets tai jarrut
voivat kokonaan lakata toimimasta. Onnettomuusvaara!

Totuttele pitemmissa alamaissa jarruttamaan lyhyesti mutta voimak-
kaasti ja vapauttamaan jarru aina valilld. Jos tarpeen, pysdhdy het-
keksi ja anna jarrujarjestelman jaahtya.

Jarrukahvojen sijoitus jarruihin ndhden (esimerkiksi va-
sen jarruvipu jarruttaa etupyérén jarrua) voi vaihdella.
Tarkista asia polkupyérdpassista ja varmistaudu siitd,
kiiytetddnké etujarrua samalla jarrukahvaila (oikealla
tai vasemmalla), jolla olet tottunut. Jos ndin ei ole, pyydd
PEXCO-jdlleenmyyjdd vathtamaan jarrukahvojen paikat
vield ennen ensimmdiistd ajokertaa.

Totuttele jarruihin varovasti. Harjoittele téysjarrutuksia
muulita litkenteeltd suljetulla alueella, kunnes osaat halli-
ta polkupyérddsi. Se voi estéd onnettomuuisia.

Mirkyys heikentdd jarruvaikutusta ja saa pydrdt helposti
luistamaan. Ota sateella ajaessasi huomioon pidemmiit
pysdhtymismatkat, vihennd ajonopeuttasi ja jarruta va-
rovasti.

Varmista, ettd jarrutuspinnat ja jarrupalat ovat ehdotto-
man puhtaat vahasta, rasvasta ja 6ljystd. Onnettomuus-
vaara!

Kéytd vaihdassa vain tunnusmerkittyjé ja sopivia alkupe-
rdisid varaosia (g+h). PEXCO-jilleenmyyjdsi opastaa sinua
mieleliddn.
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Vannejarrut
V-jarrut ja cantilever-jarrut

Toimintaperiaate ja kuluminen

V-jarrut (a) ja cantilever-jarrut koostuvat jarruvarsista, jotka on sijoi-
tettu toisistaan riippumattomasti vanteen vasemmalle ja oikealle
puolelle. Kun jarrukahvaa kdytetddn, vaijeri vetdd varret yhteen, ja
jarrupalat hankaavat vanteen kylkia.

Kitka saa jarrupalat ja vanteet kulumaan sitd nopeammin, mité
useammin ajat vuoristoisessa maastossa sateella ja liassa. Joissakin
vanteissa on niin kutsuttuja kulumisen ilmaisimia (esim. uria tai pis-
teitd). Kun ne eivat ole enaa ndkyvissa, on vanne vaihdettava. Jos
vanteen kylki alittaa kriittisen mitan, rengaspaine voi saada vanteen
murtumaan. Kiekko voi jumiutua tai sisarengas puhjeta. Kaatumis-
vaara!

Toiminnan tarkastus
Tarkasta, onko jarrupalat (b) kohdistettu tarkalleen vanteisiin ja onko
niiden paksuus riittava. Sen tunnistaa tavallisesti jarrupalojen urista.

Jos ne ovat kuluneet tai hioutuneet pois (<), ne on aika vaihtaa. Val-
mistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Viimeistaan siind vaiheessa, kun toiset jarrupalat on kulutettu lop-
puun, vanne on syyta viedd PEXCO-jalleenmyyjalle tarkastettavaksi
(d). Han pystyy tarkastamaan vanteen seindman paksuuden erikois-
mittalaitteilla.

Jarrupalojen taytyy osua vanteeseen yhtd aikaa, siten, ettd jarrupalan
etuosa osuu vanteeseen ensin. Tallsin jarrupalojen takaosan ja jarru-
tuspinnan vilissd pitdd olla yhden millimetrin rako. Ylh&altd katsot-
taessa jarrupalat muodostavat edestd sulkeutuvan V-muodon. Tall4
sdadolla pyritddn vilttdmaan jarrupalojen vikina.

Jarrukahvassa pitd3 olla matkavaraa - kahva ei saa ulottua ohjaustan-
koon edes taysjarrutuksessa. Jos ndin kuitenkin on, noudata ohjeita,
jotka on annettu seuraavassa luvussa "Synkronointi ja jalkisaats™

Jarrut on saadetty oikein vain, jos ne lapaisevat kaikki nama tarkas-
tusvaiheet.
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Vaurioituneet farruvaijerit, joista esim, pistdé esiin yksit-
tdisid lankoja (e), on vaihdettava vélittémdsti. Muutoin
olemassa vaara, ettd jarrut eivét toimi tai ettd kaadut!

ja. Vaihdata jarrupalat ja teetd sddddét PEXCO-jilleenmyy-
jalid.

Tarkastuta ja mittauta vanteet séddnnéllisesti PEXCO-jél-
feenmyyjélia.

f Jarrupalofjen sdédtdminen vanteelle vaatii asentafjan taito-

Synkronointi ja jdlkisditd

Ldhes kaikissa jarruissa on toisessa tai molemmissa jarrukappaleissa
sivulla ruuvi, jolla sdadetddn jousen esijannitysté (f). Kierrd ruuvia hi-
taasti ja tarkkaile, miten jarrupalojen etdisyys vanteeseen muuttuu.

Sdada jousi sitten niin, ettd etdisyys on sama molemmilla puolilla,
kun jarruja ei kaytets, ja ettd jarrutettaessa jarrupalat osuvat vantee-
seen samaan aikaan.

Jarrukahvan asentoa, jossa jarru alkaa vaikuttaa (niin kutsuttu paine-
piste), voidaan sovittaa kdden koon ja pyéréilijan omien mieltymys-
ten mukaisesti jarruvaijeria saatamalld. Missdan tapauksessa jarru-
kahvaa ei saa voida vetdad chjaustangon kahvaan saakka. Jarrupalat
eivat mydskaan saa olla lilan 13helld vanteen kylkia, kun jarru on va-
pautettuna, koska muutoin ne voivat hangata vannetta vasten ajon
aikana. Ennen kuin teet sdatgja, tutustu ohjeisiin luvussa "Jarrukah-
vojen etaisyyden sdataminen”.

Jotta pystyt sdatamaan jarruja, |6ysas pyallettyd rengasta, joka on yl-
haalla ohjaustangossa siind kohtaa, jossa vaijeri menee jarrukahvan
sisddn (g). Kierrd pyallettys ja lovettua vaijeriruuvia kahvassa muuta-
man kierroksen verran ulospéin. Jarrukahvan vaikuttamaton matka
lyhenee. Pida sadtéruuvia paikallaan ja kirista vastarengas kiinni kah-
van koteloon, jotta sdatéruuvi ei irtoa itsestddn. Varmista, ettd ruuvin
lovi ei ole eteen- eika ulospdin, koska muuten vesi ja lika paasevat
helpommin tunkeutumaan sisdan.

Jarrutusta tdytyy sdddén jélkeen ehdottomasti kokeilla
paikailan (h), jotta voidaan varmistua siitd, ettd jarru-

palat ovat voimakkaasti jarrutettaessa koko pinnaltaan
kiinni vanteen kyljessé.

g
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Hydrauliset vannejarrut

Toimintaperiaate ja kufuminen

Tavalliset hydrauliset vannejarrut (a) koostuvat vanteen vasemmalle
ja oikealle puoclelle sijoitetuista jarruyksikists, jotka ovat yhteydes-
sa toisiinsa asennuslevyn ja mahdollisesti vahvistinkaaren ("brake
booster”) kautta. Kun jarrukahvaa puristetaan, jarrumannat puristu-
vat éljynpaineen vaikutuksesta yhteen, jarrupalat hankaavat vanteen
kylked vasten.

Kitka saa jarrupalat (b) ja vanteet kulumaan sitd nopeammin, mita
useammin ajat vuoristoisessa maastossa sateella ja liassa. Joissakin
vanteissa on niin kutsuttuja kulumisen ilmaisimia (esim. uria tai pis-
teitd). Kun urat tai pisteet eivat ole endd nakyvissa, on vanne vaih-
dettava. Jos vanteen reuna alittaa kriittisen mitan, rengaspaine voi
saada aikaa vanteen murtumisen. Kiekko voi jJumiutua tai sisérengas
puhjeta. Kaatumisvaaral

Pida hydraulisten jarruyksikkéjen jarrupalojen alue puhtaana (o),
muutoin jarrupalat eivdt padse enad liukumaan kokonaan takaisin
lepoasentoonsa. Tarkista ajoittain, ovatke johdot ja liiténnat tiiviita.

Avatut liitdnnéit tai epdtiiviit johdot veivat heikentéd jar-
ruvaikutusta tuntuvasti, Jos jarjestelmdsséd on vuotoja tai
johdoissa taitteita, vie pyéri PEXCO-jdlleenmyyjéille. On-
nettomuusvaara!

Toiminnan tarkastus

Tarkasta, onko jarrupalat kohdistettu tarkalleen vanteisiin ja onko nii-
den paksuus riittava. Sen tunnistaa tavallisesti jarrupalojen urista. Jos
ne ovat kuluneet tai hioutuneet pois, ne on aika vaihtaa. Valmistajan
ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Viimeistdan siind vaiheessa, kun toiset jarrupalat on kulutettu lop-
puun, vanne on syytd viedd PEXCO-jélleenmyyjille tarkastettavaksi.
Han pystyy tarkastamaan vanteen seindméan paksuuden erikoismit-
talaitteilla (d).
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Jarrupalojen taytyy osua vanteeseen yhtd aikaa ja samansuuntaisesti
(e). Tall3 saddolld pyritddn valttamaadn jarrupalojen viking.

Jarrukahvassa pitdé olla matkavaraa — kahva ei saa ulottua ohjaus-
tankoon edes tdysjarrutuksessa (f). Jos ndin kuitenkin on, noudata
ohjeita, jotka on annettu seuraavassa luvussa "Synkronointi ja jal-
kisdato”

Jarrut on sdddetty oikein vain, jos ne ldpaisevat kaikki ndma tarkas-
tusvaiheet.

Jarrupalojen sddtdminen vanteelle vaatii asentajan taito-
ja. Vaihdata jarrupalat ja teetd sdddét PEXCO-jilleenmyy-
Jjalid.

Tarkastuta ja mittauta vanteet sddnnéliisesti PEXCO-jdl-
leenmyyjéillé.

Synkronointi ja jélkisdéto

Jos pydrdssa on hydrauliset vannejarrut, jarrujen synkronointi teh-
dadn yhdessd jarrupalojen suuntaamisen kanssa. Tassd yhteydesss
voidaan myés jarrukahvan asentoa, jossa jarru alkaa vaikuttaa (niin
kutsuttu painepiste), sovittaa kdden koon ja pyériilijan omien miel-
tymysten mukaisesti jarruvaijeria sadtamalla (g). Noudata sen osalta
myds ohjeita, jotka on annettu luvussa “Jarrukahvojen etaisyyden
sdatdminen”.

Kun jarrupalat kuluvat, painepiste siirtyy ohjaustangon kahvan suun-
taan. Missdan tapauksessa jarrukahvaa ei saa voida vetda ohjaustan-
gon kahvaan saakka. Useimmissa malleissa jarrupalojen kulumista
voidaan kuitenkin jalkisaataa ruuvilla (h) tai saatépyorélld. Lue ohjeet
jarrujen valmistajan kdyttéohjeesta tai ota yhteyttd PEXCO-jdlleen-
myyjaan.

Hydraulijarrujen valmistajat toimittavat normaalisti pe-
rusteelliset ohjeet tuotteiden mukana. Lue ne huolellises-
tf ldpi, ennen kuin irrotat kiekon tai suoritat huoltotéitd.
Védrd kdyttd voi saada jarrut rikkoutumaan.




PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

Levyjarrut

Toimintaperiaate ja kufuminen

Levyjarrujen etuna on valtavan voimakas jarruvaikutus, Maralla kelil-
I3 ne reagoivat huomattavasti nopeammin kuin vannejarrut ja saa-
vuttavat tutun, voimakkaan vaikutuksen nopeasti. Ne eivit juurikaan
kaipaa huoltoa eivdtkd kuluta vanteita.

Levyjarrut (a) koastuvat jarrusatulasta (1), jarrulevysta (2), jarruletkus-
ta tai jarruvaijerista (3) seka jarrukahvasta/-vivusta (b). Kun jarrukah-
vaa puristetaan, jarrumannat puristuvat hydraulisesti tai mekaanises-
ti yhteen, jarrupalat hankaavat jarrulevya vasten.

Kitka saa jarrupalat (<) ja -levyt kulumaan sita nopeammin, mita
useammin ajat vuoristoisessa maastossa sateella ja liassa. Jarrupalo-
jen ja -levyjen tarkastustavat ja kulumisrajat vaihtelevat valmistajan
jamallin mukaan.

Uusia jarrupaloja on kulutettava, kunnes optimaaliset
Jjarrutusarvof on saavutettu. Tee se kifhdyttémdlld polku-
pyordd n. 30-50 kertaa noin 30 km/h:n nopeuteen ja jar-
ruttamalia pyséhdyksiin asti. Totutusjarrutus on riittédvd,
kun jarruttamiseen tarvittava kéisivoima ei endd véihene.

> B

Levyjarrut kuumenevat kéytettdessd. Ald siis kosketa le-
vyjarruja heti pysdhtymisen jiilkeen - eteenkdiéin jos olet
ajanut pitkddn alaméked.

Likaantuneet jarrupalat ja -levyt voivat heikentdd jarru-
tusvoimaa tuntuvasti. Varmista sifs, ettei jarruihin pddse
&ljyd tai muitakaan nesteité esim. puhdistaessasi py&réd-
si tai voidellessasi ketjua. Likaantuneita jarrupaloja ei voi
puhdistaa mitenkdin, vaan ne on vaihdettava! Jarrulevyt
voit puhdistaa jarrujenpuhdistusaineefla ja puhtaalia,
imukykyiselld liinalla tai Idmpimdlld vedelld ja tiskiaineel-
la (d).

Epdtavalliset (raapivat, hankaavat jne.) ddnet jarrutet-
taessa ja/tai jarrutusvoiman tuntuva muutos (heikkene-
minen/voimistuminen) ovat merkkejd siitd, ettd jarrupa-
lat ovat likaantuneet tai kuluneet. Tarkasta jarrupalat ja
vaihda ne tarvittaessa. Muutoin uhkaa esim. jarrulevyn
vakavampi vaurioituminen tai onnettomuus, jos jarrut ei-
viit toimil Jos et ole varma asiasta, ota yhteytti PEXCO-jdl-
leenmyyjdéin.
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Hydrauliset levyjarrut

Toiminnan tarkastus

Tarkasta johdot (e) ja liitannat sad@nndllisesti epatiiviyksien varalta
kahvan ollessa vedettyna. Jos jarrunestettd vuotaa, vie pydra valitts-
masti PEXCO-jélleenmyyjélle. Vuoto voi tehdd jarrun toimimattomak-
si. Onnettomuusvaaral!

Kuluminen ja huolto
Tarkasta jarrupalojen kuluneisuus sddannéllisesti (f) ja noudata kysei-
sen valmistajan kdyttdohjeissa antamia maarayksia.

Mittaa jarrupalan paksuus kannattimessa tydntémitalla (g). Jarrupa-
lan tdytyy olla joka kohdasta vahintdan 0,5 mm paksu. Mittaa jarrupa-
la ja kannatin erikseen; erotus on jarrupalan paksuus. Tyénna puhdis-
tetut jarrupalat takaisin puhdistettuun jarrusatulaan.

Avatut liitdnndit tai epiitiiviit johdot heikentédvdét jarruvai-
kutusta tuntuvasti. Jos jdrjesteimdssd on vuotoja tai joh-
doissa taitteita, vie pyérd viipymidttd PEXCO-jdlleenmyy-
jlle.

SE o

Jos jarrujdrfestelmdsi toimii DOT-jarrunesteelld, neste on
vaihdettava sddnnéllisesti, valmistajan mddrdédmin aika-
viilein.

Ald aseta polkupyéréd ylésalaisin, jos siind on hydrauliset
levyjarrut. Jdrjestelmddn voisi pddstd ilmaa. Tdlléin jarrut
eivdt vilttédmdéttd toimi (h).

Ald avaa jarruletkuja. Jarrunestetté voisi valua ulos, miké
on terveydelle haitallista fa vaurioittaa maalipintaa.

Hydraulisten levyjarrujen valmistajat toimittavat tuot-
teidensa mukana yleensd perusteeliiset ohjeet. Ohjeet on
ehdottomasti luettava huolellisesti Iéipi, ennen kuin kiek-
ka irrotetaan tai huoltotditd tehdddn.
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Mekaaniset levyjarrut

Toiminnan tarkastus

Jos mekaanisten levyjarrujen jarrupalat kuluvat, jarrukahvan liike-
matka kasvaa. Varmista sddnndllisesti, saavutetaanko mddaritetty
painepiste ennen kuin kahva yltdd ohjaustankoon saakka. Tarkista,
ovatko jarruvaijerit kunnossal

Vauricituneet vaijerit (a} on syytd vaihtaa vilittémdisti,
koska ne voivat katketa. Onnettomuusvaara!

Kuluminen ja huolito

Jarrupalojen kulumista voit kompensoida rajallisissa mdarin suoraan
jarrukahvasta. Avaa sen ruuvin hattumutteri, jonka lapi vaijeri kulkee
kahvaan (b}, ja kierra ruuvia ulos, kunnes kahvaliike vastaa odotuksia-
si. Kiristd vastamutteri jdlleen ja varmista, ettd ruuvin ura ei ole ylhaal-
13 eika edessd, muutoin siita tunkeutuu litkaa likaa ja kosteutta sisaan.

Tarkasta saddén jilkeen jarrujen toiminta seka se, etteivat jarrupalat
hankaa (c+d}), kun pdastat jarrukahvan irti ja pyoritat kiekkoa.

Jos teet s3atdja useamman kerran, kahvan asento jarrusatulassa
muuttuu. Jarrun teho heikkenee. Adrimmaisessi tapauksessa jarru
voi lakata kokonaan toimimasta. Onnettemuusvaaral

Joissakin malleissa on olemassa my&s muita sadtdémahdollisuuksia
suoraan jarrusatulassa, jotka vaativat kuitenkin asentajan taitoja. Lue
aina valmistajan alkuperdinen kdyttéohje ennen jarrun saatamista. Jos
olet hiemankin epavarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttiavaa, ota
yhteytta PEXCO-jalleenmyyjaan.

Usein toistuva sddtidminen, joka tehdédn ainoastaan jar-
rukahvasta, voi helkentdd huomattavasti suurinta mah-
dollista saavutettavissa olevaa jarruvaikutusta.

Mekaanisten levyjarrujen valmistajat toimittavat tuot-
teidensa mukana yleensd perusteelliset ohjeet. Ohjeet on
ehdottomasti luettava huolellisesti ldpi, ennen kuin kiek-
ko irrotetaan tai huoltotéitd tehddidin.

© B
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Rulla-, rumpu- ja taaksepain poljettavat jarrut

N&issd jarrutyypeissd on suljettu rakenne — jarrupalat ja -pinnat ovat
navan sisalla hyvin sucjassa saan vaikutuksilta. Voimansiirto jarrukah-
voista jarruihin tapahtuu vaijerin valitykselld. Takajarru on yleensa
yhdistetty vaihteistonapaan (e), joissakin tapauksissa sita kdytetaan
polkemalla taaksepain.

Taaksepdin poljettaessa saadaan suurin jarrutusvoima aikaan siten,
ettd poljinta poljetaan sen ollessa vaakasuorassa takana. SRAM-merk-
kisissd napajarruissa jarrutusvoima on suurempi lisdksi silloin, kun va-
littuna on pienempi vaihde.

Naissd jarjestelmissa ylikuumenemisen vaara on erityisen suuri. Sita
esiintyy, kun pitkilla (jyrkilld) alamakiosuuksilla jarrutetaan jatkuvasti.
Seurauksena voi olla jarrutusvoiman heikkeneminen (fading), aarim-
maisessd tapauksessa jarrujen taydellinen vikaantuminen.

maat jarrutusvaikutuksen heikkenevin. Toisinaan riittda jo se, etta
jarrutetaan vuorotellen etu- ja takajarrulla. Jos se ei riitd, sinun on eh-
dottomasti pidettdva useamman minuutin mittainen tauko.

Vaurioituneet jarruvaijerit, joista esim. pistédd esiin yksit-
tdisiéi lankofa, on vaihdettava viélittémdsti. Muutoin ole-
massa vaara, ettd jarrut eivit toimi tai ettd kaadut!

Jos jarrukahvan toimintamatka pitenee jarrutettaessa, tai
jos kuuluu epdtavallisia ddnid ja/tai jarrutusvoima muut-
tuu tuntuvasti voimakkaammaksi tai heikommaksi kuin
yleensd, et saa jatkaa ajamista. Kédnny tdliéin viipymdttd
PEXCO-jilleenmyyjéin puoleen.

Tarkasta sddnnéllisin viliajoin, ettd momenttituki on tiu-

A kasti kiinni rungossa (f) tai haarukassa. Kdytd momentti-
avainta dléikd ylitd suurinta sallittua ruuvien kiristysmo-
menttia!

Taaksepain poljettavien jarrujen tarkastus ja saataminen

Jos pyorassd on taaksepdin poljettavat jarrut, kdyttoketjun (g) kireys
on tarkastettava noin 1 000 km:n eli 50 kayttotunnin valein, ja se on
kiristettdva tarvittaessa. Lue taltd osin luku "Ketju - hoito ja kulu-
minen”.

Huomaa, etti et voi jarruttaa takajarrulla, jos ketju on pu-
donnut rattaalta (h). Kaatumisvaara!
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VAIHTEET
Ketjuvaihteet

Polkupyéran vaihteilla (a+b) vélityssuhdetta sovitetaan maaston
muotoihin ja haluttuun ajonopeuteen. Pienelld vaihteella, jolla ket-
ju kulkee edessa pienen rattaan ja takana ison rattaan kautta, pystyt
ajamaan jyrkkad maked ylas kohtuullisella voimankaytslld. Mutta si-
nun on poljettava nopeammin. Mdked alasp4din ajettaessa kaytetddn
suurta vilityssuhdetta (edessd iso, takana pieni ratas). Yhdelld kam-
men pydrahdykselld pddset useita metreja eteenpdin ja nopeus on
vastaavasti myd&s suuri.

Harjoittele vaihteiden kdyttod maastossa erillddn liiken-
teestd, kunnes polkupyérdsi vipujen tai kddntékahvojen
kédytté on sinulle tuttua.

Lue joka tapauksessa vaihteenvalmistajan kéyttéohjeet
ja tutustu kdyttéén ennen ensimmidistd ajokertaa.

Toimintaperiaate ja kiytté
Ketjuvaihteet toimivat aina seuraavalla periaatteella:

Iso ratas edessd - raskas vaihde - suurempi vélityssuhde
Pieni ratas edessd — kevyt vaihde - pienempi vélityssuhde
Isoratas takana - kevyt vaihde - pienempi vilityssuhde
Pieni ratas takana - raskas vaihde - suurempi vilityssuhde

Tavallisesti vaihdevivut on asennettu seuraavasti:

Oikea vaihdevipu - takarattaat
Vasen vaihdevipu - eturattaat

Nykyaikaisissa kaupunki-/retkipyérissd voi olla jopa 30 vaihdetta,
mutta osa vaihteista on kuitenkin keskendian samanlaisia — todelli-
suudessa kadytettdvissd on 15-18 vaihdetta. Ketju ei koskaan saisi kul-
kea aarimmdisen viistosti, keska silloin se kuluu nopeasti ja vaikutus-
aste pienenee. Kulku on huono esimerkiksi silloin, jos ketju on edessa
pienimmall3 rattaalla ja samanaikaisesti takana kahdella tai kolmella
uloimmalla (pienelld) rattaalla (<} tai jos se on edessa suurimmalla rat-
taalla ja takana sisemmilld (suurilla) rattailla (d).
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Poljinkeskid (e} on poljinkampien ja rungon kohtaamispaikka. Raken-
netyyppeja on erilaisia — joissain laakeriakseli on osa poljinkeskitta,
joissain se on integroitu oikeaan poljinkampeen. Tiivistetyt kuulalaa-
kerit on saddetty tehtaalla huoltovapaiksi ja valyksettémiksi. Poljin-
keskién tiukkuus rungossa ja kampien tiukkuus akselilla on tarkastet-
tava saannollisesti.

Tarkasta sdanndllisesti myés, ovatko kammet tiukasti kiinni laake-
riakselissa vai onko laakerissa vadlysta. Kun heilutat poljinkampea voi-
makkaasti, et saa tuntea lainkaan valysta (f). Jos ndin kuitenkin on,
vie pyora viipymitta PEXCO-jélleenmyyjille.

Riippuen sitd, mikd vaihdejarjestelmd pydradn on asennettu, vaih-
teen vaihtaminen alkaa vaihdevipua kayttamalla tai kdantamalld ran-
netta hieman, jos pyéréssa on vaihdekahvat {g). Polkimia on poljetta-
va koko vaihtamistapahtuman ajan. Poljentavoimaa pitda kuitenkin
vahentda tuntuvasti.

Seuraavassa selostetaan vaihdevipumallien periaatteet ja toiminta-
tavat. Voi kuitenkin olla, ettd uudessa polkupyéréssasi olevaa vaih-
teistoa ei ole selostettu tassa.

Tavallisesti vaihdevipujen periaatteena on, etta isolla vivulla (peuka-
lovivulla) vaihdetaan isoille rattaille,

Eli oikealla kadelld vaihdetaan kevyemmille vaihteelle. Vaihteissa on
pykaldt, samalla kerralla voidaan vaihtaa useita vaihteita kerralla. Va-
semmalla peukalovivulla vaihdetaan raskaalle vaihteelle.

Pieni vipu, joka pyérdilijan nakékulmasta on ohjaustangon edessi ja
jota kdytetaan etusormella (etusormivipu), siirtaa ketjun pienemmil-
le rattaille — eli cikealta raskaille ja vasemmalta kevyille vaihteille.

Vaihteistovalmistajat toimittavat normaalisti perusteel-
liset ohjeet tuotteiden mukana. Lue ohjeet huolellisesti
ldpi. Tutustu tarvittaessa uuteen vaihteistoon erilldédn lii-
kenteestd (h). Jos olet hiemankin epdvarma jostain asias-
ta, tai jos sinulla kysyttivdd, ota yhteyttd PEXCO-jdlleen-
myyjddn.

Vaihdekahvat toimivat toisella tavoin. Oikeanpuoleisen kahvan
kdantaminen ajajaan pdin tekee vilityssuhteesta kevyemman ja va-
semmanpuoleisen kahvan kdantaminen puclestaan raskaamman -
ja pdin vastoin. Myds taalld saattaa kytkentasuunnissa esiintya eroja.
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Kdiytd aina housufa, foissa on tykdistuvat lahkeet, tai lah-
keenkiristimid (a) tms. Néin voit olla varma siitd, ettd lah-
keet eiviit sotkeudu ketjuihin tai hammaspyériin. Kaatu-
misvaara!

Jos vaihdat vaihdetta kuormittaen eli polkemaila hyvin
voimakkaasti, ketju saattaa luistaa. Etuvaihtajan kohdalla
ketju saattaa jopa pudota kokonaan rattailta ja aiheuttaa
kaatumisen! Ainakin ketjun kdytibikd lyhenee tuntuvasti.

Laakeriakseli ja poljinkampi voivat rikkoutua, jos niissd
on vilystd. Rikkoutumisvaara!

Viltd vaihteita, joita kdyttdessd ketju kulkee voimakkaas-
ti vinossa. Kuluminen voimistuu!

Vaihtamisen kannalta on tdrkedd, ettd poljet tasaisesti ja
ilman suurta voimaa. Etenkin etuvaihtajaa (b) kdyttdessd-
sivaihteet tiytyy vaihtaa kuormittamatta, silld kuormitus
lyhentdd ketjun kdyttdikdd tuntuvasti. Lisdksi ketju voi
jumiutua takahaarukan alaputken ja eturattaiden viliin
(“chain suck”).

Tarkastus ja sadataminen

PEXCO-jalleenmyyja on sdatdnyt polkupyéran ketjuvaihteet (c) en-
nen pyoran luovuttamista. Bowdenvaijerit saattavat kuitenkin venya
ensimmaisten kilometrien aikana, mistd johtuen vaihteiden vaihta-
minen ei endd onnistu tarkasti ja ketjusta saattaa kuulua (ratisevaa)
aanta.

Takavaihtajan (d) ja etuvaihtajan sdadtéminen on annettava kokeneen
asentajan sucritettavaksi. Jos haluat yrittd3 sitd itse, noudata lisaksi
myds vaihteiston valmistajan kdyttdohjeita. Jos sinulla on ongelmia
vaihteiden suhteen, kysy neuvoa PEXCO-jélleenmyyjalta.

® Vie polkupydrd oman turvallisuutesi vuoksi 100-300 km:n

eli 5-15 kdyttdtunnin taikka neljdstd kuuteen viikon tai vii-
meistddn kelmen kuukauden kuluttua PEXCO-jilleenmyy-
fille ensitarkastukseen.
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Takavaihtajan sadtdminen

Kiristd vaijeria sdadettavalld vaijerivasteella vaihdevivussa (e) tai sda-
téruuvilla, jonka lapi bowdenvaijeri kulkee takavaihtajaan (f). Vaihda
ketju sitd varten pienimmalle takarattaalle ja kierrd ruuveja ulospdin
puoli kierrosta kerrallaan, kunnes vaijeri on hieman kiredlla.

Tarkasta jokaisen kiristdmisen jélkeen, siirtyyké ketju aina vélittdmas-
ti seuraavalle, suuremmalle takarattaalle. Tata varten sinun on py6-
ritettdava kampia (g) kasin tai ajettava polkupyorélld ja vaihdettava
vaihteita samalla.

Jos ketju siirtyy helposti seuraavaksi isommalle rattaalle, tarkasta,
liilkkuuko se myds helposti pienemmille takarattaille. Jos ndin ei ole,
kyseistd sdatdruuvia taytyy kiertad hieman takaisinpain. Voi olla, etta
joudut kokeilemaan tita useita kertoja.

Takavaihtajan ja etuvaihtajan séddtdminen tdydellisesti
on annettava kokeneen asentajan suoritettavaksi. Nou-
data vaihteistonvalmistajan ohjeita. Jos sinulia on ongel-
mia vaihteiston suhteen, kysy neuvoa PEXCO-jilleenmyy-
jdlté.

Jos avustaja pitédé takapyéréd ilmassa, voit helposti testa-
ta toimintoa pydrittéimdlié kampia ja vaihtamalla vaihtei-
fa.

Pddtevasteiden sddtdminen

Takavaihtaja ja ketju eivét saa padstd eksymadn pinnojen véliin eika
ketju saa pudota pienimmdlta takarattaalta; taman estdmiseksi niin
kutsutut paatevasteruuvit (h) rajoittavat takavaihtajan ka&ntymisalu-
eetta. PEXCO-jdlleenmyyjd sadtad ne, eikd sdaatd muutu normaalikdy-
t6ssa.

Korjaa asentoa tarvittaessa paatevasteruuvilla. Takavaihtajien ruuvit
on usein merkitty kirjaimilla “"H*, joka merkitsee "high gear” ja "L, joka
merkitsee "low gear” "High gear” tarkoittaa tdssd yhteydessa raskas-
ta vaihdetta, eli pientd takaratasta. Kierrd ruuvia my&tapaivain, jos
haluat takavaihtajan siirtyvan sisemmds, tai vastapaivaan, jos haluat
sen siirtyvan ulommas.

Kytke nyt suurimmalle takarattaalle ja tarkasta, onko takavaihtajan
ohjausrulla tarkalleen tamaén takarattaan hampaankarkien alapuo-
lella. Kierra kirjaimella “"L" merkittyd ruuvia my&tapaivaan, kunnes
takavaihtajaa ei saa siirrettyd enempaa pinnojen suuntaan - yrititpa
vaihdevipua kdyttamalla tai kadella painamalla (a, s. 46).
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Talla saadalla estat sen, ettd ketju paasee takarattaiden ja pinnojen
vidliin tai ettd takavaihtaja tai sen ohjausrullakehikko pystyy kosketta-
maan pinnoja — se voisi vaurioittaa pinnaja, takavaihtajaa ja runkoa.
Pahimmassa tapauksessa ajoa ei voi ends jatkaa.

Jos pydrd on kaatunut tai takavaihtaja on saanut iskun,
on vaara, ettd takavaihde tai sen kiinnitys, niin sanottu
vaihtajankorvake, on vdidntynyt. Tillaisten tapausten
jilkeen, tai jos takapyérd vaihdetaan, on syytd tarkastaa
kédntymisalue ja sddtdd pddtevasteruuvit tarvittaessa
uudestaan.

f Koeaja pyériid ehdottomasti liikenteestd eriilddn, kun olet

sddtdnyt vaihteet.

Huonosti sdéddetty vaihteisto on yksi tdrkeimmistd syistd
sithen, ettd runko, vaihteisto ja kiekko vaurioituvat niin
pahoin, ettei niitd voida korjata.

Vie polkupyérdsi sddnnéllisesti tarkastettavaksi PEXCO-
jéilleenmyyjéillesi.

Etuvaihtajan saatdaminen

Alue, jolla etuvaihtaja (b) pitdd ketjun vield juuri ja juuri eturattaan
pailld, mutta jolla ketju ei viela hankaa eturatasta, on darettomaén
pieni. Kuten takavaihtajassa, myos tdssa "H"- ja "L"kirjaimella mer-
kityt padtevasteruuvit rajoittavat kdantymisaluetta. PEXCO-jilleen-
myyja sdatdd ne, eikd sadtd muutu normaalikdytossa.

Vaijeri voi venyd etuvaihtajassa (c) samaan tapaan kuin takavaihta-
jassakin. Tall6in vaihtamiskayttdytyminen huononee. Vaihda pienelle
eturattaalle ja kiristd vaijeria tarvittaessa ruuvilla, jonka kautta bow-
denvaijeri kulkee (d).

Tarkasta kaatumisen jilkeen, ovatko etuvaihtajan oh-
jauslevyt edefleen tarkalleen samansuuntaiset eturattai-
siin néhden ja voisivatko ne koskettaa isoa eturatasta. Se
saisi voimansiirron jumittumaan. Onnettomuusvaara!

Etuvaihtajan sdédtdéminen vaatii erityistd huolellisuutta.
Jos se on sdddetty vddrin, ketju saattaa pudota rattailta
ja voiman viéilitys keskeytyy dkillisesti, On clemassa kaa-
tumisvaaral

Koeaja pyérid ehdottomasti litkenteestd erilléén, kun olet
sdédtdnyt vaihteet.
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Napavaihteistot (vaihteistonavat)
Toimintaperiaate ja kdytto

Napavaihteiden etu piilee niiden kapseloidussa rakenteessa - toisin
kuin ketjuvaihteistossa, vaihteisto on navan sisalla, ja vain ensiéva-
litys eturattaalta takarattaalle on navan ulkopuolella. Lisdksi kaikki
vaihteet voidaan vaihtaa vaihdekahvasta (e).

Edellyttden, ettd kayttoketjua (f) huolletaan sadnndllisesti, se kestda
verrattain tuntuvasti pidemp&an. Ndin on etenkin silloin, jos suljettu
ketjusuoja suojaa ketjua sdan vaikutuksilta.

Voimansiirto ja valityssuhteen sovitus tapahtuvat napavaihteistoissa
yleensd yhden tai useamman planeettapyérastén avulla; niiden maa-
ra riippuu vaihteiden maarasta. Vaihtamisen ajaksi polkemisvoimaa
on syytd hetkeksi vahentda.

Tutustu vaihteistosi toimintaan paikassa, jossa ei ole lii-
kennettd, ja harjoittele vaihdevipujen tai vaihdekahvojen
sekd jarrujen kdyttéd ennen kuin osallistut tieliikentee-

seen.

Ketjuvaihteistoista poiketen napavaihteistot voidaan yhdistaa kasi-
kdyttdisten jarrujen (vanne-, rumpu- tai levyjarrujen) lisdksi myds jar-
ruihin, joita kdytetaan polkemalla taaksepain (rulla- tai rumpujarrut).
Tehokkaimmin se onnistuu, kun polkimet ovat vaakasuorassa (g).

® Joidenkin napavaihteistojen yhteydessd taaksepdin pol-
jettavien jarrufen vaikutus riippuu valittuna olevasta
vaihteesta. Noudata tiltd osin vaimistajan kdyttéohjetta,
ja tutustu jarrujen toimintaan ennen kuin osallistut tielii-
kenteeseen.

Kiinnitd aina huomiota siihen, ettd vaihteiden vaihtami-
nen sufuu mahdoliisimman hiljaisesti ja ilman nykimistd.

Pyérd irrotetaan ja asennetaan toiselia tavalla kuin ketju-

@ vaihteiston yhteydessd. Lue aiheeseen lfittyen luku "Ren-
gasrikko’; ja noudata valmistajan kdyttdohjeissa annet-
tuja ohjeita (h).
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Tarkastus, jalkisaato ja huolto

Napavaihteistot (a) vaativat vain vdahan huoltoa, ja niita taytyy jalki-
sadtad harvoin. Tarkista ketjun kireys — etenkin pyéran irrotuksen ja
asennuksen yhteydessa - ja lue sitéd kasittelevd luku "Ketju - hoito
ja kuluminen”. Jos vaihteiden lukittuminen ei toimi virheettémasti,
kysy neuvoa PEXCO-jdlleenmyyjalta.
Tarkasta ruuviliitoksen (b), joka yhdistidd navan ja mah-
dollisesti momenttituen runkoon, tiukkuus sddnnéllisesti.
Shimano esimerkiksi suosittelee sddnnéllisid huoltotdi-
ti (6ljynvaihto) 5 000 km:n eli kahden vuoden vilein. Lue

ohjeet kiyttdohjeesta tai ota yhteyttd PEXCO-jéilleenmyy-
jddn.

Noudata vaihteiston kdyttdohjetta. Jos olet hiemankin
epdvarma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvdd, ota
yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjddn.

Gates-hihnaveto

Gates-hihnavedossa (<) kdytetddn tavallisen ketjun sijaan hiilikuitu-
vahvisteisesta muovista valmistettua Carbon Drive -hihnaa.

Huolto ja hoito

Hiilikuitupinnan ansiosta hihnaan ei tartu likaa. Riittaa siis, ettd hihna
puhdistetaan tarpeen tullen vedelld. Carbon Drive -hihnaa ei tarvitse
voidella eikd oljyta.

Hihnan kireyden tarkistus

Gates-hihnavedon hyvd kulku edellyttdd oikeata hihnan kireyttd (d).
Epdtavallisen vdhdinen kireys voi saada hihnan hyppdamaan, mika
huonontaa tehoa. Hihnan liiallinen kireys sen sijaan tekee voimansiir-
rosta jaykkaliikkeisen, ja hihna ja laakerit kuluvat turhaan.

Kireys on helppo séétéd Gates Carbon Drive iPhone® -so-
velluksella (saatavilla ilmaiseksi iTunes® App Storesta),
Carbon Drive Krikit -kireysmittarilia tai Eco Tension Tester
-mittarifia (toistaiseksi saatavilla Euroopasta).

Lisiitietoa saat osoitteesta:

www.gatescarbondrive.com
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KETJU - HOITO JA KULUMINEN

Ketjun pitkan kdyttdian ja melua pitamattéman kulun kannalta oleel-
lista ei ole voiteluaineen madrad vaan se, kuinka tasaisesti aineen levi-
tat ja kuinka saannéllisesti 6ljyat. Puhdista ketju siihen tarttuneesta
liasta ja &ljysta silloin téllsin oljyiselld liinalla (e). Erityisia ketjurasvan
poistoaineita ei tarvita, ne ovat pikemminkin vain haitallisia.

Levitd mahdollisimman hyvin puhdistettuihin ketjuniveliin ketjudl-
jyd, -rasvaa tai -vahaa (f). Kierrd samalla kampea ja kostuta ketjun
sisdpuolella olevat rullat. Kierrd tdmén jédlkeen ketjua useampia kier-
roksia. Anna polkupy&ran seistd tdmén jalkeen muutaman minuutin,
jotta voiteluaine padsee tunkeutumaan ketjun sisadn.

Pyyhi sitten ylimddrdinen voiteluaine pois liinalla, jotta se ei roisku tai
sithen ei tartu likaa ajettaessa.

Pidd ehdottomasti huolta siitd, ettef vanteiden farrutus-
pintoihin, jarrulevyihin eikd jarrupaloihin joudu voiteluai-
netta. Jarrut eivdt pitdisi endd tdmdn jélkeen!

Kiéiytd ympdristén suojelemiseksi ainoastaan biologises-
ti hajoavia voiteluaineita, koska kéiytén aikana maahan
joutuu aina jonkin verran ketjunvoiteluainetta, etenkin
mavrdlid kelilld.

Ketjut ovat polkupyéran kulutusosia. Voit kuitenkin vaikuttaa niiden
kdyttéikddn. Voitele ketju sddanndllisesti, etenkin ajettuasi sateella.
Kayta vaihteita niin, ettd ketju on mahdollisimman vihan viistossa ja
polje mahdollisimman taajaan.

Avoketjuvaihteistojen ketjut saavuttavat kulutusrajansa n. 800-2 500
ajokilometrin tai 40-125 kdyttdtunnin jdlkeen. Huomattavasti ve-
nynyt ketju heikentdd vaihtamiskdyttaytymista. Lisdksi taka- ja etu-
rattaat kuluvat nopeammin. Naiden osien vaihtaminen on kallista
verrattuna ketjun vaihtamiseen. Tarkasta t&sta syystd sdannollisesti
ketjun kunto.

kdytettdvissadn tarkkoja mittalaitteita (g). Ketju on vaihdatettava
ammattilaisella, koska siihen tarvitaan erikoistydkaluja, ja koska ketju
taytyy valita niin, etta se sopii oman pyorasi vaihteistoon.

Huonosti niitattu tai pahoin kulunut ketju voi katketa ja
johtaa kaatumiseen.

Kdytd ketjun vaihdossa vain tunnusmerkittyjé ja sopivia
alkuperdisid varaosia (h). PEXCO-jédlleenmyyjéisi opastaa
sinua mielellééin,

Shs
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KIEKOT JA RENKAAT

Kiekko muodestuu navasta, pinnoista ja vanteesta. Vanteen péille
asennetaan rengas, jonka sisdlla on tavallisesti sisarengas. Pinnojen
nippeleiden ja usein terdvireunaisen vannepohjan paélle asetellaan
tai liimataan vannenauha (a) herkan sisarenkaan suojaamiseksi.

Pyordilijan ja matkatavaroiden paino samoin kuin epédtasaisuudet
kuormittavat kiekkoja voimakkaasti. Vaikka kiekot on valmistettu
erittain huolellisesti ja toimitettu keskitettying, pinnat ja nippelit voi-
vat 18ystyd alkuun hieman. Jo lyhyen totutteluajovaiheen, noin 100-
300 km tai 5-15 kayttétunnin, jilkeen kiekot on syytd tarkastuttaa
PEXCO-jalleenmyyijilla ja tarvittaessa keskityttda uudelleen.

Taman totutteluajovaiheen jalkeen kiekot taytyy tarkastaa sadnnélli-
sesti, mutta kiristys on tarpeen vain harvoin (b).

Ulkorengas, sisarengas, vannenauha, rengaspaine

Renkaiden taytyy olla luistamattomat ja tarjota vetopitoa, niiden tdy-
tyy pydrid herkésti ja tasata ajoreitin pienia epatasaisuuksia. Renkaan
rungon koostumus, kumiseos ja profiili vaikuttavat vierintdvastuk-
seen ja pito-ominaisuuksiin. PEXCO-jalleenmyyjilld on tarjolla erilai-
sia malleja (c).

Kun asennat uuden renkaan vanteelle, sinun on otettava huomioon
tah&n asti kdytossa olleen renkaan tyyppi ja koko. Jdlkimmainen on
merkitty kahtena yksikkéna renkaan kylkeen. Toinen niistd on tasmal-
lisempi, normitettu millimetrimerkinta (esimerkki: 42-622 tarkoittaa,
ettd renkaan leveys on pumpattuna 42 mm, ja ettd jalkaosan (sisa-)
halkaisija on 622 mm) (d). Toinen merkinta ilmoittaa koon tuumissa
{esim. 28x1,6").

Rengas pitdd pumpata niin, ettd rengaspaine on oikea, jotta se tarjoaa
optimaalisen kompromissin pyérintaherkkyyden ja ajomukavuuden
valilla. Tallgin ne eivat myéskdan puhkea niin helposti. Liian vahainen
rengaspaine voi aiheuttaa niin sanotun snakebite-vaurion (kaksi rei-
kaa vierekkain), jos sisdrengas jaa puristuksiin ajettaessa reunan vli.
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Valmistajan suosittelema rengaspaine on merkitty normaalisti joko
renkaan kylkeen tai tyyppietikettiin. Painemerkinnan alaraja tarkoit-
taa maksimaalista jousitusmukavuutta kevyille pyériilijoille, ja se on
optimaalinen ajettaessa karkealla reitilla. Mitéd suurempi paine on,
sen vahdisempi on vierintdvastus tasaisella reitilld, mutta mukavuus
vihenee. Koviksi pumpatut renkaat soveltuvat tasta syysta parhaiten
painaville pyordilijdille ja ajoon siledlld asfaltilla.

Paine ilmoitetaan usein englantilaisessa yksikdssa psi (pounds per
square inch). Taulukko (e) sisaltda yleisimmat arvot toisiin yksikéihin
muunnettuina.

Rengas yksin vanteen kanssa ei ole ilmatiivis. Jotta rengaspaine py-
syy renkaan sisdlld, ulkorenkaan sisadn asetellaan sisdrengas, joka
taytetdan venttiilin kautta.

Ovatko renkaat hyvdssd kunnossa fa onko niissd oikeat
rengaspaineet? Suurempi rengaspaine parantaa ajova-
kautta ja vidhentdd rengasrikon riskid. Vdhimmdis- ja
enimmdispaine (bar tai psi) on merkitty renkaan kylkeen.

psi bar psi bar
45 31 75 52
50 34 80 55
55 38 85 59
60 4, 9 | &2
65 45 95 6,6

70 438 100 6,9

Venttiilit

Kaupunki- ja retkipydrissa on tavallisesti kdytossa kolmenlaisia venttii-
leja:

1. Sclaverand- eli Presta-venttiili (f) - on nykyisin kaytossa lahes
kaikenlaisissa polkupyoratyypeissa. Venttiili kestda erittdin suuria
paineita.

2. Schrader- eli autoventtiili () - on otettu kdyttoon autoista.

3. Dunlop- eli pikaventtiili (h) - “tavallinen” venttiili.

Kaikkia venttiilityyppeja suojaa lialta muovihattu.

Auto- ja Dunlop-venttiili voidaan tayttaa sopivalla pumpulla, kun hat-
tu on poistettu.

Jos pyordssa on Presta-venttiili, on ennen pumppaamista loysattdva
pyallettyd mutteria hieman, ja mutteria tdytyy painaa lyhyesti venttiiliin
niin, etta ilmaa alkaa vuotaa. Tarkasta, etta venttiilin runko istuu tuke-
vasti paikallaan. Jos sitd ei ole kierretty tiukalle, ilmaa voi vuotaa vaha
véhélta. Muista kiertda venttiilin mutteri kdsitiukkuuteen pumppaami-
sen jalkeen.
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Autoventtiilit - ja erityistd adapterisarjaa kaytettdessa myés Dunlop-
ja Presta-venttiilit — voidaan tayttaa huoltoasemalla rengaspainemit-
tarilla. Kayta rengaspainemittarin paineilmapistoolia lyhyin painalluk-
sin, koska muutoin renkaaseen voi paasta likaa ilmaa ja rengas voi
puhjeta. Autoventtiilistd padstetaan litkkaa ilmaa pois painamalla vent-
tiili keskella olevaa tappia (a), Presta-venttiilistd painamalla pyallettya
mutteria lyhyesti sisddnpain (b).

Jos pyorassa on Dunlop-venttiilit, on pyallettya mutteria [6ysattava
sen verran, ettd ilmaa alkaa vuotaa. Kierra pyiélletty mutteri sitten ta-
kaisin kiinni. Tavallisesti rengas téytyy pumpata kokonaan uudestaan
tdyteen.

Késipumpulla voi olla vaivalloista saada muodostettua riittava ren-
gaspaine. Helpommin se onnistuu jalkapumpulla, jossa on painemit-
tari (c).

Vaihda kuluneet, hauraat tai halkeilevat renkaat. Ren-
kaan sisddn voi tunkeutua kosteutta fa likaa, jolloin ra-
kenne renkaan sisdlld voi vaurioitua. Sisdrengas voisi

puhjeta. Kaatumisvaara!

Kisittele renkaita varovasti. Ald koskaan pumppaa renkai-
siin ilmaa yli suurimman sallitun paineen! Renkaat voisivat
tilléin pudota ajon aikana vanteelta tai puhjeta. Kaatu-
misvaara!

© k> b P

Renkaat, jotka mahdollistavat 5 baarin ja sitd suurem-
man paineen, pitéd asentaa koukullisiin vanteisiin, jotka
tunnistaa “C”-merkinndstd. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, tai fos sinulla kKysyttivdd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjdén.

Jos asennat renkaat, joiden koko poikkeaa vakiomalli-
sista, rengas voi hangata lokasuajaa, joustohaarukkaa,
jarruja tai muita rakenneosia vasten ja siten vaurioitua.
Seurauksena voi olla myds pyérén jumittuminen. Pyydd
PEXCO-jdlleenmyyjdd opastamaan renkaan valinnassa.

Aja aina mééirdtylld rengaspaineella ja tarkasta se véhin-
tddn kerran viikossa.

Ovatko renkaat hyvdssd kunnossa ja onko niissd oikeat
rengaspaineet (d)? Suurempi rengaspaine parantaa ajo-
vakautta ja vihentédd rengasrikon riskid. Véhimmiiis- ja
enimmdispaine (bar tai psi) on merkitty renkaan kylkeen.

Huomaa my@ds vanteen suurin salfittu paine. Arvot riip-
puvat renkaiden leveydestd. Arvot on ilmoitettu mukana
toimitetuissa vanteen tai kiekon valmistajan ohjeissa.
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Vanteen tasainen pyorinta ja pinnojen kireys

Jotta kiekko voi py&ria tasaisesti, pinnat taytyy kiristaa tasaisesti (e).
Yksittdisten pinnojen kireys voi muuttua, jos esimerkiksi ajat liian no-
peasti reunan yli tai jos nippeli 16ystyy. Tall6in vetdvat voimat joutu-
vat epatasapainoon. Polkupydrési toiminta voi heiketd jo ennen kuin
huomaat tdman epitasaisuuden kiemurtelevasta liikkeesta.

Jos pyGrassd on vannejarrut, vanteen kyljet toimivat myds jarrutus-
pintana (f). Jos kiekko ei pyéri tasaisesti, talld voi olla vaikutusta jar-
rutustehoon. Tarkasta tasainen pydrinta tésta syystd aika ajoin: Nosta
kiekkoa maasta ja laita se kdsin pyorimdan. Tarkkaile vanteen ja jar-
rupalojen vilistd rakoa (g). Jos rako vaihtelee enemman kuin yhden
millimetrin verran, kiekko on syytd keskityttad PEXCO-jalleenmyyjalla
(h).

>

Ald aja kiekoilla, jotka pyorivit epdtasaisesti. Jos pyérs-
sé in vannejarrut, jarrupalat voivat tarttua vanteeseen
ylidgttéviin voimakkaasti vanteen kiemurrellessa voimak-
kaasti. Tdstd on normaalisti seurauksena pyérien vilitén
pysdhtyminen ja sen myétd kaatuminen.

Laysédt pinnat on kiristettévd vilittémdisti. Kaikkien mui-
den rakenneosien kuormitus kasvaa muutoin voimak-
kaasti kyseiselld kohtaa.

Kiekkojen keskittdminen (kiristdminen) on vaikea toimen-
pide, joka on syytd antaa PEXCO-jdlleenmyyjdn tehtédviksi.




PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

RENGASRIKKO

Puhjennut rengas on yleisin vian syy pyordiltdessa. “Lattarenkaan” ei
kuitenkaan tarvitse merkita pydraretken paattymista, jos mukana on
tarvittavat tydkalut ja vaihtosisdrengas tai renkaanpaikkausvilineet.
Jos kiekot an kiinnitetty runkoon ja haarukkaan pikalukitsimilla, et
tarvitse muuta kuin kaksi asennusvipua ja pumpun (a).

Ennen kuin irrotat kiekon, lue luvut “Pyérdn asennus” ja
"Pikalukitsimien kdsittely”. Jos olet hiemankin epdvarma
jostain asiasta, tai jos sinufla kysyttdvdd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjddn.

Pyoran irrottaminen

Jos pyérdssa on mekaaniset vannejarrut (Cantilever- tai V-jarrut),
sinun on ensitéiksesi pujotettava jarruvaijeri pois jarruvarresta (b).
Tee se tarttumalla toisella kddelld kiinni kiekesta ja painamalla jarru-
paloja tai jarruvarsia yhteen. Tassa asennossa jarrujen poikkivaijerin
useimmiten tynnyrin muotoinen nippeli tai vaijerinsuojus (V-jarruis-
sa) on helppo irrottaa.

Jos pyardssa on Maguran valmistamat hydrauliset vannejarrut,
avaa pikalukitsimen vipu jarrun toiselta puolelta (<) ja veda jarru irti
pidikesokkelistaan.

Jos pyorassd on levyjarrut (hydrauliset tai mekaaniset), katso ensin,
missad jarrupalat ja niiden kulumisen ilmaisimet ovat (d). Myohem-
massd vaiheessa ndet taman perusteella, ovatko jarrupalat pyéran
irrottamisen jilkeen vield oikeilla paikoillaan. Lue jarrun valmistajan
kayttdohjeet lapi. Ald ved3 jarruvivusta, kun kiekko on irrotettuna.

Jos takapyd@rdssa on avoketjuvaihde, vaihda ennen pydran irrotta-
mista pienimmidlle takarattaalle. N&in takavaihtaja on uloimmassa
asennossa eikd haittaa irrottamista.

Avaa kiekon pikalukitsin luvussa “Pikalukitsimien kasittely” kuva-
tulla tavalla.

Jos etupyoraa ei vield saa vedettya irti, syynd ovat putoamisen esta-
vat varmistimet. Ne ovat py6rén kiinnityskohdassa (haarukan paassa)
olevat pidikenokat. Pikalukitsimen esikiristysmutteria taytyy l6ysata
hieman ja kiekko taytyy pujottaa irti varmistimista.

Vedd takavaihtajaa kasin hieman taaksepain, jotta takapydra on hel-
pompi irrottaa (e). Nosta polkupydrdd hieman ja napauta kiekkoa,
jolloin se putoaa irti.
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Jarrulevyt voivat kuumentua kdytéssd. Anna niiden jédh-
tyd ennen kiekon irrottamista.

Jos pyéréssiisi on hydrauliset levyjarrut, dld koskaan ase-
ta pyérédd korjaustéitd varten ylésalaisin eli ohjaustanko
Jja satula alaspdin. Jarrut eivit pitdisi endd tdmén jdlkeen.

Aldmissdédn tapauksessa veda (levy)jarrukahvasta kiekon
ollessa irrotettuna ja varmista, ettd asennat kuljetusvar-
mistimet, kun irrotat kiekon.

Jos pyériissd on rumpu- tai ruflajarrut ja napavaihteisto,
on irrotettava ankkuri, jolla vetédvid ja jarruttavia voimia
tuetaan. Samoin vaithdevaijerit tilytyy irrottaa ennen pyé-
rén irrottamista.

Jos pyérdssé on napadynamo, vedd ennen etupydrén ir-
rottamista pistoke irti (f).

Noudata jarrufen ja vaihteiston valmistajan kdyttdohjei-
ta. Rohloff-takapydérdn irrottamiseen liittyvdt erityistoi-
menpiteet I8ydét tarvittaessa pydrédn mukana toimite-
tuista Rohloff-kédyttéohjeista.

Avorenkaat
Renkaiden irrottaminen

Irrota venttiilin tulppa ja kiinnitysmutteri ja pddsta ilma kokonaan
pois (g). Paina rengas koko kehan osalta vanteen kyljesta keskelle
vannetta. Se helpottaa irrotusta.

Aseta muovinen asennusvipu (“rengasrauta’} n. 5 cm padhan vent-
tillista renkaan alareunaan ja vipua renkaan reuna vanteen reunan
ylitse (h). Pidd vipua téssd asennossa. Tyénna toinen vipu noin 10 cm
padhadn ensimmaisestd vivusta venttiilin toiselle puoclelle vanteen ja
renkaan viliin ja nosta renkaan reuna myds tésta kohtaa vanteen reu-
nan ylitse.

Kun tama osa renkaan reunaa on vivuttu vanteen reunan yli, koko
rengas ldhtee yleensa helposti paikaltaan, kun liu'utat vipua vannetta
pitkin. Nyt voit ottaa sisdrenkaan ulos. Varo, ettei venttiili jaa kiinni
vanteeseen ja ettei sisdrengas mene enempad rikki. Renkaan toisen
reunan voit tarvittaessa vetda yksinkertaisesti pois vanteelta. Paikkaa
sisarengas paikkaussarjan valmistajan ohjeiden mukaan tai vaihda
sisdrenkaan tilalle ehja.
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Kun olet irrottanut renkaan, on suositeltavaa tarkastaa myés vanne-
nauha (a). Vannenauhan on oltava tasaisesti paikallaan, se ei saa olla
vaurioitunut eika siind saa clla murtumia, ja sen on peitettava kaikki
pinnojen nippelit ja aukot.

Jos kyseessd on kaksipohjaiset vanteet eli niin kutsutut ontelovan-
teet, vannenauhan tdytyy peittad koko pohja, mutta se ei saa olla niin
leved, ettd se ulottuu vanteen kylkiin. Tallaisissa vanteissa pitdisi kayt-
tda vain tekstiilikudoksesta tai lujasta muovista valmistettuja vanne-
nauhoja. Jos olet hiemankin epidvarma jostain asiasta, tai jos sinulla
kysyttdvad, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjaan.

Jos renkaan sisddn tunkeutunut esine on vaurioittanut
rengaskudosta, vaihda rengas varmuuden vuoksi.

f Puutteelliset vannenauhat on vaihdettava viilittémésti.

Kun ostat vaihtosisdrenkaan, huomaa, ettd autoventtiili
ef sovi kaikkiin vanteisiin!

Jos sinulle sattuu matkalla rengasrikko, pumppaa sisé-
rengas tdyteen ja pydritd sitd kauttaaltaan korvan léhelld
- ndin pystyt yleensd kuulemaan, misséd vuotokohta on.
Kotona voit upottaa sisdrenkaan veteen, jolloin i6ydét
reidn ilmakuplien perusteella. Kun olet I8ytdnyt reidn,
etsi vastaava kohta ulkorenkaasta ja tutki myds se. Vieras
esine on usein vield kiinni renkaassa. Pcista vieras esine,
mutiten seuraava rengasrikko tapahtuu taatusti.

Renkaan asentaminen

Varmista rengasta asentaessasi, ettei renkaan sisddn joudu vieraita
esineitd kuten likaa tai hiekkaa, ja ettet vaurioita sisdrengasta.

Aseta vanteen toinen reuna renkaaseen. Paina renkaan reuna peuka-
lolla vanteen reunan yli vanteen koko kehalta. Taman onnistuu yleen-
sd ilman tyékaluja.

Tyonna sisdrenkaan venttiili vanteen venttiiliaukkoon (b). Pumppaa
sisdrenkaaseen hieman ilmaa, niin etta se pysyy muodossaan, ja ase-
tele se kokonaan ulkorenkaan sisdan. Sisdrenkaaseen ei saa muodos-
tua taitteita.
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Aloita loppuasennus venttiilid vastapadatd olevalta puolelta. Paina
rengas peukaloillasi niin pitkalti vanteen reunan ylitse kuin mahdol-
lista.

Varmista, ettei sisdrengas jaa puristuksiin renkaan ja vanteen viliin.
Tydnna sisdrengasta kdsin aina uudelleen ulkorenkaan keskelle (c).

Tydskentele tasaisesti rengasta pitkin molempiin suuntiin. Lopuksi
sinun on vedettdvd rengasta voimakkaasti alaspdin (d), jotta jo asen-
nettu osuus liukuu vanteen pohjalle. Tima helpottaa huomattavasti
viimeisten senttimetrien asentamista.

Ennen kuin tyénnat ulkorenkaan kokonaan vanteelle, tarkasta vield
kerran, ettd sisdrengas on oikein paikallaan, ja paina ulkaorengas sit-
ten peukalonpékialld vanteen reunan yli.

Jos tama ei onnistu, on kdytettdvd apuna asennusvipuja (e). Varmista,
ettd vivun taivutettu puoli on sisarenkaaseen pain ja ettet vaurioita
sisarengasta.

Paina venttiilid hieman ulkorenkaan sisdan, jotta sisdrengas el ja3
puristuksiin ulkorenkaan alle. Tarkista, onko venttiili suorassa. Jos ei,
sinun on irrotettava renkaan toinen reuna ja oikaistava sisarengas.

Varmista, ettd sisdrengas ef ole puristuksissa, vaivaamalla ulkoren-
gasta koko kehiltaan edestakaisin. Tarkasta samalla myés, onko van-
nenauha siirtynyt paikaltaan.

Pumppaa sisdrengas haluttuun rengaspaineeseen (f}). Maksimipaine
on yleensd merkitty renkaan kylkeen.

Sen, onko ulkorengas oikein paikallaan, tunnistat siitd, ettd kapea
merkkiviiva (g) kulkee tasaisella etdisyydelld vanteen reunan ylapuo-
lella koko vanteen kehdn matkalla. Sovita rengaspainetta nyt vent-
tiilin avulla maksimiarvosta alkaen. Huomaa talléin suositeltu ilman-
painealue (h).
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Pyoran asennus

Pydrd asennetaan pdinvastaisessa jarjestyksessd kuin se irrotettiin.
Varmista, etta kiekko on tarkalleen paikallaan haarukan péissa (drop-
out) (a) ja ettd se pyorii keskelld etuhaarukan putkia tai takahaarukan
tukia. Varmista pikalukitsimen (b} ja putoamissuojien asianmukainen
kiinnitys. Lisatietoja saat luvusta "Pikalukitsimien kasittely”.

Jos pyordssa on levyjarrut, tarkasta ennen kiekon asennusta, istu-
vatko Jarrupalat tdsmalleen paikoillaan jarrusatulassa. Timan tunnis-
taa siitd, ettd jarrupalojen vilinen rako on yhdensuuntainen palojen
kanssa Ja kulumisen ilmaisimet ovat sielld, missa niiden pitaisikin.
Varmista, ettd tydnnét jarrulevyn jarrupalojen viliin.

Jos pyodrassd on napavaihteisto, taaksepdin poljettavat jarrut,
rumpu- tai rullajarrut, varmista, ettd kaikki osat asennetaan oikein,
ja ennen pydran mutterien kiristamista kirista ketju vetamalld kiek-
koa taaksepain. Ketjun vetaminen ylos- tai alaspdin keskeltd taka- ja
eturattaiden valista ei saa olla mahdollista kahta senttid enempaa.
Ketju ei saa miss&dn tapauksessa roikkua!

Veda jarrukahvasta (levyjarrujen kohdalla useamman kerran) (<}, kun
olet asentanut kiekon ja sulkenut pikalukituksen.

Nasta polkupyéréd ja pane kiekko sitten py&rimasn. Levyjarru ei tal-
I6in saa hangata jarrusatulaa eikd jarrupaloja vasten, eikd vanne {van-
ne)jarrupaloja vasten.

Jos pyérissd on levyjarrut, vedd jarruvivuista useaan ker-
taan, kun olet asentanut kiekon paikalleen. Painepisteen
tdytyy asettua tésmdilleen.

Jos pydriissi on vannejarrut, asenna jarruvaijeri heti ta-
kaisin paikalleen, kun olet asentanut py6rén!

Jos pyérissd on hydrauliset vannejarrut, asenna jarru-
kappaleet heti takaisin paikoilleen ja sulje pikalukitsin
() Varmista, ettd jarrukappaleet eivit kosketa vannetta
eivitkd rengasta tai pinnoja, kun kiekko pyérii.

Ennen kuin [jatkar ajamista, tarkasta, ovatko jarrutuskyl-
jet tai jarrulevyt vield asennuksen jdlikeen puhtaat rasvas-
ta ja muista voiteluaineista.

Tarkasta, osuvatko jarrupalat jarrutuspintoihin. Tarkasta
pydrdnkiinnityksen pitdvyys. Tee ehdottomasti koejarru-
tus luvussa "Ennen jokaista ajokertaa” kuvatuila tavalla!

Jos pyéréssé on napadynamo, tyénné pistoke takaisin
naarasliittimeensd.

> BB PP
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OHJAINLAAKERI

Etuhaarukka on laakeroitu runkoon ohjainlaakerilla siten, ettd haa-
rukkaa saa kddnnettya. Jotta polkupyérd voi vakauttaa itse itsensa ja
kulkee suoraan, on tdman ohjausalueen kddnnyttava erittain helpos-
ti. Epatasaisten ajoreittien iskut kuormittavat ohjainlaakeria voimak-
kaasti. Seurauksena voi olla sen [6ystyminen ja sddtéjen muuttumi-
nemn.

etuhaarukkaan ja laakereihin kohdistuu voimakas kuor-

f Jos ajat polkupyérilid ohjainiaakerin ollessa 18ysdlld,
mitus. Haarukka voi murtua. Kaatumisvaara!

Tarkastus ja sdataminen

Tarkasta valys laittamalla sormesi ohjainlaakerin kuoren yldosan ym-
pérille (e).

Paina satulaa ylavartalollasi, veda purista toisella kddell3 etujarrukah-
vaa ja siirtele pyorad voimakkaasti edestakaisin (f). Jos laakerissa on
valystd, kuoren yldosa siirtyy nytkdhtden suhteessa kuoren alaosaan
- minkd nakee myds laakerin kuorten valisestd raosta.

Tarkasta laakerin kevyt liikkuvuus nostamalla toisella kadelld run-
koa, kunnes etupydrd ei endd kosketa maahan. Etupyordd on voi-
tava kdantas ilman lukkiutumista ddrivasemmalta darioikealle. Kun
napautat ohjaustankca kevyesti, haarukan taytyy kaantya itsestadn
pois keskiasennosta (g).

Jos pyord ei ldpdise testida virheettdmasti, kysy neuvoa PEXCO-jal-

suutta. Siksi tdmd tyd on syytd teettid PEXCO-jdileenmyy-

é Ohjainlaakerin sddtdminen edellyttid tiettyd kokenei-
jatlé.

Tarkasta ohjainkannattimen tukeva istuvuus chjainlaa-
kerin sddtdmisen jilkeen pitdmdlld etupyérdd jalkojesi
viélissé ja yrittémdlld kédéntdd ohjaustankoa sitd vastaan
(h). Léysdlld oleva ohjainkannatin voi muutoin aiheuttaa
kaatumisen.
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JOUSITUS
Sanasto

Joustohaarukka

Polkupyéran etuhaarukka, joka torjuu ja vaimentaa iskut liikkuvi-
en rakenneosien avulla. Yleisimpid ovat teleskooppijoustohaarukat
(a+b). Liukuputkiksi kutsutaan kiintedsti teleskooppihaarukan kruu-
nun kanssa yhteenpuristettuja tai -ruuvattuja ohuempia putkia. Ala-
jaloiksi kutsutaan normaalisti alempia putkia, jotka uppoavat liuku-
putkiin.

Joustojaykkyys eli joustokovuus

Voima, joka vaaditaan jousen puristamiseksi yhteen tietyn jousto-
matkan verran — mitattuina newtoneina millimetria kohden (N/mm)
tai nauloina tuumaa kohden (Ibs/in). Suurempi joustojaykkyys mer-
kitsee suurempaa voimaa joustomatkaa kohden. limajousitusele-
menttien kohdalla tdma merkitsee korkeampaa painetta.

Jousen esijannitys

Laajalti kaytossad olevissa ilmajousitusjarjestelmissa etuhaarukan il-
manpaine maarad jousen kovuuden ja esijannityksen. Noudata val-
mistajan suosituksia. Terasjouset voidaan esijannittaa tietyn alueen si-
sapuolella. Talléin jousitus reagoi vasta suuremmalla kuormituksella.

Tama el kuitenkaan muuta joustojaykkyytta. Painavat py&railijat eivat
voi kompensoida liian vahdistd jousen kovuutta korkeammalla esi-
jannityksells.

Negatiivinen joustomatka - "sag” (c)

Joustomatka, jonka takarakenne tai etuhaarukka joustaa sisdan aja-
jan asettuessa normaaliin ajoasentoonsa py&ran ollessa pysahdyk-
sissd. lImoitetaan useimmiten prosentteina kokonaisjoustomatkasta.

Paluuvaimennus - “rebound damping”
Useimmiten punainen saadténuppi/-py6ré. Hidastaa tai jarruttaa ulos-
joustoa. Estdd polkupydran notkumisen.

Lockout-mekanismi (d)

Useimmiten vipu jousituselementissd tai ohjaustangossa.
Mekanismi, joka lukitsee etuhaarukan tai takaiskunvaimentimen,
jotta jousituselementti ei heiluisi asfaltilla tai siledp&allysteisilla teilld
ajettaessa. Ei saa kdyttda maastossa.

Platform-vaimennus
Kasvattaa puristusvaimennusta {low speed) ja ehkéisee heilumista.
Pdinvastoin kuin lockout-toiminnossa, joustoa ei lukita kokonaan.
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JOUSTOHAARUKAT

Useimmissa retkipy&rissa ja monissa kaupunkipydrissa on joustohaa-
rukat (e+f). Nain polkupydrdd on helpompi hallita myds maastossa
tai huonokuntoisilla tiecsuuksilla, koska rengas sailyttdd paremmin
maakosketuksen. Polkupyérdan ja ajajaan kohdistuva (isku)kuormi-
tus vdhenee huomattavasti. Joustohaarukoiden jousielementtien
toteutuksessa ja vaimennintyypeissa on eroja. Tavallisia ovat joko te-
rdsjouset, erityiset muovilaadut (elastomeerit), suljetut ilmakammiot
tai ndiden yhdistelmat. Vaimennus tehdadn yleensd 6ljylla tai elasto-
meerien omalla vaimennuksella.

@ Joustohaarukoiden vaimistajat liittédvit tavallisesti ohjeet

pyorin cheen. Lue ne huolellisesti lipi, ennen kuin teet
muutoksia haarukan séétéihin tai huollat haarukkaa.

Jousen kovuuden saataminen

Jotta haarukka toimii optimaalisesti, se on mukautettava ajajan pai-
noon, istuma-asentoon ja kadyttdtarkoitukseen. Kun istut satulaan,
joustohaarukan pitdisi painua sisdaan 10-25 % enimmaisjoustomat-
kasta. Teetd tama ty6 ehdottomasti PEXCO-jalleenmyyijélla luovutuk-
sen yhteydessa.

Jos haarukka iskee maastossa tai huonokuntoisilla tieosuuksilla mon-
ta kertaa pohjaan, niin ettd sen kuulee selvasti, jousi on sdddetty liian
pehmeaksi. Esijannitystd/painetta taytyy sdatad suuremmaksi (g). Jos
terdsjousten sadtbalue ei ole riittévd, pyyda PEXCO-jalleenmyyjaa
vaihtamaan jouset.

Joustohaarukat ovat rakenteeltaan sellaisia, etté ne voi-
vat ja niiden pitdd kyetd tasaamaan iskuja. Jos etuhaa-
rukka on jéykkd ja lukittu, iskut siirtyvét vaimentamatto-
mina runkoon, jonka rakennetta ei ole yleensd tarkoitettu
tillaiseen kyseisissd kohdissa. Tdstd syystd tétd toimintoa
saa kéyttdd lockout-mekanismilla (h) varustetuissa etu-
haarukoissa aincastaan tasaisella alustalia (kaduilla,
metsiiteilld), eikd epdtasaisessa maastossa.

Joustohaarukan on oltava rakenteeltaan sellainen tai se
on sdddettdvd siten, ettd se joustaa pohfaan ainoastaan
dédrimmdisissd tapauksissa. Liian pehmediksi sdéddetyn
jousen (liian alhainen ilmapaine) tunnistaa ja usein myés
kuulee kovista iskuista. Ne syntyvét, kun etuhaarukka
puristuu yhtékkisesti tdysin kokoon. Jos joustohaarukka
joustaa usein pohjaan saakka, se ja runko voivat ajan mit-
taan vaurioitua.
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Vaimennus ja lockout-toiminto

Vaimennusta sdddetadn sisdisilld venttiileilld. Jousituksen "keinahte-
lu”esteen jdlkeen estetadn.

Jos poljet pitkan aikaa seisten suurta voimaa kdyttaen mékea ylos-
pdin, on suositeltavaa lukita vaimennus kokonaan, jos joustohaaru-
kassa on titd varten lockout-mekanismi. Kun ajetaan maked alaspéin
epdtasaista reittid, lockout-toiminnon on oltava avattuna.

Jos joustohaarukassa on sdddettdvd paluuvaimennus (“rebound”),
ulosjoustonopeus voidaan saatda hitaammaksi tai nopeammaksi
sadtdnupilla. Aloita sddtdminen tdysin avatulla vaimennuksella (*-").
Aja esteen yli (esim. katukiveyksen reunalta alas) ja kddnna paluu-
vaimennusta vidha vahaltd juuri sen verran kiinni (suuntaan "+"),
ettd joustohaarukka ei keinahtele sisdaan- ja ulosjoustamisen jalkeen
enempad kuin yhden kerran. Tarkasta muutetut sdadot aina tekemal-
I3 koeajo.

Jos etuhaarukka on liian voimakkaasti vaimennettu, se ei
mahdollisesti pysty endid joustamaan ulos, jos esteet seu-
raavat toisiaan nopeasti. Kaatumisvaara!

A\

A\
A
®

Ald vddntele ruuveja tyskaluilla ilman harkintaa ja siind
toivossa, ettd kyseessd olisi sddtomekanismi. Seurauksena
voi olla kilnnitysmekanismin aukeaminen, joka johtaa kaa-
tumiseen. Yleensd vaimistajat ovat merkinneet sddtome-
kanismit asteikoilla tai symboleilla "+” (a) (joka merkitsee
voimakkaampaa vaimennusta / kovempaa jousitusta) ja
I!_ﬂ' (b)o

Kun asennat uuden eturenkaan, varmista, ettd se ei han-
kaa kruunua, kun etuhaarukka joustaa tdysin sisédn. Etu-
pydrid voi lukkiutua. Kaatumisvaara!

Alé aja, jos joustohaarukka osuu usein pohjaan. Itse etu-
haarukka ja runko veivat vaurioitua.

Ald kdytd lockout-toimintoa epdtasaisessa maastossa,
vaan ainoastaan tasaisella reitillé (kaduilla, metséteilld)
(e}

Ota yhteyttid PEXCO-jdlleenmyyjddn tai noudata ohjeita,
jotka on annettu joustchaarukan valmistajan kéiyttéop-
paassa (d).
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Huolto

Joustohaarukat ovat monimutkaisia rakenneosia, jotka tarvitsevat
saannéllistd huoltoa ja hoitoa. Useimmat joustohaarukoiden tarjo-
ajat ovat perustaneet tita varten huoltokeskuksia, joissa voit korjaut-
taa haarukan ja joihin voit vieda sen méaaraaikaistarkastukseen, esim.
kerran vuodessa, kdyt&std riippuen. Tarkastuta kaikki ruuviliitokset
sadnndllisesti PEXCO-jilleenmyyjalla.

Sinun on kuitenkin hyva hallita muutamia perushuolto-ohjeita:
Varmista, etta liukuputkien liukupinnat ovat puhtaat.

Jos haarukka on likaantunut, puhdista se vedelld ja pehmeidlld sie-
nella (e).

Kun olet pessyt pyoran, suihkuta joustohaarukan liukuputkiin hie-
man valmistajan hyvaksymaa voitelusuihketta (f) tai levita niihin erit-
tain ohut kerros hydrauliéliya. Anna etuhaarukan joustaa tdman jal-
keen useamman kerran sisdén ja pyyhi voiteluaineen jadmiét ennen
seuraavaa ajoa puhtaalla liinalla.

Ala kdyta puhdistuksessa hoyrypesuria (g) dlikad voimakkaita puhdis-
tusaineital Tiedustele PEXCO-jalleenmyyjaltd, mika aine on tarkoituk-
seen sopiva.

Jos haarukassa on elastomeerijousitus, muovijouset on syyta puhdis-
taa sadnnollisesti ja voidella hartsittomalla ja hapottomalla rasvalla.
Jotkut haarukanvalmistajat tarjoavat hoitoon tarkoitettua erikoisras-
vaa (h). Noudata ehdottomasti valmistajan suosituksia. Jos haaru-
kassa on ilmajousitus, paine on tarkastettava saanndllisesti, koska se
saattaa heiketd ajan mittaan.

Jousielementit ovat rakenteeltaan monimutkaisia. Jdtd
niiden huolto ja ennen kaikkea jousielementtien purkami-
nen PEXCO-jilleenmyyjéin suoritettaviksi.

Toimita joustohaarukallinen pyérisi véhintdédn kerran
vuodessa etuhaarukan vaimistajan huoltokeskukseen.

© >
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JOUSITETUT SATULATOLPAT

Jousitetut satulatolpat (a+b) parantavat mukavuutta epatasaisilla rei-
teilld. Niitd voidaan kayttdd sekd kaduilla ettd peltoteilla.

Satulatolpat on yleensd saddetty keskiméaardisen pyorailijan painon,

75 kg, mukaan. Voit vaikuttaa jousitusominaisuuksiin muuttamalla
jousien esijannitysta ja/tai asentamalla toiset jouset.

(end, minimum, maximuim, stop, fimit tms.) yldpuolelfe.

Jousitettujen satulatolppien valmistajat liittdvit yleensd
ohjeet pydrin oheen. Lue ne huolellisesti Icpi, ennen kuin
muutat sddtdjd tai teet huoltotditd.

f Ald vedd satulatolppaa varressa olevan merkinnén (c)

Tarkastus ja huolto

Ota satulasta kiinni edestd ja takaa, ja kddnna sitéd poikittain ajosuun-
taan nahden (d). Nain pystyt tarkastamaan, onko satulatolpan jousi-
tusmekanismissa sivuttaisvalysta.

maan tilanne ja tarvittaessa pienentamaan valys.

Huollata satulatoippa kerran vuodessa PEXCO-jélleen-
myyjdild.
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VALOT

Madrdysten mukaan julkiseen tielilkenteeseen osallistuvalla on eh-
dottomasti oltava valot (ks. Luku "Tieliikenteeseen osallistumista
koskevat lakimaaraykset”). Sinun on syyta tietas, millainen raken-
ne valoissasi on, jotta pystyt korjaamaan mahdolliset viat itse.

Takavalo (e) ja etuvalo (f) saavat virtansa laturista (niin kutsutusta
dynamosta). Sitd varten kumpikin niista on liitetty laturiin kahdella
johdolla. Joissakin tapauksissa kummassakin lampussa on vain yksi
johto, téllsin paluujohtaminen hoidetaan rungon kautta.

Takavalo

Joko hehkulamppu tai LED loistaa (punaisen), valoa hajottavan lasin
lapi taaksepdin, ja jos mahdollista, valo ndkyy myds sivulle. Nykyisin
useimmissa takavaloissa on myés seisontavalotoiminto, joka saa vir-
tansa kondensaattorista tai akusta, kun polkupyéra seisoo esimerkik-
si liikennevaloissa.

Etuvalo

Valonldhteind kaytetddn joko hehkulamppuja, halogeenilamppuja
tai yhté tai useampaa LEDid (valodiodia), jotka séteilevat valkoista va-
loa heijastimen ja/tai valoa hajottavan lasin kautta ajoradalle. Joissain
malleissa on tunnistin, joka kytkee etuvalon pimealla automaattisesti
péadlle, jos dynamo on aktivoituna. Erityisen laadukkaissa etuvaloissa
on liséksi seisontavalotoiminto tai jopa péivdajovalo (molemmat to-
teutettu LEDein).

Sivudynamo

Sivudynamo (g) pitad asentaa siten, etta vetoakseli on pystysuorassa
kiekon akseliin ndhden, ja dynamon rulla on koko leveydeltdan ren-
gasta vasten. Sivudynamo voidaan asentaa etu- tai takapyérdan. Kun
dynamo kytketdan paille, sen rulla kallistuu renkaan kylked vasten.
Dynamo kytketddn pois pdilta kallistamalla se takaisin 1dhtdasen-
toonsa, johon se lukittuu.
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Napadynamo

Napadynamot (h, s. 65+a) ovat etupydran navassa. Ne toimivat 15-
hes kulumatta, ja niiden vaikutusaste on suuri. Tietyissa malleissa on
sahkétoiminen paille- ja poiskytkentd mekaanisen sijaan. Sitd varten
ohjaustangossa tai suoraan etuvalossa (b) on kytkin. Jotkin muka-
vuusmallit kytkeytyvat itsestaan paille ja pois tunnistimen avulla.

Paristo- tai akkuvalaisimet

Saksassa ajoneuvajen liikenteeseen hyvaksymisestd annetussa ase-
tuksessa (StraBBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, StVZO) sallitaan
paristokayttéisten tai uudelleen ladattavalla akulla toimivien etu- ja
takavalojen (c) kdyttd dynamokayttéisten sijaan. Lue aiheesta myds
luvusta "Tielilkenteeseen osallistumista koskevat lakisdateiset
vaatimukset”.

A\

Kytke sivudynamo (d) pddlle tai pois vain pyérén ollessa
paikallaan ja varmista, ettd dynamo ei kallistu pinnojen
véiliin. Varo! Mdériélié kelilid dynamon vaikutus voi heiketd,
jos dynamon ruila luistaa.

Puutteellinen tai toimimaton valo on lainvastainen, ja
liséksi se vaarantaa henkesi. llman valoa pyériéilevid on
vailcea havaita tieliikenteessd pimedlld, ja he voivat ai-
heuttaa vakavia onnettomuuksia!

Lue pyérdn mukana toimitetut valojen ja dynamon val-
mistajien kéyttéohjeet huoleliisesti Idpi ja noudata niis-
sd annettuja ohjeita. Jos sinulla on kysyttivdd valoista,
kéidnny PEXCO-jilleenmyyjdisi puoleen.



PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

HYODYLLISTA TIETOA POLKUPYORIIN LITTYEN
Pyorailykyparat ja -lasit

sa. Noudata valmistajan kayttdohjeita.

Ald koskaan aja ilman kypérdd ja pyérdilylaseja (f)! Tur-
vailisimmastakaan kypdrdstd ei kuitenkaan ole mitdédn
hyétyd, jos se ei ole sopivan kokoinen tai jos sen hihnaja ef
ole séididetty oikein tai kiinnitetty.

suositeltavaa kdyttaa pyordilylaseja (g}, kun olet lilkkeella polkupyd-
rélla.

Lasit sucjaavat silmiasi auringon ja viiman liséksi myos hyttysiltd ja
vierailta esineiltd, jotka voivat lentad silmiisi ja haitata ndkyvyytts, jos
ajat ilman pydérailylaseja. Kaatumisvaara!

PEXCO-jdlleenmyyjdlld on suuri valikoima erilaisia pyordilylaseja, ja
h&n opastaa mielelldan lasien valinnassa.

Vaatetus

Aléd koskaan pyérdillessdsi kéytd housuja tai hameita, joi-
den lahkeet tai helmat voivat joutua pinnojen, ketjun tai
rattaiden viliin. Kdytd tarvittaessa suofana tarkoitukseen
sopivia nipistimid tai nauhoja.

Kdytd vaatteita, joiden vdri herdttdd muiden tielidliikhuji-
en hucmion, jotta sinut huomataan!

Polkimet ja kengat

Pyordilyyn kannattaa valita kengdt (h), jotka on valmistettu lujasta
materiaalista, jotta ne tukevat jalkaa, ja joissa on jaykka pohja, jonka
lapi poljin ei padse painumaan. Kantapaan alue ei saa olla liian leves,
muutoin et saa jalkaa luonnolliseen asentoon.

Erityisia pyordilykenkia tarvitaan etenkin silloin, jos kaupunki-/ret-
kipyordssasi on niin kutsutut napsautus- eli lukkopolkimet. Naiden
kenkien pohjiin on integroitu pienet pidikelevyt eli klossit, joiden an-
siosta kenkd pysyy hyvin polkimessa ja kengilld pystyy kdvelemain
ainakin tyydyttavasti.
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Lukkopoljinten (a) térkein etu on se, ettd jalka ei luista paikaltaan, kun
poljet nopeasti tai kun ajat epétasaisessa maastossa. Koska kenka on
lukittu polkimeen, poljinta voi myds tydntas tai vetds.

Tavallisesti otat polkimen vastaan klossin karjelld kammen ollessa
alimmassa asennossaan ja poljet sitten poljinkappaletta sen ollessa
vaakasuorassa. Yleensa kuulet ja tunnet kengan tall&in lukittuvan.

Lukkopoljinten laukaisukovuus sdddetdan kuusiokoloavaimella (b).
Narinan tai kitindn saat usein poistettua levittdmalla hieman rasvaa
kosketuskohtiin. Se voi kuitenkin olla myds merkki kuluneisuudesta
- aivan kuten seisonnan epavakauskin. Tarkasta klossit sdanndollisesti.

> B

Varmista, ettd klossin kiinnitysruuvit ovat aina tiukalla.
Jos ne ovat [8ysdild, polkimista on lihes mahdoton pddstd
irti. Kaatumisvaara!

Harjoittele ensin paikallasi ja sitten liikenteestd erilldén,
miten kengdt asetetaan polkimiin, miten ne lukitaan ja
miten ne irrotetaan (c).

Sk

Aja lukkopoikimilla vain, jos ne lukittuvat ja laukeavat
moitteettomasti. Jos poljin ei toimi puhtaasti tai jos klossi
on pahoin kulunut, kenkd saattaa itsestdén irrota polki-
mesta. Joskus kengdn saa vain vaivoin, jos lainkaan, irro-
tettua. Kummassakin tapauksessa on olemassa kaatumis-
vaara!

Varmista, ettd poljin ja kengdnpohja ovat aina puhtaita
(d} ja éljyd kiinnitysmekanismi séénnéllisesti.

Lue polkimen valmistajan kdyttdohjeet ja pyydd PEXCO-
jéilleenmyyjéid esittelemddin erimallisia kenkid.
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Lisatarvikkeet

Ostaessasi polkupyéran olet luonut perustan monelle hauskalle ajo-
matkalle. Riippuen siitd, mihin aiot py6raasi kayttad, sinun kannattaa
ottaa huomioon eri vinkkeja ja varustaa pydrdsi tarvittavilla varusteil-
la. PEXCO-jélleenmyyijallasi on runsaasti katevid lisavarusteosia, jotka
parantavat turvallisuuttasi ja lisddvédt mukavuutta.

Voit asentaa pyoradsi erilaisia lisdavarusteita (e). Varmista kuitenkin,
ettd noudatat lakisdateisia maarayksid (Saksassa StVZO/FZV) seka
DIN EN -normien vaatimuksia. Kaikkien jélkiasennettavien osien tay-
tyy sopia yhteen pyordsi kanssa.

Tarkoitukseen soveltumattomat viilineet voivat muuttaa
polkupyérédsi ominaisuuksia ja aiheuttaa jopa onnet-
tomuuden. Keskustele siksi aina PEXCO-jilieenmyyjdsi
kanssa lisdvarusteiden asentamisesta ja ota ehdotto-
masti huomioon polkupydrdn kdyttétarkoitusta koskevat
huomautukset.

Lukot

Muista ottaa ajomatkalle mukaan laadukas U-, taitto- tai ketjulukko
(f). Varkaudenesto on tehokasta vain, jos kiinnitat pyorasi lujaan koh-
feeseen.

Renkaankorjaustarvikkeet

Tarkeimmat tarvikkeet onnistuneen pyéraretken takaamiseksi ovat
ilmapumppu ja pieni tyékalupussi. Sithen kannattaa pakata kaksi
muovista asennusvipua, useimmin tarvittavat kuusiokeoloavaimet, si-
sakumi, paikkaussarja, mahdollisesti matkapuhelin ja vahan kéteista
{g). Ndin olet valmiina, jos rengasrikko iskee.

jne, voivat haitata polkupyérési toimintaa. Tiedustele
aina PEXCO-jilieenmyyjéisi kanssa ennen kuin asennat
pydrddsi mitddn lisdvarusteita.

f Jilkiasennetut varusteet kuten lokasuojat, tavarateline

Ennen kuin ostat liséivarusteena asennettavia soittokello-
ja (h), dédnitorvia tai valoja, on tarkastettava huoleliisesti,
ovatko néimdi lisdtarvikkeet sallittuja ja testattuja ja siten
tielitkenteeseen hyvdksyttyjd. Paristo-/akkukdyttdisissd
lisdvaloissa tédytyy olla aaltoviiva- ja K-merkintd.
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MATKATAVAROIDEN KULJETTAMINEN

Matkatavaroiden kuljettaminen, kun runko on
jousittamaton

Matkatavaroita voi kuljettaa polkupydrdlla monella eri tavalla. Pa-
ras kuljetustapa riippuu ennen kaikkea matkatavaroiden painosta
ja koosta. Vaivatonta se on erityistd pyéréilyreppua kdyttden (a). Pi-
tempid retkid ja hankalankokoisia kuormia varten retkipy6rdssasi on
tavarateline (b).

Mukaan otettavat tavarat on suositeltavaa kuljettaa tukevissa pyora-
laukuissa, joiden painopiste on mahdollisimman alhainen.

Tavaroita voi liséksi pakata ohjaustankolaukkuun (c), jotka yleensa
kiinnitetdan pikakiinnikkeilld. Ohjaustankolaukut soveltuvat erityi-
sesti arvoesineille, valokuvausvalineille ja kartoille, jotka ndin ovat
matkan aikana helposti saatavilla.

Kun ostat laukkuja, varmista, ettd ne ovat vesitiiviita, jottet joudu ko-
kermaan ikavia yllatyksia ensimmaisen kaatosateen osuessa kohdalle.

Etulaukut eli niin kutsutut lowrider-laukut kiinnitetaan etuhaaruk-
kaan erityisilld kannattimilla. Jos olet hiemankin epdvarma jostain
asiasta, tai jos sinulla kysyttavas, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjaan.

Ald ylikuormita polkupyéréési (ks. polkupyérdpassi) ja
huomaa tavaratelineeseen mahdollisesti painettu tai pai-
nokuvioitu suurin sallittu kuormitus.

Sovita joustohaarukan sdéto ja rengaspaineet lisddnty-
neen painon mukaan.

Matkatavarat vaikuttavat polkupyérdsi ajo-ominaisuuk-
siin ja pidentiviét jarrutusmatkaa! Harjoittele siksi kuor-
matulla pyérdlld (d) ajamista ensin liikenteestd erilléidn
olevalla alueella.

> B
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LASTEN KULJETTAMINEN

Lasten kuljettaminen on mahdollista ja sallittua vain erityisistuimilla
(e) tai perdkarryilld (F).

Kiinnitd lapsimatkustajien turvavyét aina (g), silld lapsen
haliitsemattomat liikkeet voivat kaataa pyérén tai perd-

kdirryn.

Pue lapselle aina sopivankokoinen pyéréilykypdrd. Laste-
nistuin tai perédkdrry eivdt tarjoa tdydellistd suojaa onnet-
tomuuden sattuessa. Muista myaés itse kdyttdd aina kypd-
rdd.

Koska lastenistuin tai perdikdrry lisddvdt painoa, sinun on
otettava pidempi jarrutusmatka huomioon.

> BB

Lastenistuimet

Peitéi satulasi jouset, jotta lapsen sormet eivét voi féddd
puristuksiin niiden vdliin.

istuinta erityiselld kiinnikkeelld. Tarkista asia polkupyédré-

f Kaikkiin kaupunki- ja retkipydriin ei voida asentaa lasten-
passista ja tiedustele PEXCO-jdlleenmyyjdltd.

Perakarry

Erityisilld lasten kuljettamiseen tarkoitetuilla, polkupydran perassa ve-
dettavilla perakarryilla voidaan kuljettaa enintaan kahta lasta kerralla.

Perdkarry muuttaa polkupyéran jarrutuskdyttdytymista ja leveytta.
Harjoittele ensin tyhjalla perakarrylld. Pitka viiritangon ansiosta au-
toilijoiden on helpompi havaita perdkérry. Varmista, ettd karryssd
on kaikki ne heijastimet, jotka on maaraysten mukaan oltava myas
polkupyorassa. Jos ajat pimeadlld, kiinnita perdan paristo-/akkukayt-
téinen valo (h).

Ennen kuin alat vetdd perékdrryd polkupyérdlld, varmista,
onko pydrd tillaiseen tarkoitukseen sapiva. Tarkista asia
poikupyéripassista tai tiedustele PEXCO-jélleenmyyjéiltd.
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Lastenpyoran kytkentd-/puomijarjestelmat

Markkinoilla on tarjolla erilaisia jarjestelmid (a+b), joilla voit kiinnittaa
lastenpyéran aikuistenpyéradn, jotta pystyt ajamaan yhdessd lapsesi
kanssa tieliikenteessa.

Tutustu eri kytkentdjdrjestelmiin PEXCO-jalleenmyyjan liilkkeessa.

Myds oman polkupyordsi jarrutuskdyttaytyminen muuttuu. Ennen
kuin ldhdet ajamaan tielilkenteeseen lastenpyéra kytkettynd, sinun
on siis syytd totutella pyérasi ajo- ja jarrutuskayttdytymiseen lilken-
teestd erillddn ja aluksi iiman matkustajaal

ajo-ominaisuuksiin. Kytketyn polkupyérdn sekd lapsen
paine tekeviit ajamisesta jokseenkin epévakaata. Polku-
pyérdsi voi pyrkid kiemurtelemaan. Harjoittele pyérén
selkdédn nousemista ja pyérdltd laskeutumista sekd aja-
mista, ja ota etenkin kaarteissa huomioon, ettd kytkentd-
jarjestelmdlld varustettuna polkupyérdsi on hyvin paljon
pitempi!

@ Kytkentdjdrjestelmdt vaikuttavat tuntuvasti pydrdsi

© b b P

Tdrkedid on myds, ettd harjoittelet lapsen kanssa, miten
kytketyn polkupyériin kyydisséi toimitaan ajon aikana.
Varmista, ettii lapsi kéyttdd pyordilykypdrdd myds kyt-
ketyn polkupyérin kyydissd ollessaan. Ndytd lapselle esi-
merkkid ja kédytd itsekin kypérdé!

Hankkiessasi lastenpyéréiin kytkentdjéirjestelmid, var-
mista, ettd tuotteet ovat tarkastettuja (esim. DIN/GS), ja
asenna ne aina oikein. Kattavat tiedot aiheesta saat val-
mistajien kiyttéohjeista, jotka saat lastenpyérdn kytken-
tdjdrjestelmdn oston yhteydessd.

Jos ajat pimedlid, pitidd myés kytketyssd lastenpydrdssd
olla mdidrdysten mukaiset valot, eli niissd pitdd olla aal-
toviiva- ja K-kirjainmerkintd (). Lisdtietoa saat luvusta
"Tieliikenteeseen osallistumista koskevat lakisddteiset
vaatimukset’. Jos dynamon rulla ei pydri, suosittelemme
testattua akkutakavaloa (d).

Ennen kuin kiinnitdt polkupyérddisi lastenpydrédn kytken-
tdjirjestelmin, tarkista, soveltuuko pyérdisi tillaiseen.
Tarkista asia polkupyérépassista tai tiedustele PEXCO-jdl-
leenmyyjiltd.




PEXCO

MEAT LEVEL emORILITY

POLKUPYORAN KULJETTAMINEN
Autolla

Ldhes kaikissa autotarvikeliikkeissa ja melkein kaikilla autokaupoilla
on tarjolla telinejarjestelmid (e) polkupyéran kuljettamiseen, jotta
py0radd ei tarvitse purkaa osiin.

Tavallinen tapa on kuljettaa py&ria kiskoon asetettuina siten, etta
ne on kiinnitetty siihen viistoputkesta. Sen seurauksena runko voi
vaurioitua pysyvsti. Erityisen herkkid ovat laadukkaat, erittdin ohut-
seinamadiset alumiinirungot, sekd hiilikuituvahvisteisesta muovista
valmistetut rungot. Hiilikuituvahvisteisen muovin materiaaliominai-
suuksista johtuen vakavaa vauriota ei valttamattd nae heti, mutta
seurauksena voi myshemman kayton yhteydessd olla odottamaton,
vakava onnettomuus. Autotarvikekaupoissa on kuitenkin saatavilla
sopivia erikoismalleja.

Yha suurempaa suosiota saavuttaneet peratelineet tarjoavat katto-
telineisiin verrattuna ennen kaikkea sen edun, ettd polkupyorda ei
tarvitse nostaa niin korkealle kuljetusta varten. Varmista, etta etuhaa-
rukka ja runko eivét vaurioidu kdytetyn kiinnitysmenetelman johdos-
ta. Rikkoutumisvaara!

Varmista ostamisen yhteydessd, ettd maassasi voimassa olevat tur-
vallisuusstandardit tayttyvat, esim. GS-merkinta.

Lue telineen (f) kayttoohje dlaka ylitd suurinta sallittua hydtykuor-
maa aldka suositeltua tai jopa pakollista enimmdisnopeutta. Ota
tarvittaessa huomioon perdkarryn kiinnityskappaleen vaadittava ai-
sapaino.

Varmista, etté polkupyérdssd ei ole osia (tyékaluja, tava-
ralaukkuja (g), lastenistuimia (h) jne), jotka voisivat irrota.
Onnettomuusvaara!

Ald osta telinejdrjestelmid, joissa polkupyérd kiinnitetddn
ylosalaisin, eli ohjaustanko ja satula alaspdin telineeseen.
Tédssd kuljetustavassa ohjaustanko, ohjainkannatin, satula
ja satulatolppa alitistuvat voimakkaalle rasitukselle ajon
afkana. Ald valitse telinettd, johon pyérd kiinnitetddn pol-
jinkammista. Rikkoutumisvaara!

> B

Tarkista polkupyérdn kiinnitys ennen matkaa ja myés
sddnnéllisesti sen aikana. Jos polkupyérd irtoaa telinees-
td, muiden tiellé liikkujien turvallisuus voi vaarantua.
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Ald aseta pyérdd tai sen osia irrallaan auton siséén. Ajo-
matkan aikana siirtyvét osat voivat vaarantaa turvalli-
suuden.

Jos runkoputki on suurikokoinen, nipistimet, joita ei ole
tarkoitettu tdllaisille rungoille, aiheuttavat musertumis-
vaaran (a)! Hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistettu-
ja runkofa ef koskaan pidd kiinnittdd nipistimilid.

Varmista, ettd autosi valot ja rekisterikilpi eiviit peity. Tar-
vittaessa on asennettava toinen ulkopeili.

Ota ajoneuvosi suurempi korkeus huomioon. Mittaa ajo-
neuvosi kokonaiskorkeus ja kirjoita se ylés ndkyvddn
paikkaan ohjaamoon tai ohjauspyérédn.

Jos pyérdssd on levyjarrut, asenna kuljetusvarmistimet
(b), kun kuljetat pyérédd ilman kiekkoja.

Vedd jarrukahvat jarrutusasentoon ja kiinnitd asento vah-
valla kuminauhalla, kun kuljetat hydraulisilla levyjarruil-
la varustettua pyéréd makuulia tai roikkuen.

Lukitse polkupyériit pyériitelineeseen erilliselld lukolla,
kun esimerkiksi pidét tauon.

Julkisilla lilkkennevalineilla

Eri kaupungeissa on erilaisia sdantdja polkupyérien (<) kuljettami-
sesta lahiliikenteen julkisilla lilkennevélineilld (d). Joissain paikoissa
polkupydrda ei saa tiettying kellonaikoina ottaa lainkaan mukaan
tai pyorille on ostettava oma matkalippunsa. Selvitd kuljetusehdot
ajoissa ennen matkan alkua.

®
®

Liikennevdlineeseen on helpompi nousta ja sieltd poistua,
jos ensin irrotat painavat ja kookkaat pyérilaukut ja mat-
katavarat.

Selvitd kuljetusehdot ajoissa ennen matkan alkua, ja nou-
data myds kauttakulkumaissa voimassa olevia, polku-
pyérén kuljetusta koskevia séddntéjd ja médrdyksid.
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YLEISET HUOLTO-OHJEET JA TARKASTUKSET
Huolto ja tarkastukset

vittavat asennukset, joten se on ajovalmiina. Polkupy&rds on kuiten-
kin huollettava sdaanndllisesti (e}, ja madradaikaishuollot on teetettava
PEXCO-jalleenmyyjalld. Vain ndin kaikki osat toimivat jatkuvasti.

viikon kuluttua pydrd on syytd viedd ensitarkastukseen. Polkupyéra
taytyy huoltaa, koska pyoran totuttelujakson aikana pinnat voivat
IGystyd tai vaihteiston s3dd&t muuttua. Tata "kypsymisprosessia” ei
voida valttda. Sovi siksi PEXCO-jalleenmyyjan kanssa aika uuden pol-
kupydrasi tarkastukseen. Talld ensitarkastuksella on suuri merkitys
polkupyérin toiminnan ja kayttéidn kannalta.

Sadnndlliset tarkastukset ja kulutusosien, kuten jarrupalojen (f) ja
vaihde- ja jarruvaijerien (g), vaihtaminen ajoissa ovat osa polkupyc-
ran madrdystenmukaista kdyttos, joten ne vaikuttavat tuotevastuu-
seen ja takuuseen.

Kun totutteluvaihe on ohi, polkupydra on syyta tuoda sdanndllisesti
PEXCO-jdlleenmyyjalle huollettavaksi. Jos ajat usein huonokuntoisil-
la teilld tai maastossa, tarkastusvalit ovat lyhyemmat.

Tarkastukset ja korjaukset ovat téitd, jotka on syytd teet-
tdd PEXCO-jdlleenmyyjdlld. Jos tarkastuksia ei tehdd tai
jos ne tehdidn asiantuntemattomasti, polkupyérén osat
voivat rikkoutua. Onnettomuusvaara! Jos kuitenkin ha-
luat tehdéi télfaisia téitd itse, tee vain sellaisia téitd, joihin
tietosi riittdvdt ja joiden edellyttdmdt tyékalut kuten mo-
menttiavain ja vaihtokdrjet (h) sinuila on.

raosia (a, s. 76). Muiden valmistajien kulutusosat kuten
jarrupalat, tai toisen kokoiset renkaat voivat vaarantaa
poikupydérdn turvaliisuuden. Onnettomuusvaara!

f Jos osia on vaihdettava, kdytd aina vain alkuperdisié va-

300 km:n eli 5-15 kdyttétunnin taikka neljédstd kuu-
teen viikon tai viimeistddn kolmen kuukauden kuluttua
PEXCO-jdlleenmyyjiille ensitarkastukseen.

@ Vie uusi polkupyédrdsi oman turvallisuutesi vuoksi 100-
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Polkupy6ran pesu ja hoito

Pydraan kiinni kuivunut hiki, lika ja talvikaytdssa kertynyt suola vau-
rioittavat polkupyordasi. Siksi kaikki rakenneosat on syyta puhdistaa
sadnndllisesti.

Ali pese py6rad hoyrypesurilla. Terdvd korkeapainevesisuihku voi
tunkeutua tiivisteiden ohi laakerien sisdan. Voiteluaineet ohenevat,
kitka voimistuu. Ajan mittaan se tuhoaa laakerien kulkupinnat, eivat-
kd laakerit pyori endd tasaisesti. Lisdksi rungon tarrat voivat irrota.

Huomattavasti helldvaraisempi tapa on pestd polkupydrd pehmeal-
ld vesisuihkulla ja/tai ampérista otettavalla vedelld ja pesusientd tai
suurta sivellintd kdyttaen. Kasinpesun yhteydessd lisdksi huomaat
maalipinnan vioittuneet kohdat (b} sekd kuluneet osat ja viat ajoissa.

Pesun jdlkeen kannattaa tarkastaa ketjun kuluneisuus ja voidella ket-
ju uudelleen (¢ (ks. luku "Ketju — huolto ja kuluminen”).

Hiero maalattuihin, metallisiin ja Carbon-pintoihin (paitsi jarrutuskyl-
kiin) tavallista kovavahaa (d). Kiillota, kun vaha on kuivunut.

Kiinnitd puhdistamisen yhteydessd huomiota sérsihin,
naarmuihin, materiaalin muodonmuutoksiin ja vérjdyty-
miin. Vaihdata vaurioituneet rakenneosat ja korjaa maa-
lipinnan vauriot viipymdttd. Jos olet hiemankin epdvar-
ma jostain asiasta, tai jos sinulla kysyttdvéd, ota yhteyttd
PEXCO-jdlleenmyyjdén.

Ald levitd hoitoaineita tai ketjudljyd jarrupaloihin, jarrule-
vyihin ja vanteiden jarrutuspintoihin. Jarrut voivat lakata
toimimasta (katso luku “larrujérjestelmd”)! Ald levitd ras-
vaa tai dljyd hiilikuituisille kiinnitysalueille, kuten esim.
ochjaustankoon, ohjainkannattimeen, satulatolppaan ja
istuinputkeen. Jos hiilikuiturakenneosat rasvataan yh-
denkin kerran, niitd ei mahdollisesti pystytd endd koskaan
kiinnittdmddn kunnolla!

Polkupyériid ei pitiisi koskaan puhdistaa voimakkaalla
vesisuihkulla eikd héyrypesurilla, mutta jos kuitenkin teet
niin, dld tee sitd ldhietdisyydeltd.

Poista itsepintainen é&ijy tai rasva maalipinnoilta ja hiili-
kuituvahvisteisesta muovista valmistetuista osista petro-
lipohjaisella puhdistusaineella. Viltd rasvanpoistoai-
neita, jotka sisdltdvdt asetonia, metyylikloridia tms. ja
liuotinpitoisia, ei-neutraaleja tai kemiallisia puhdistusai-
neita. Ne voivat vaurioittaa pintaa!
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Pyoran sailytys ja varastointi

Jos huollat polkupyéréasi sesongin aikana sdadnnéllisesti, sinun ei
varkauden eston lisdksi tarvitse ryhtyd muihin erityistoimenpiteisiin
Iyhytaikaisen sailytyksen osalta. Py6réa on parasta sadilyttds kuivassa
tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

Jos pydrin seisokin on mdara kestdd pitempdin, esimeriksi talvikuu-
kausien ajan, on otettava huomioon muutama seikka: Sisarenkaista
poistuu hiljalleen ilmaa pitkdn sailytysajan kuluessa. Jos pyoré seisoo
pidemman aikaa tyhjentyneiden renkaiden varassa, niiden rakenne
voi vaurioitua. Ripusta téstd syystd kiekot tai koko pydré niin, ettd
renkaat ovat ilmassa, tai tarkasta rengaspaine (e) sdannéllisesti.

Puhdista pydra (f) ja suojaa se ruosteelta. PEXCO-jalleenmyyjalla on
valikoimassaan erityisia hoitoaineita, esim. vahasuihketta (g).

Irrota satulatolppa ja anna sen sisdaan mahdollisesti tunkeutuneen
kosteuden kuivua. Vain jos runko an metallia, suihkuta hieman hie-
nosumutteista 6ljyd satulaputkeen. Vaihda vaihteet pienelle etu-
rattaalle ja pienimmalle takarattaalle (h). Ndin vaijerit ja jouset ovat
16y salla.

Talvikuukausina PEXCO-jdlleenmyyjdn luona ei yleensd
tarvitse juurikaan odotella. Liséiksi monet tarjoavat vuosi-
tarkastusta tarjoushintaan. Kéytd seisonta-aika hyddyk-
sesi ja vie pydrdsi mddrdaikaistarkastukseen!
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOAIKATAULU

Kun totutteluvaihe on ohi, polkupyéra on tarkastutettava sagnnélli-
sesti. Taulukossa ilmoitetut aikavalit on tarkoitettu suuntaa antaviksi
ohjeiksi pyorailijsille, jotka ajavat 1 000 — 2 000 km (n. 50-100 tuntia)

Jos pydréilet sddnnéllisesti enemman tai erittdin paljon hucnokun-
toisilla reiteilld, tarkastusvilit lyhenevit riippuen siita, kuinka kovassa

kaytossa pyodrd on.

vuedessa.
Rakenneosa Toimenpide Ennen jokaista Kuukausittain Vuosittain Muut vilit
ajokertaa
Valot Toiminnan tarkastus .
Renkaat IImanpaineen tarkastus .
Profiilin korkeuden ja sivuseinamien tarkastus
Jarrut (vanne-) Kahvan lilkkematkan, jarrupalojen paksuuden .

tarkastus ja asennon tarkastus vanteeseen
ndhden, jarrutustestaus paikallaan

Jarrut (rumpu-/rulla-)

Kahvan liikkematka, jarrutustestaus paikallaan

Jarrut, jarrupalat (vanne-)

Puhdistus

Jarruvaijerit/-palat/-johdot

Silmamaardinen tarkastus

Jarrut (levy-)

Kahvan liikkematka, jarrupalojen paksuus, tiiviys,

jarrutustestaus paikallaan

Jarrunesteen vaihto (jos DOT-neste)

Joustohaarukka

Ruuvien tarkastus

Iso huolto (6ljynvaihto tai elastomeerien rasvaus)

Vanteet (jos vannejarrut)

Seinaman paksuuden tarkastus, tarvittaessa

vaihto

® Viimeistdan 2. jarrupa-
lasarjan jalkeen

Haarukka (jaykka)

Tarkastus, tarvittaessa vaihto

L) Vah. joka 2. vuosi

Jousitettu satulatolppa

Huolto

Keskidlaakeri

Laakerivalyksen tarkastus

Irrotus ja uudelleen rasvaus (laakerirenkaat)

Ketju

Tarkastus ja voitelu

Kuluneisuuden tarkastus, tarvittaessa vaihto

Ketjuvaihteet

= Alk.1000km eli 50
kayttotuntia
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Rakenneosa Toimenpide Ennen jokaista Kuukausittain Vuosittain Muut valit
ajokertaa
Poljinkammet Tarkastus ja kiristys .
Maali/anodisoitu alumiini/ Suojaus ®  Vih. puolen vuoden

hiilikuituvahvisteinen muovi vélein
Kiekot/pinnat Tasaisen kdynnin ja kireyden tarkastus L
Keskitys ja/tai kiristys = Tarvittaessa
OChjaustanko ja ohjainkanna-  Tarkastus, tarvittaessa vaihto mVshintéan joka 2. vuosi
tin (alumiini ja hiilikuituvah-
visteinen muovi)
Ohjainlaakeri Laakerivilyksen tarkastus L
Rasvaus uudelleen =
Metallipinnat Suojaus (poikkeus: Vannejarrullisissa malleissa ®  Vih. puolen vuoden
vanteen kyljet, jarrulevyt) valein
Navat Laakerivalyksen tarkastus .
Rasvaus uudelleen .
Polkimet (kaikki) Laakerivdlyksen tarkastus
Polkimet (napsautus-/lukko-)  Lukitusmekanismin puhdistus, voitelu
Satulatolppa/ohjainkannatin ~ Ruuvien tarkastus
Irrotus ja uudelleen rasvaus ]
Hiilikuituvahvisteinen muovi: uusi asennustahna
(ei rasvaal)
Takavaihtaja/etuvaihtaja Puhdistus, voitelu [
Pikalukitsin Tiukkuuden tarkastus .
Ruuvit ja mutterit Tarkastus ja kiristys *
Venttiilit Tiukkuuden tarkastus .

Vaijerit( vaihteet/jarrut)

Irrotus ja rasvaus

Merkilld » merkityt tarkastukset voit suorittaa itse, jos olet taitava kasistasi, sinulla on hieman kokemusta ja soveltuvat tyékalut, esim. moment-
tiavain. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, on ryhdyttava valittdmasti asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Jos olet hiemankin epdvarma jostain
asiasta, tal jos sinulla kysyttavas, ota yhteyttd PEXCO-jalleenmyyjaan.

Merkilld m merkityt ty6t on syytd teettdd aina PEXCO-jélleenmyyjalla.
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SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

Polkupyéran kayttoturvallisuuden takaamiseksi on rakenneosien ruu-
viliitokset kiristettdva huolellisesti ja tarkastettava sadannéllisesti. Ta-
han soveltuu parhaiten momenttiavain, joka naksahtaa tai kytkeytyy
vihdltd (0,5 Nm kerrallaan) ohjeenmukaiseen enimmdiskiristysmo-
menttiin ja tarkasta aina vililld komponentin oikea kiinnitysasento.
Al3 ylitd valmistajan ilmoittamaa ruuvin enimmadiskiristysmomenttial

Jos jonkin osan tiedot puuttuvat, alcita 2 Nm:std. Noudata annettuja
arvoja ja py6ran mukana toimitettuja komponenttien valmistajien
ohjeita.

Joihinkin komponentteihin kiristysmomentit on merkitty
itse rakenneosaan. Kédytd momenttiavainta dldkd ylitd
suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Jos olet hie-
mankin epédvarma jostain asiasta, tai jos sinufla kysyttd-
vdd, ota yhteyttd PEXCO-jdlleenmyyjdén.

Rakenneosa Ruuviliitokset Shimano' (Nm) SRAM/Avid? (Nm)
Takavaihtaja Kiinnitys {runkoon/vaihtajakorvakkeeseen) 8-10 8-10
Vaijerikiinnitys 5-7 4-5
Ohjausrullat 3-4
Etuvaihtaja Kiinnitys runkoon 5-7 5-7
Vaijerikiinnitys 5-7 5
Vaihdevipu Kiinnitys ohjaustankoon 5 2,5-4
Reikasuojus 0,3-0,5
Jarrukahva Kiinnitys ohjaustankoon (kuusiokolo) 6-8 5-7
Napa Pikalukituksen kayttévipu 5-7.5
Laakerisaadén vastamutteri, jos pikakiristysnavat 10-25
Rataspakan lukitusrengas 29-49 40
Vaihteistonapa Akselin mutteri 30-45
Poljinkammet Kammen kiinnitys (rasvaton nelikanta) 35-50
Kammen kiinnitys (Shimano Octalink) 35-50
Kammen kiinnitys (Shimano Hollowtech I} 12-15
Kammen kiinnitys (Isis) 31-34
Eturattaan kiinnitys 8-11 12-14 (terds)
8-9 (alumiini)
Tiivistetty patruunalaakeri- Kotelo (nelikanta) 49-69
keskiolaakeri Kotelo (Shimano Hollowtech II) 35-50
Octalink 50-70
Poljin Poljinakseli 35
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Rakenneosa Ruuviliitokset Shimano' (Nm) SRAM/Avid? (Nm)

Kenka Klossi {"cleat”) 5-6
Nappulat ("spike”) 4

Jarrut (V-jarrut) Vaijerikiinnitys 6-8 6-8
Jarrukengan kiinnitys 6-8 6-8
Jarrupalan kiinnitys 1-2

Satulatolppa Patenttikiinnitys (satula tolpan paahan) 20-29
Satulankiinnikkeen kiristin 18

Arvot ovat ylld mainittujen komponenttivalmistajien ohjearvoja. ' www.shimano.com

Huomaa arvot, jotka on mainittu py6rdan mukana mahdollisesti toi- 2 www.sram.com

mitetuissa komponenttivalmistajien ohjeissa. Namé arvot eivat kos- * www.magura.com

ke muiden valmistajien rakenneosia.

Suositellut ruuvien kiristysmomentit levyjarruille ja hydraulisille vannejarruille

Rakenneosa Shimano' (Nm) Magura® (Nm) Avid? (Nm) Magura HS® (Nm)

Jarrusatulan kiinnitys runkoon/etuhaarukkaan 6-8 6 9-10 (IS-adapteri) 6

8-10 (jarrusatula)

Jarrukahvan kiinnitys ohjaustankoon 6-8 4 4

Yksiruuvikiinnitys 4-5

Kaksiruuvikiinnitys 28-34

Kahvan johdon hatturuuvit 5-7 4 5 4

ja jarrusatulan normaali johto

Jarruletkun pdatekappale 5-7 6

Jarrusatula (Disctube-johto)

Tasaussailidn kansi 0,3-05 0,6

Kierretappi (ilmausreidn) 4-6 25

Jarrulevynkiinnitin (6-reikdinen) 4 4 6.2

Jarrulevynkiinnitin (centerlock) 40

Johto (hattumutteri} suoraliitanta 4

Tyosylinteri (ilmausruuvi) 4
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TIELIIKENTEESEEN OSALLISTUMISTA
KOSKEVAT LAKIMAARAYKSET

Suomessa
(Versio, kesdkuu 2016)

Liikenteeseen osallistuvia pyordilijéita koskevat periaatteessa samat
sadgnnét kuin moottoriajoneuvojakin. Jos ajat polkupyérallasi julkisil-
la teilld Suomessa, sen on cltava varustettu Suomen tieliilkennelain
mukaisesti:

1.

Valot, takavalot, heijastimet

+ Pimedlld tai hdmdirdssa ajettaessa polkupyérissd tulee olla
eteenpadin ndyttava valaisin.

» Takavalaisin ei ole pakollinen, mutta on suositeltava varuste.

- Jokaisessa polkupydrassa tulee olla lain mukaan etu-, sivu-, pol-
Jin- ja takaheijastimet.

Soittokello
Polkupyérassa tulee olla &&nimerkinantolaitteena soittokello.

Pyorailykypara
Pyorailykyparan kaytto ei siis ole pakollista, mutta sen kdyttoa
suositellaan.

Henkilokuljetus polkupyéralla

Polkupydralla ei saa kuljettaa useampia henkilita kuin mille se
on rakennettu. Kaksipyoriiselld polkupyorilla saa viisitoista vuot-
ta tdyttanyt henkild kuljettaa yhtd enintddn kymmenvuotiasta
lasta ja kahdeksantoista vuotta tayttanyt henkilé kahta enintdan
kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen on kuitenkin sallittua
vain, jos polkupydréssa on lasta varten sopiva istuin ja tarkoituk-
senmukaiset jalkojen suojukset. Kuljetettaessa kahta lasta tulee
polkupyérdssa olla kaksi erillista jarrulaitetta.

®
®

Henkilokuljetus peravaunulla
Polkupy&ran perdvaunulla saa viisitoista vuotta.

Tavarakuljetus

Kaksipydrdiselld polkupyérélld saa kuljettaa enintadn 50 kilo-
grammaa tavaraa. Tavarankuljetukseen tarkoitetulla polkupyoral-
13 saa henkildiden ja tavaran yhteenlaskettu massa kuitenkin olla
valmistajan salliman kokonaismassan mukainen, mutta kuitenkin
enintadn 250 kilogrammaa, jos tavarankuljetukseen tarkoitetun
polkupyéran ja sen peravaunun hallittavuus on varmistettu yli-
maaraisilla pydrill3 tai jarrulaitteilla taikka valmistajan muilla rat-
kaisuilla.

Pyorailijan paikka

Polkupydriilijan on paasdéntoisesti ajettava pyorétielld, mikali
sellainen on lilkkennemerkilla osoitettu ajosuunnassa. Jos pyéra-
tietd ei ole osoitettu, on pydordilijan kaytettdva ajoradan oikeaa
reunaa. Ajoradalla ei siis saa paasaantaisesti pyoraill, jos kulku-
suunnassa on pyoratie,

Muita maarayksid

Luonnonsuojelualueella pyoréily

Lucnnonsucjelualueella saa pycrailla mikali sité ei ole erikseen
kielletty.

Muita tdrkeitd vinkkejd ajamiseen liittyen Iéydét luvusta
“Yleiset turvachjeet”.

Lisditietoja saat esimerkiksi seuraavista nettiosoitteista:
www.finlex.fi
www.polkupyoraily.net
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VIRHEVASTUU JA TAKUU

Polkupyérasi on valmistettu huolellisesti, ja yleensd PEXCO-jilleen-
myyjd tekee lopulliset asennukset kokonaan ennen luovuttamista.

Ensimmadisten kahden vuoden kuluessa polkupyéran ostamisesta
lukien sinulla on tdysi oikeus hyddyntda lainmukaista tuotevastuu-
tamme (aikaisemmin takuu). Jos puutteita ilmenee, yhteyshenkilsi
on PEXCO-jalleenmyyjd.

Jotta reklamaatiosi saadaan kasiteltyd sujuvasti, on tirkeds, ettd esi-
tat ostokuitin, polkupyoérapassin, luovutusasiakirjan ja tarkastusto-
distukset. Sailytd ne tista syysta huolellisesti.

Polkupyéran pitkan kayttéian ja kestdvyyden varmistamiseksi pyoréa
saa kayttad vain sen omaan kayttotarkoitukseen (ks. Luku "Ennen
ensimmaista ajokertaa”). Ota huomioon sallitut painotiedot, jot-
ka on merkitty polkupyérapassiin. Myds valmistajan asennuschjeita
(ennen kaikkea ruuvien kiristysmomentteja) ja maarattyja huoltova-
lejd on noudatettava.

Ota huomioon tdssa kdyttboppaassa ja muissa tuotteen mukana
mahdollisesti toimitetuissa chjeissa ilmoitetut tarkastukset ja tyst
(ks. luku "Huolto- ja kunnossapitoaikataulu”) sekd mahdacllisesti
tarpeelliset turvallisuuden kannalta tarkeiden osien, esim. ohjaus-
tangon ja jarrujen, vaihdot.

g Huomaa, etté lisdvarusteet voivat vaikuttaa polkupyérin
ominaisuuksiin tuntuvasti. Jos olet hiemankin epédvarma
Jostain asiasta, tai jos sinufla kysyttdvdd, ota yhteyttd

PEXCO-jélieenmyyjédin.

Tdmé sdédnté koskee vain maita, jotka ovat ratifioineet
EU-maliin, esimerkiksi Saksan liittotasavaltaa. Perehdy
omassa maassasi voimassa oleviin sddntéihin.

Kulumista koskevia ohjeita

Tietyt polkupyérési osat kuluvat kdytossa. Kuinka nopeasti ja missa
madrin osat kuluvat, riippuu polkupyéran hoidosta ja huollosta seka
siitd, miten pydrda kaytetadn (ajokilometrit, ajo sateella, lika, suola
jne.). Pyérdt, jotka seisovat usein tai aina ulkona, voivat kulua no-
peammin myds sdan vaikutuksesta.

Saannollinen hoito ja huolto pidentavat kdyttsikda. Alla luetellut osat
on silti vaihdettava, kun niiden kulumisraja on saavutettu.

- Vaihdevaijerit

- Vaihdevaijerinsuojukset
- Takavaihtajan rullat

+ Voiteluaineet

Jarruvaijerinsuojukset
Jousituselementtien tiivisteet
Vanteet, jos pydrdssd on
vannejarrut

- Kahvojen kumit

Naita ovat:

- Ketju - FEturattaat

- Jarrupalat + Valot

+ Jarruneste (DOT) + Renkaat

« Jarrulevyt + Takarattaat

» Jarruvaijerit » Satulaverhoilu

Kysy polkupyérési valmistajan muista takuuehdoista
PEXCO-jdlleenmyyjéiltd ja pyydd ne itsellesi kirjallisesti.
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TARKASTUSVALIT - LEIMAUSKENTAT
1. tarkastus

Viimeistadn 100-300 kilometrin eli 5-15 kayttétunnin jélkeen tai kol-
men kuukauden kuluttua myyntipdivayksestd lukien

Toimeksiantonumero:

Paivamaara: ..

Kilometrilukema:

[ Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jdlleenmyyjdn leima ja allekirjoitus:

2. tarkastus

Viimeistadan 2 000 kilometrin eli 100 kadyttétunnin jalkeen tai yhden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

PaivVAMAEETa: .o,

Kilometrilukema: ...

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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3. tarkastus

Viimeistadn 4 000 kilometrin eli 200 kayttétunnin jalkeen tai kahden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumerao: ...

PAIVAMEETE: .......ooovecoreriee e

Kilometrilukema: ......

[ Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

4. tarkastus

Viimeistaan 6 000 kilometrin eli 300 kdyttétunnin jalkeen tai kolmen
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

PaivVAMAEETa: .o,

Kilometrilukema: ...

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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5.tarkastus

Viimeistadn 8 000 kilometrin eli 400 kaytt&tunnin jalkeen tai neljén
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumerao: ...

PAIVAMEETE: .......ooovecoreriee e

Kilometrilukema: ......

[ Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

6. tarkastus

Viimeistadan 10 000 kilometrin eli 500 kdyttétunnin jalkeen tai viiden
vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

PaivVAMAEETa: .o,

Kilometrilukema: ...

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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7. tarkastus

Viimeistddn 12 000 kilometrin eli 600 kdyttétunnin jélkeen tai kuu-
den vuoden kuluttua

Toimeksiantonumerao: ...

2= TRV 1 0 1 =1 = L

Kilometrilukema: ...... A ” e

[ Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

8. tarkastus

Viimeistaan 14 000 kilometrin eli 700 kayttétunnin jalkeen tai seitse-
mén vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

PaivVAMAEETa: .o, . e

Kilometrilukema: ... e e

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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9, tarkastus

Viimeistddn 16 000 kilometrin eli 800 kayttétunnin jalkeen tai kah-
deksan vuoden kuluttua

Toimeksiantonumerao: ...

2= TRV 1 0 1 =1 = L

Kilometrilukema: ...... A ” e

[ Kaikki tarvittavat huoltotyét tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:

10. tarkastus

Viimeistaan 18 000 kilometrin eli 900 kayttétunnin jalkeen tai yhdek-
san vuoden kuluttua

Toimeksiantonumero:

PaivVAMAEETa: .o, . e

Kilometrilukema: ... e e

[ Kaikki tarvittavat huoltotyst tehty (ks. Huolto- ja kunnossapitoai-
kataulu); vaihdetut tai korjatut osat:

PEXCO-jalleenmyyjan leima ja allekirjoitus:
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LUOVUTUSASIAKIRJA

Ylld kuvattu polkupydra on luovutettu asiakkaalle sen jdlkeen, kun
polkupyéri oli koottu ajovalmiiseen kuntoon ja alla luetellut kohdat
oli tarkastettu ja niiden toiminta testattu (lisaksi tarvittavat tyét on
merkitty sulkeisiin).

Valot

Etu- ja takajarrut

Jousituselementit (sovitus asiakkaan mukaan)

Kiekot {tasainen pyérinta/pinnojen kireys/rengaspaineet)

Ohjaustanko/ohjainkannatin (asento/ruuvit
tarkastettu momenttiavaimella)

Polkimet (tarvittaessa laukaisukovuuden hienosaatd)

Satula/satulatolppa (satulan korkeus ja asento saadetty
asiakkaan mukaan, tarkastettu momenttiavaimella)

Vaihteisto (paatevasteet!)

Asennusosien ruuviliitokset (tarkastus, momenttiavain)
Koeajo tehty
Muut tehdyt tyot

0000 OO0 Oooogoo

Jalleenmyyjan
nimi

Katuosoite

Paikkakunta
Puh.
Faksi

Sahkdpostiosoite

Luovutuksen pdivamaarg,
leima,

jalleenmyyjan
allekirjoitus

Asiakas vahvistaa allekirjoituksellaan vastaanottaneensa polkupyd-
ran ja alla mainitut asiakirjat asianmukaisessa kunnossa ja saaneensa
opastusta polkupyoran kayttéon.

O Kasikirja/kdyttsopas

Lisdoppaat
O Jarrut [0 Jousitettu satulatolppa O Poljinjarjestelma

[ Joustohaarukka [J Satulatolppa, ohjainkannatin  [J Vaihteisto
O Lisakayttcopas "Sahképyéra/Pedelec” 0O Muut

Asiakas Sukunimi

Etunimi

Katuosoite

Postinumero/
-toimipaikka

Puh.
Faksi

Sdhkopostiosoite

Paikka, pdivays

Allekirjoitus




POLKUPYORAPASSI
Valmistaja PEXCO GmbH

Malli

Rungen numero

Joustohaarukka
—Valmistaja

~ Malli

- Sarjanumero

Rungen muoto

Rungon koko

Kiekon ja renkaan koko

Vari

Erikoisominaisuudet

Lue tdstd kdyttGohjeesta ainakin luvut "Ennen ensim-
mdistd ajokertaa” ja "Ennen jokaista ajokertaa’

Kayttotarkoitus

Seuraavan kategorian mukainen kaytto
Kategoria0 [ Kategoria3 [
Kategoria1 O Kategoria4 [
Kategoria2 O Kategoria5 [

Sallittu kokonaispaino
Polkupyérd, pyorailija ja matkatavarat

Tavarateline O kylld [ ei
Sallittu kuormitus kg
Lastenistuin sallittu O kylla O ei
Perakarry sallittu O kylla 0O ei
Sallittu perdvaunumassa kg

Jarrukahvat - jarrujen kohdennus
Oikea kahva [ etujarru
O takajarru

Vasen kahva [ etujarru
O takajarru

PEXCO

MEXT LEVEL s MOBILITY

Kategoria6 [
Kategoria7 O
Kategoriag O

kg

PEXCO-jélleenmyyjan leima ja allekirjoitus

{\inkki jalleenmyyjalle: Ota koplo polkupybrapassista ja luovutusasiakirjasta ja liit3 ne asiakaskortistoosi; lhetd tolset koplot tarvittaessa polkupydrin valmistajalle )



LET'S GET STARTED.

p GXCO PEXCO GmbH infot@pexco-hikes.com
Rudolf-Diesel-Str. 35 Puh: +49 (0)9721-291438-0

NEXT LEVEL aMOBILITY 97424 Schweinfurt wiwiw.pexco-bikes.com
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